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Piziewicza wodociag 110 mm

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
Budowa sieci wodociggowej w ul Piziewicza w Bydgoszczy wraz z przytlagczami 40 mm
1 Sie¢ wodociggowa 110*6,6 mm PE 100 SDR 17 [=122,5 m
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km
d.1.1]01 terenie réwninnym.
123.5/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
2|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1{02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
0.9%(1.86)*125*0.8 m3 167.40
RAZEM 167.40
3|/KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1.1|03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopéw wyko-
nanych recznie
0.9%(1.86)*125*0.2 m3 41.85
RAZEM 41.85
4/KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko-|m?2
d.1.1/01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(167.40+41.85)/0.9*2 m?2 465.00
RAZEM 465.00
5/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1.1|03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
0.9%(0.10+0.30)*123.5-3.14*0.05*0.05*123.5 m3 43.49
RAZEM 43.49
6|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1.1|04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
167.40+41.85 m3 209.25
-43.49 m3 -43.49
-3.14*0.05*0.05*123.5 m3 -0.97
RAZEM 164.79
7|/KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mecha- |m3
d.1.1/01 nicznymi
43.49 m3 43.49
RAZEM 43.49
8|KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
0.97 m3 0.97
RAZEM 0.97
9|KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1.1{02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
do 10 km (krotnos$¢ 9)
Krotnosé = 9
0.97 m3 0.97
RAZEM 0.97
1.2 Roboty montazowe
10|KNNR 4 1014-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1.2|/04 150 mm-redukcja kotnierzowa DN 150/DN100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 4 1014-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1.2/02 80 mm -Prostka dwukotnierzowa DN 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 1009-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|/04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110*6,6 mm
analogia
123.5 m 123.50
RAZEM 123.50
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa |m
d.1.2|0219-01 sztucznego
123.5 m 123.50
RAZEM 123.50
14/KNNR 4 1105-|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 kpl.
d.1.2|/03 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o  |szt.
d.1.2{02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/01
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 1606-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.2/01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
123.5/200 200m -1 0.62
préb.
RAZEM 0.62
18/KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do odc.200
d.1.2/01 150 mm m
0.62 odc.200 0.62
m
RAZEM 0.62
19/KNNR 4 1612-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150  |odc.200
d.1.2|01 mm m
0.62 odc.200 0.62
m
RAZEM 0.62
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalowym |kpl.
d.1.2/0134-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamento- |m3
d.1.2/01 we, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.5*0.5*0.2 m3 0.05
RAZEM 0.05
1.3 Naprawa nawierzchni drogowej -25 cm z kruszywa wtérnego przerobu+w-wa destruktu bitumicznego
22|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.1.3/01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
125*3 m?2 375.00
RAZEM 375.00
2 Przytacze wody do posesji dz 7/19
21 Roboty ziemne
23|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.2.1/01 terenie réwninnym.
16.2/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
24|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2.1|02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
0.9%1.85*16.5*0.9 m3 24.73
RAZEM 24.73
25/KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.2.1|03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 30% wykopéw wyko-
nanych recznie
0.9%1.85%16.5*0.1 m3 2.75
RAZEM 2.75
26|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbidérkg palami szalunko-|m?2
d.2.1/01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(24.73+2.75)/0.9*16.2 m?2 494.64
RAZEM 494.64
27|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.2.1|03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
0.9%(0.04+0.30)*16.2 m3 4.96
RAZEM 4.96
28|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.2.1|04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
24.73+2.75 m3 27.48
-4.96 m3 -4.96
RAZEM 22.52
29|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mecha- |m3
d.2.1/01 nicznymi
4.96 m3 4.96
RAZEM 4.96
2.2 Roboty montazowe
30/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 110/50 mm - |kpl.
d.2.2|/0306-01 opaska z nawiertkg i zasuwkg + ztgczka ISO mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE 100, SDR 11, PN10 |m
d.2.2/0307-01 0 $r. zewn. 40*3,7 mm
16.2+1.85 m 18.05
RAZEM 18.05
32|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90-100 mm m
d.2.2/0306-05
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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33|KNNR 4 0123- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzy- |kpl.
d.2.2|01 detkowych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNNR 4 0132-|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.2.2|/04 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 0140- | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm-bez kpl.
d.2.2/02 kosztu wodomierza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36| KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - m
d.2.2|/02 przez analogie przytgcza
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
37/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.2.2/0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.2.2/01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm prob.
18.5/200 200m -1 0.09
préb.
RAZEM 0.09
3 Przytacze wody do posesji dz 7/23
3.1 Roboty ziemne
39|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.3.1/01 terenie réwninnym.
21.3/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
40|KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.3.1|02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
0.9%1.85*21.3*0.9 m3 31.92
RAZEM 31.92
41/KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.3.1|03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 30% wykopéw wyko-
nanych recznie
0.9%1.85*21.3*0.1 m3 3.55
RAZEM 3.55
42|/KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m?2
d.3.1/01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(31.92+3.55)/0.9*21.3 m?2 839.46
RAZEM 839.46
43|/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.3.1|03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
0.9%(0.04+0.30)*21.3 m3 6.52
RAZEM 6.52
44/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |ms3
d.3.1|04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
31.92+3.55 m3 35.47
-6.52 m3 -6.52
RAZEM 28.95
45/KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mecha- |m3
d.3.1/01 nicznymi
6.52 m3 6.52
RAZEM 6.52
3.2 Roboty montazowe
46 |KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 110/50 mm - |kpl.
d.3.2|/0306-01 opaska z nawiertkg i zasuwkg + ztgczka ISO mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNNR 11 Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE 100, SDR 11, PN10 |m
d.3.2/0307-01 0 $r. zewn. 40*3,7 mm
21.3+1.85 m 23.15
RAZEM 23.15
48/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90-100 mm m
d.3.2/0306-05
2 m 2.00
RAZEM 2.00
49|KNNR 4 0123-|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzy- |kpl.
d.3.2|01 detkowych domowych o ér. nominalnej 32 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
50|KNNR 4 0132-|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.3.2|04 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm-bez kpl.
d.3.2/02 kosztu wodomierza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - m
d.3.2|02 przez analogie przytgcza
23.15 m 23.15
RAZEM 23.15
53|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.3.2/0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.3.2/01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
23.15/200 200m -1 0.12
préb.
RAZEM 0.12
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