MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
| SKALA 1:500

| 166.8 7, woj. kujawsko — pomorskie
m. Bydgoszcz
o ul. Tadeusza Piziewicza
nr ark. mapy 520.0154, 0612
7/69 obreb 046101_1.0003
| jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz
6703/ % ukt. WYS. H EVRF2007/

67.14

<[FTT 708 PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.1330.2021

RIVa T Nie wykonano ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez

h urzqdzen podziemnych ufozonych a nie

zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

GEOP?INT
[

mgr ini. Lukast Smolary
85-374 BYDGOSZCZ
ul. Wisrzbowa 41, tel. 502 503 230
NIP 567-123-81-82 REGON 341213424

ks200
€ 296,21

Ushugi

Oswiadczam, re operal lechniczny zawiergjocy rezuftaty prac
geadezyfnych, w wyniku klorych powstal nieniajszy dokument,
uzyskalpozytywny wynik werylikacji. Jednoczesnie nie informuje
ze jestem swiadomy odpowiedziclnoscikarnej 2o z skladonie
falszywych o oswiodozen.

Grgem sivrby. gevokayjue], kary P."ﬂZ”G‘E'Hl" Miasta EyngSZCZY
atrzymal zgloszenie g

—‘ Mentyfikator zgloszenia nWe9 1TTA 909
prac geodezyjnych MPG.D.422.1330. 2021
Nr oraz gala sperzadzenia Prolokolnr: MPG.D.422.1330.2021_1
dokumenty zawergjocegn wyniki =iy g
pozytywne weryfkac)i z dnig 27.05.2021 .

imie [norwiske graz nr uprowoen

izawodowych kisrownika prac Stefan Smolarz, 12191

Wykonawce proc geodezyjnych
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Projektowej w Bydgoszczy
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Stan na dzne?&28042021

LEGENDA:

proj. sie¢ wodociggowa #110x6,6 PE HD 100 SDR 17 PN 10
—2 —— Hp — proj. hydrant podziemny DN80

————— proj. budynek wraz z instalacjami zewn.
wedfug odrebnego opracowania

Za zgodnos¢ kopii mapy do celdw
projektowych z oryginatem

mgr inz. Maciej Kowalski
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
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Sanitarna PB/PW
Budowa sieci wodociqgowej w ul. Piziewicza mgr inz. Maciej Kowalski
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Schemat montazowy wezta na wigczeniu do sieci wodociggowej

Oznaczenia:

1. Istn. przewéd wodociggowy PE 3160

2. Istn. tréjnik Zeliwny

3. Redukcja kotnierzowa Zeliwna DN150/DN100

4. Zasuwa Zeliwna DN100 z wyposazeniem:
Obudowa teleskopowa do zasuw
Skrzynka uliczna zeliwna

5. Tuleja @110 mm PE z luznym kotnierzem DN100

6. Proj. przewéd wodociggowy @110x6,6mm PE

pD+ko)

* Przed zamontowaniem redukcji kothierzowej nalezy
usunac istniejgca zaslepke na istn. przewodzie
wodociggowym

1:100
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1:500

dz. nr 7/36 obr. 003

Gp//B
6

Proj. pofgczenie z istn. przewodem 160 w ul. Piziewicza w miejscu wigczenia nalezy zdemontowaé zaSlepke
do istn. tréjnika nalezy przymocowaé redukcje kofnierzowq zeliwna DN150/DN100

ul. Tadeusza Piziewicza

1 1

dz. nr 7/42 obr. 003

| denr 7/37 obr. 003 ]

nawierzchnia gruntowa

1 1

ul. Antoniego Gotdy

0.5m od wierzchu rury ufozyc¢
tasme ostrzegawczqg koloru niebieskiego

do gbérnej tworzqcej przewodu
mocowaé drut miedziany DY6

65.50

Proj. odejscie przyfqcza wodociggowego w kierunku
62.86

Proj. potqczenie z przewodem 940, Rz.o
Proj. ode)'s:cie przy’(ﬂcza wodociggowego w kierunku

1.86| 65.56| 67.42|do ktérej zamontowa€ zasuwe DN100 za zasuwg zamontowa¢ tuleje z luZnym kotnierzem DN100

POZIOM POROWNAWCZY 55.00 m n.p.m. :cz_ E% Z Z zg
RZEDNA TERENU ISTN. 5 < : 2 3 3 E
RZEDNA 0SI RUROCIAGU : g 2 s
ZAGYEBIENIE OSI RUROCIAGU 3 8 4 § 5 9 E
£ 37.5m|6.9 %o 27.5 42.5
SPADKI, DLUGOSO e P e e —— "
SREDNICA, MATERIAL ¢ 110x6,6mm PE HD 100 SDR 17 L=122,5m
ODLEGI/_OSC' ° 37.5 > 15.0 ® 27.5 3 42.5 ‘815
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Schemat montazowy wezia W4

Oznaczenia:

Proj. przewdd wodociggowy PE #110x6.6 mm
Redukcja kofnierzowa DN100/DN80

Tuleja 8110 mm PE z luznym kofnierzem DN100
Prostka dwukofnierzowa DN8O

Proj. zasuwa DN8O

Kolano kofnierzowe DN80O ze stopkg

Hydrant podziemny DN8O z podwdjnym zamknigciem
Fundament betonowy 50x50x20 cm

Skrzynka uliczna do hydrantéw

OCoONOO AWM
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ul. Tadeusza Piziewicza

_

dz. nr 7/42

_

dz. nr 7/38 dz. nr 7/19

_ obr. oa_

obr. 003 ﬁ obr. 003 _

nawierzchnia gruntowa

0.5m od wierzchu rury utozyc

tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego

do godrnej tworzqcej przewodu

mocowac

drut miedziany DY6 T

67.19

Gb[-0.40

pD+ko[-1.30
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POZIOM POROWNAWCZY

oo/ /P53
G

o -3.60

Gp|-4.40

p|-6.00

55.00 m n.p.m.

-

1Ziewicza

qgu 8110 w ul. P
do rur PE

/2

Wigczenie do projektowanego wodocl

Pro]. Zasuwa DN32

=66.16

rura osfonowa AROT #110
(niepalna) np. Kabuflex R
wyprowadzona min. 1m.
przed obrys budynku
oraz 0.2m nad posadzke
pomieszczenid

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.85[ 65.50| 67.35(Proj. opaska do nawiercania $110

1.85| 65.52| 67.37]Istn. gaz. g63PE, Rz.0.

1.85| 65.69| 67.54|Zatamanie trasy 90" — wykona¢ przewodem

1.85] 65.76[ 67.61|Potgczenie z inst. wew. budynku
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SREDNICA, MATERIAL

¢ 40x3,/mm PE HD 100 SOR 11 L=16,2m
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SCHEMAT W2 \|_

ztqczka @40mm /13"

proj. wodoc. 8110mm PE

| opaska do nawiercen z odejsciem

proj. wod.
$40mm PE

zasuwka DN2”

’ bocznym gwintowym #110/2”
do rur PE

proj. wodoc. ¢110mm PE

z gwintem Gz 2”/Gwlz’

Szczegdt zestawu

wodomierzowego

(-

Proj. zestaw wodomierzowy sktfada sie z:

— zaworu odcinajgcego skodnego DN32 przed

wodomierzem

— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32 z
funkcjg antyskazeniowq i mozliwosciq odwodnienia za

wodomierzem
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POZIOM POROWNAWCZY

0.5m od wierzchu rury utozyc
tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego

ul. Tadeusza Piziewicza

_

dz. nr 7/42 dz. nr 7/43

_

dz. nr 7/23

_o? oou_ obr. 003

nawierzchnia gruntowa

_ obr. 003 _

_

do gbrnej tworzqcej przewodu
mocowa¢ drut miedziany DY6

67.19

[~0.40

-1.30

-4.40

=838

-6.00

50.00 m n.p.m.

-3.60

Wigczenie do projektowanego wodociggu #110 w ul. Piziewicza

opaska do nawiercania ¢110/2" do rur PE

rura ostonowa AROT 9110
(niepalna) np. Kabuflex R
wyprowadzona min.
przed obrys budynku oraz
0.2m nad posadzke
pomieszczenia

m.

kolano ISO 90° z tulejg
wzmacniajgcg do zfgczek ISO

(240/17")

SCHEMAT W3

ztqczka 940mm /13"

proj. wodoc. #110mm PE

Schemat wejscia do budynku
przytqcza wodociqgowego

Garaz

Kottownia
rzedsigngk 1

c.d. wg proj. inst. wew. |
odrebne opracowanie)

| opaska do nawiercef z odejsciem

proj. wod.
#40mm PE

zasuwka DN2”

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGKLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.85] 62.81] 64.66 - ok Lasuna DNSZ
1.85| 62.65| 64.50|Zatamanie trasy 90° — wykonaé przewodem

1.85]| 62.86] 64.71|Proj.

1.85| 62.99| 64.84|Zatamanie trasy 90° — wykonaé przewodem

1.85] 63.05[ 64.90|Potgczenie z inst. wew. budynku

SPADKI, DrUGOSCI

4.9 mi
42.5 %5 .
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SREDNICA, MATERIAL

¢ 40x3,/mm PE HD 100 SOR 11 [=21,3m
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’ bocznym gwintowym ¢110/2”
do rur PE

proj. wodoc. ¢110mm PE

z gwintem Gz 2”/Gw1%"

Szczegdf zestawu wodomierzowego

(5

Proj. zestaw wodomierzowy sktada sie z:

— zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed

wodomierzem

— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32 z
funkcjg antyskazeniowq i mozliwosciq odwodnienia za

wodomierzem
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MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA
w BYDGOSZCZY

MAPA ewidencyjna
m. Bydgoszcz
PUWG 2000 s.6 uk?. odnies. Amsterdam

MPG.D.416.0121.2021

Bydgoszcz, dnia  01-06-2021 r.

Wykona?:

Leszek Cie?lak
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Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej w ul. Piziewicza
w Bydgoszczy wraz z przytqczami.

Branza Stadium

Sanitarna PB/PW

) mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant |n" upr. KUP/0205/PWBS/17

mgr inz. Mateusz Szablewski

Opracowat |mgr inz. Marlena Mrotek
Przedmiot opracowania . |mgr inz. Barttfomiej Szatkowski
Sprawdzit 1" or KUP/0138,/P0O0S/10
Mapa ewidencyjna z projektowanqg siecia Data Skala Nr rys
wodociqgowa wraz z przylgczami :
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