PKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH I ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA



KUJAWSKO 19.10.2021 .
POMOREKA Za zgodno$¢ z oryginatem
. OKREGOWA MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
5| z B A
T INZYNIEROW
L supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/17
KUPOIIB/KK-0055-0174/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane {Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z p6Zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Jozef Kowalski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoséci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajqcy_

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Jézef Kowalski
ul. Betoniarzy 4/9
85-800 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



19.10.2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem

Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych MWK w Byd goszczy Sp. 2 0.0

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Maciej Jézef Kowalski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania rcbotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Za zgodnos¢ z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q89-T81-38P *

Pan Maciej Kowalski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0050/18

adres zamieszkania ul. Betoniarzy 4/9, 85-800 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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KUIAWS KO Za zgodnos¢ z oryginatem

POMORS KA MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0
| oRkEGOWA '
f Z B A

1A YRR OW

‘ _ ' Bydgosizez, dnta 22 graciia 5990 v,
Sygn. akt, KUPOIBAW0054-0081/10

DECYZJA

Na podsiewie an, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samomzydach zawetlowyeh arohitekiGw,
iR Budowiietwa oraz urbanietow (. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, & pozn, zm.), s, 49 uet. ¢ iR 4 | st 2,
&, 14 wen, 4 PR 4 dust. 3 pht 1 wetawy z dnia 7 ligoa 1984 1. Prawo bulibwione [z, U. 2 2006 r. Nr 188, pew. V918,
z pedn) w mwiggke 2 art. § ustawy 2 dnia 8 lipoa 2006 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowiane emeE o zinianie
nikaKEbmyEh nngsh ustaw (Dz. U z 2008 r. Nir 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdwenia Wirisire Ifreshruiitary 2
drie 16 wraje 2005 r. w sprawie samodzislrych funkell technicznych w budownictwie Bz, U. Nr 86, pez. 817) w
awiaphku 2 art, 104 Kodoksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071, z podn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjma
nada g:n
Panu Bartiomiejowl Szatkowskiomu
magistrowi ingynierowi o kisrunku inynieria srodowiska

uredizonemu dnia 19 stycznia 1978 r. w Szubinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny KUP/0138/PO0OSI10

do projektowania bez ograniczen
w spocjainosel instalacyjne) w zakresio siec, inm-lacz(l | ureaze

clepinyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych | kanalizaoyjnyoh
WZASADNIENIE
W mw z uweiglgdnieniem w cwlosel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, ot ste od
; wia depyz)i. Zakves nadanych uprawnien budowlanych wskezano na edwrocie decysf.

Pouszenie

Ot ninisjezs) ducysi shuty edwotanie do Kuajowej Komisjl Kwalifikeoyjnej Puiskiel feboy m@w
Budewnicive w Waresawie, za posrednictwern Okregowe Komisji Kwaliflkacyjne] w
Bydgoszery w terminte 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sktad @
@kmowc}'mmnm

mgr Inz. Jacek Kotodzie|

inz. Wojciech Kiatecki

W&' : by
3. Ghowiy Wspokior
Neaduory Budowlanege

2.




19.10.2021 .
Za zgodnos¢ z oryginatem
Szezogblowy zakros uprawnlen budowlanych MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Na podstawis an. 12 st 1 pit 1 1 art, 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w awiiigiu 2 § 9 wat, 1 | § 45 ust, 1

mgmmm ribdglsenin Minlgtia tvivastiaktory 2 dnia 18 maja 3006 r. w sprawlo samodtisinguh Yorike) teuemeh w
dwitiwie, Bumn ﬁmwg Suathowskl jout uprawniony w spesjelrosel mqu W siliosle wivel,

inwtainsgl | uveqdien clophviysh, wentylucyjinych, gazowyoh, wodoclagowyeh thanalitsoyiysdo;

- - projuktowainta obiekty budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzedzenia ciepine, wentplaoyine, gusiswe,
wodeetygowe. | kanatizecyjne,

- Sprawdtarie prajekidw architektoniczno - budewlanych i sprawowania nadzor autorgkiego,

- mw& kentroli techniczne utrzymania obiekitw budowlanych, z zastraezeniem ant. 68 ust. 6 vetewy
Tawo butdowiane, !

N podetawio § 8 wst. 1 wiw rozporzagzonia Ministra ~tnﬁ'rastmwn:y z dnia 18 maja 2006 . wsprawie s :
Parial) teemmioenyel w budowniotwie, nimiefsze upravitionia budowlane uprawniaje, do sporzatisia proje

i Jerowariie drictki fub terenuy w zEkresie specjalnosel instalacyjne] w zakresie siov), instatec) | umsigdnen
clapinyeh, wetliylacyjnych, gazowyeh, wodoclagowych i kanalizacyjnych.
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Za zgodnos¢ z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,

@ POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BBR-2IL-EAS *

Pan Barttomiej Szatkowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0160/11

adres zamieszkania ul. Jana Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Za zgodnos¢ z oryginatem
MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,

l| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAQ S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52 5860593
NIP 554 030 92 41 ) ) o ] 525850583
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik bydgoszez.pl
Xill Wydziat d f Rejestru Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik bydgoszcz.pl
kosé kapitatu zaktad ego: 363 653 000, 00 zt Czlonek Zarzadu - mgrinz. Wladzimierz Smoczyriski adres WWW:  http:/www.mwik. bydgaszcz.pl
¥
RT.405/0201/2021 30.03.2021
. . P .
Dzial Projektowania i Planowania
se
Inwestycji
ul. Torunska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyezy: warunkéw technicznych dla zaprojektowania i budowy sieci wodociggowej -
ul. Piziewicza, dz. nr 7/37. 7/42, obreb 003 w Bydgoszezy.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wod¢ dla dzialek zlokalizowanych w rejonie
ul. Piziewicza nalezy zaprojektowaé i wybudowac:

Przewéd wodociggowy o 110mm PE w drodze na dz. or 7/37, 7/42, obrchb 003
ul. Piziewicza od istniejgcego przewodu wodociggowego @ 160mm PE zlokalizowanego
w ul. Piziewicza.

Powyzsze wykona¢ zgodnie z orientacyjnym zatgcznikiem graficznym.

Rodzaj przewodu wodociggowego PE dostosowaé do warunkéw gruntowo — wodnych i
technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowaé rury PE 100 z
warstwg ochronng (min. 10% gruboscei $cianki), natomiast dla przewiertow sterowanych i
przeciskow PE 100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami potgczonymi molekularnie.

Na powyzszy zakres prac opracowaé prajekt budowlano — wykonawcezy, ktory nalezy
uzgodnié w ZUDP i w MWiK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia,

Przed przystapieniem do realizacji sieci wodociggowe] nalezy uzyska¢ zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne;j.

Szczegotowe warunki okreslono w zataczniku technicznym.

W ramach opracowania Projcktant winicn dokona¢ ustalen 7 wiadciciclami dziatck
przylegtych do inwestycji w zakresie podtaczenia do nowobudowanej sieci 1 w razie potrzeby
wystgpi¢ odrebnym trybem o wydanie warunkéw technicznych na zaprojektowanie przytaezy
wodociggowych.

Otrzymuja:
Q) Adresat + zatgczniki techniczne
+ zatacznik graficzny
2. RT/MM a/a - tcl. 52 58 60 964

12



RT.405/0201/2021 z dnia 30.03.2021 r.

Zalacznik do warunkow technicznych

. 7 ; 19.10.2021 r.
Sie¢ wodociggowa

Za zgodnosé z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Wymagania ogélne

Na budoweg sicci wodociggowej nalezy opracowaé dokumentacje wg obowigzujacych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektows.

W projekcie nalezy zamics$ci¢ uprawnicnia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznodci
do Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa,

Projekt winicn zawicra¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
ZDMiKP - ul, Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach miejskich ogélnodostgpnych z mozliwoscia dojazdu
sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenic sicei wodociggowe] winno znajdowac sie w miejscu ogdlnodostgpnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszceza hydranty p.poz).

W projcktowaniu sieci wodociggowych nalezy unikaé stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewoddw wodociggowych winno wynosié¢ ok.1.80 m.

W projekcie dagzyé do wyeliminowania przebicgu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obciazeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wéd z plukania i chlorowania przewodow wodociggowych
oraz. pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierac:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i Srednice przewoddw).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istnicjacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnodei gruntéw, po ktérych sa prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntéwy).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378.) (otwory

geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150 m).

Opis rodzaju materiatu 1 posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegélowg charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis robdt ziemnych, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych
szczelnosci ptukania i dezynfekeji.

8. Zestawienic aktualnych norm dot. calosei wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero  warunkéw  technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lacznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaty).

11. Schematy montazowe weztow wodociggowych.

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonancgo przewodu wodociagowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.

o
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19.10.2021 .
Za zgodno$é z oryginatem
Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociggowej MIWIK w Bydgoszczy Sp.z 0.0

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwictnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosécei lub Certyfikat Zgodnosci 7 Polska Normg
lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowcgo Zakladu Iigieny w Polsce
(dopuszezenie do kontaktu z wodg pitng).

Materiaty stosowanc przy budowic sicci wodociggowej powinny spelnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy i armatura powinny spelniaé podane nizej wymagania
i parametry lechniczne:

Ksztaltki:

e tuleje kolierzowe zgrzewane doczolowo o paramctrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolierz tulei wykonany ze stali nierdzcwnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie 7z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowa nanicsiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normag DIN 30677 (grubosce
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowa warstwa antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielezych przewodow
wodociagowych metoda bezwykopowg — 2 PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kotnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalncgo EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane 7¢ stali nicrdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

e wszystkic odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnic z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przcbicic metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm?2 (Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu 7z wodg pitng (wewnetrznie i zewngtrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany zc stali nierdzewnej,
$ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpicezonc masg zalewowa,
zasuwa powinna posiadaé¢ min. 2 uszezelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razcm co najmnicj 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszezonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ lozyskowane,

o wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia,

e rownoprzclotowa srednica otworu jest rOwna srednicy nominalne;.

Zasuwka:
e cisnienie nominalne PN16,
e zeliwna z gwintem zewnetrznym i wewngtrznym,



miekkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu, pokryty clastomerem dopuszczonym do
kontakiu z woda pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng minimum w
czterech miejscach (uszczelnicnic wewnetrzne typu o — ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewnelrzne min. w 2 micjscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zcwnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszcezelka zwrotna,

$ruby tgczgee pokrywe z korpusem wpuszezone 1 zabezpieczone masa zalewows,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowanc na calej powierzchni lub pokryte
powtokg nylonowg zapewniajacg minimalng grubo$¢ powloki 250 pm,

przyczepno$¢ powloki do malowancgo podloza — min. 12N/mm2, odporno$é na przebicie
metodg iskrowa 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda, 19.10.2021 r.
wrzeciono fozyskowane, Z? Zgodnosc z oryginatem
kazda zasuwka winna posiadac na korpusie wytloczenie z logo firmy. MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkoéciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 2z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdéjnym zamknieciem o $rednicy nominalnej DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przytaczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewngtrzne i zewneglrzne poza uszezelnieniami, grzybem i kulg
wykonane 7 zcliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 Tub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementéw jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewncj, element zamykajacy wykonany z zeliwa sleroidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszezonego do kontaktu 7z woda pitna;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zcliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszysikie odkryte clementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda clcktrostatyczna zgodnie 7z norma DIN 30677 (grubos¢ powtoki
ochronnej min, 250 pm), odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé dokument potwicrdzajacy
takic wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwojne zamknigcic przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

catkowite odwodnienie Hp w stanic zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflcktor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ za$lepk¢ osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zcliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkic hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpicnia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w  sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe rozlaczenie, -

rura ostonowa z tworzywa sziucznego,
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blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolncj wysokosei (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanic tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajaca przedostawanie sie zanieczyszezen do wngtrza obudowy,

element zabczpicczajgey przypadkowe zsunigeie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane 2z zeliwa
sleroidalnego,

zasuwy 1 obudowy do zasuw jednego producenta. 19'19'2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem
Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow: MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powloka antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany 2 2Zeliwa szarcgo, pokryty powloka antykorozyjng lub
Z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nicutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polgczone 7 zasuwka w sposéb unicmozliwiajgcy przypadkowe
rozlaczenie (zawleczka, Sruba kontrujgca, trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajgca  przypadkowe rozdziclenic  eclementéw
teleskopowych,

kapturck trzpicnia (goérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane 7z zeliwa
sferoidalnego EN-GJIS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki 1 trgpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:
klasa PN10,

wykonanie 7z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukeyjnej,

wszystkie odkryte elementy zcliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubosé powtoki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokrytc powloka antykorozyjng
pozwalajgcg na ponowne odkregcenie nakretki bez zniszezenia powtoki (np. typu Rilsan),
uszezelnicnia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z woda pitng,

tgeznik musi posiadaé picrscien zaciskowy wykonany 7z materiatu odpornego na korozja,
ktéry uniemozliwia wysuniceie sie rury z tgeznika podezas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sfcroidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba cpoksydowsg
naniesiong metodg elektrostatyczna zgodnic z norma DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowa (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pum, odporno$é¢ na
przcbicie metodg: iskrowg 3000V, przyczepnosé powloki do malowanego podloza — min.
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12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkiadki ze stali nicrdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjnag
pozwalajaca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszezelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z wodg pitna,

Sruby. nakretki. podktadki:
wszystkic polgczenia kolnierzowe Igezy¢é za pomoca $rub, nakrgtek i podktadck
wykonanych zc stali ocynkowanej ogniowo,

nalezy stosowaé podktadke zaréwno pod tbem sruby jak i pod nakretka.

19.10.2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem

MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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19.10.2021 r.
Za zgodnosé z oryginatem

l ZARZAD DROG MIEJSKICH MWK w Bydgoszczy Sp. 7 0.0.
SR> | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 14.07.2021r.

Numer: UP-4005/906/21
Nr wptywu - 13667

Miejskie Wodociagi

& Y, \ i Kanalizacja w Bydgoszczy
o 3 SO A -Sp. zo.0.
QS S~ ul. Toruriska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej z przylaczami przy ulicy Piziewicza w
Bydgoszczy (droga wewnetrzna).

Przedstawiony projekt lokalizacji sieci wodociggowe] z przylgczami przy ulicy Piziewicza
w Bydgoszczy (droga wewnetrzna) na dziatkach 7/36, 7/37, 7/42 obr 3 opiniuje pozytywnie.
1. Dla przedmiotowej przebudowy urzadzen ustala si¢ nastepujgce warunki:

a) energetyczne prace budowlano-montazowe nalezy prowadzié w uzgodnieniu i pod
nadzorem inspektora ZDMiKP w Bydgoszcz tel. 582-27-92,

b) na diugosci zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej,

c) zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzgdcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogowym i ustalenia za powyzsze optaty,

d) zachowania zgodno$ci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

e) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w  pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

f) w przypadku kelizji wiw sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej
sieci,

g) realizacja i koszt budowy Iub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

7
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Otrzymuja:
‘1. Adresat

2. UP a/a
Kontakt: Aleksandra Nowak tel. 582-27-78

85-844 Bydgoszcz, ul, Toruriska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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19.10.2021 r.
Za zgodno$¢ z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-07-08
Protokot
odpis

MPG.Z.431.0483.2021

Przedmiot: Sie¢ wodociggowa

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Piziewicza Tadeusza 3 7/36, 7/37, 7/42

Zlecenie: MWIK SP.Z 0.0.
Pismo z dnia 2021-06-25

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 08.07.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28¢, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pézn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Patryk Zintek

Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet., a
takze pokrycia wszelkich kosztéw z nia zwiazanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od
wiw sieci.

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIiK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Migjskich Wodociggach i Kanalizacji (MWIiK).

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespdt Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Z up. Prezydenta Miasta

H Elektroniczni
Patrycja  pocpisany pre:

Patrycja Grunwald-

Grunwald- %5

Data: 2021.07.09
Gra czy k 122605 £0200
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

Dokumentacja nr: MPG.Z.431.0483.2021
by?a przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy
przy ul. Grudzi?dzkiej 9—15 w Bydgoszczy
za pomoc? ?Zrodkdw komunikacji elektronicznej.

z up. Prezydenta Miasta
Elektronicznie

Patrycja  oiniany pree
Patrycja Grunwald-

08072021 r.  Grunwald- g %%
Datar202T07.09
Graczyk 1228460200
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SKALA 1:500
woj. kujawsko — pomorskie

m. Bydgoszcz
ul. Tadeusza Piziewicza
nr ark. mapy 320.0134, 0612

obreb 046101_1.0003
ew. 046101 _1.m.Bydgoszcz

jedn.
ukf. wys. H EVRF2007/

PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.1350.2021

Nie wykonano ustalenia obcigzefi sfuzebnosciami gruntowymi
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rdwniez 19.10.2021 r

urzqdzefi podziemnych ufozonych a nie
zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyinej  Za zgodnosé z oryginatem
MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.q.

GEOPOINT

Ullugl(hudﬂ?nel
mgr ini. Lukast Smolayz
85374 BYDGOS2ZCZ
ul. Wierzbowa 41, tel. 502 503 230
NIP 867-123-81-82 REGON 341213424

Oswiadczam, se sperat techniczny zawisrajocy rézultaty proc
geodezyjnych, w wyniku kioryeh powstal niemiejszy dokument,

RIVa
uzyskalpozyltywny wymk weeylikacyi. Jednoczesnie nie informufe
ze jestem swiadomy edpowiedziclnoscikarnej za z skladonie

falszywych o oswiadczen.
Orgon shizby. gedoasyjosl; Ktory ‘] Prezydent Migsta Bydgoszczy

atrzymal zgloszenic

ldentyfikator zgloszenic - 4
bovigitess il MPG.0.422.1330.2021

Nr orez da(oisparzadzenm
dokurmenty zawierajocegy wyriki

pozylywney weryfikac)i

Protokotnr: MPGC.0.422.1330.2621_1
z dnie 27.05.2021r.

Stefon Snwlarz, 12181

Imiz inozwiske oraz nr yprawoien
zewadowyct kisrowntka prac
GEODETA UPR AWNIONY

mgr inz. S 2 an Smolarz

Wykonawse proc gesdezyjnych

r 12191

Zespo? Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy

Aktuolne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

sees ZUDR.

Beak feled
L) ¥

Wykonwaca winien prowadzie prace w taki sposéb
by w pasie robdt zachowae wszystkie punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku noruszenia znaku
geodezyjnego wykonawca jest zobowi?zany do jego
odtworzenia i przekazania dokumentacji geodezyjnej
do O%rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
co stanowi warunek ostatecznego odbioru prac.

LEGENDA:
proj. sie¢ wodociqgowa

—=2——  Hp — proj. hydrant podziemny DN80
budynek wraz z instalacjami zewn.

————— proj.
wedtug odrgbnego opracowania

Za zgodnos¢ kopii mapy do celdw
projektowych z oryginatem

mgr inz. owalski
MWiK w Bydgg$Zzczy Sp. z o.o.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0

DZIAL. PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
Branza Stadium
Sanitarna PB/PW,

mgr inz. Maciej Kowals

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej w ul. Piziewicza
' Projektant |nr ypr. KUP/0205/PW

I
mgr inz. Mateusz Szo‘lewski

w Bydgoszczy wraz z przylqczami
mgr inz. Marlena Mrotek

. o Opracowat
‘J_' Przedmiot opracowania % mgr inz. Bartlomiej Szatkowski
_ Sprawdzil [ or. KUP/0138,/P00S/10
23 | ,’- Sl o Projekt Zagospodarowania Terenu Data Skala Nr _rys.
+ Slie = s
- 646 | ad | o 28.05.2021 1:500 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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SKALA 1:500
woj. kujawsko — pomorskie

m. Bydgoszcz
ul. Tadeusza Piziewicza
nr ark. mapy 320.0134, 0612

obreb 046101_1.0003
jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz

Ukt wys. H EVRF2007

PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.1330.2021

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciomi gruntowymi.
19.10.2021 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
| urzqdzefi podziemnych ufozonych a nie )
Za zgodnosc¢ z oryginatem

zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
WiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

M
— GEOP(i)INT
ne

RET
85-374a BYDGOSZCZ
ul. Wierzbowa 41, tel. 502 503 230

NIP 867-123-81-82 REGON 341213424

Smolerz, 1218

GEODETA UPRAWNIONY |

Jiyen | mgring. Stefan Smolarz
ul. Wierzbowa 41/

NIP 554-106-30-68 REGON 080497520
Nradpr. 12191

Zespo? Uzgadnionia Dokumentacij
Projektowej w Bydgoszczy
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b alanl
2
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proj. sie¢ wodociggowa #110x6,6 PE HD 100 SDR 17 PN 10

Hp — proj. hydrant podziemny DNB80

proj. budynek wraz z instalacjami zewn

wedtug odrebnego opracowania
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZA

PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. Tomasz Placzkowski Nr upr. 573/2@

Bydgoszcz, dnia
Zgodno$¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej !
z uw?m/

bez uwag stwierdzam

Za zgodno$¢ kopii mapy do celdw
projektowych yginatem

mgr inz. Maciej Kowalski
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.

MIEJSKIE WODOCIAG! i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.

DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANCWANIA INWESTYCJ
Branza Stadium
Sanitarna PB/PW
mgr inz. Maciej Kowalski

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej w ul. Piziewicza
Projektant  |nr upr. KUP/0205/PWBS/,

mgr inz. Mateusz Szablewski

w Bydgoszczy wroz z przylqezami.
mgr inz. Marlena Mrotek

Opracowat
Przedmiot opracowania . imgr inz. Barttomiej Szatkowski
Sprawdzit 1" ypr. KUP/0138/P00S/10
Projekt Zagospodarowania Terenu Data Skala Nr rys.
28.05.2021 1:500 1
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19.10.2021 r.
Za zgodnosc z oryginatem

MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.

Bydgoszcz, dnia 20 lipca 2021 .

WUOZ. DB. ZAR. 5152.1.120.2021.ED. polecony
op. A —=562/2021

Miejskic Wodociagi i Kanalizacja w

28 ( 671 Bydgoszezy - sp. z o.0.

A ul. Torunska 103

1 ATl KS 85-817 Bydgoszcz
‘g{f?»( ) Y {Q,z n PR

dotyczy: prac ziemnych prowadzonych w ramach budowy sieci wodociagowej wraz z
przytaczami w ul. Piziewicza w Bydgoszczy

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje budowe
sieci wodociggowe] wraz z przylaczami w ul. Piziewicza w Bydgoszczy w_zakresie prac
ziemnych i ochrony archeologicznej z nastepujacymi uwagami:

1. Wymagane jest zapewnicnic przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi prowadzonymi w ramach inwestycji, a w przypadku odslonigcia
picnaruszsnych wspodlezeSnic npawarstwich/obicktow kulturowych przeprowadzenie
archeologicznych badan ratowniczych.

2. Na prowadzenie prac archeologicznych wymagane jest uzyskanie pozwolenia od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (druk wniosku do pobramia na stronie
internetowej Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow)

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony archeologicznej wyznaczonej dla
zespolu stanowisk archeologicznych zarejestrowanych w trakcie badafi powierzchniowych
prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjgcia Polski, wpisanych do ewidencji zabytkow.
W zwigzku z powyzszym wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi, a w przypadku odstonigcia zabytkowych obiektéw przeprowadzenie badan
ratowniczych archeologicznych w granicach projektu budowlanego.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VI1.2003

roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.).
zat. klauzula RODO

otrzymuje:
1. Adresat

2. WUOZDB - a/a

0.
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19.10.2021 r.
Klauzula informacyjna Za zgodnos¢ z oryginatem
dla klientéw i interesantéw MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,

Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu

W zwigzku z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrekiywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ait. 2a Kodeksu Postgpowania Administracyjnego,

informuje, ze:

1. Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Kujawsko — Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Toruniu, przy ul. Laziennej 8, 87 - 100 Torun, tel.
(056) 655 47 51 lub (056) 621 06 92, z ktérym mozna si¢ takze skontaktowaé piszge na
adres e-mail: torun@torun.wkz.gov.pl .

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozecie si¢ Pafstwo
skontaktowaé w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod
nastepujgcym adresem e-mail: iod@oin.info.pl lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.

3. Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zakresie
niezbednym do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze,
wynikajgcego z Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca
2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w celu zapewnienia warunkow
prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajgcych trwate zachowanie zabytkéw

~ oraz. ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganiu zagrozemiom moOgjcym
spowodowaé uszczerbek dla wartodci zabytkoéw; - udaremnianiu niszczenia i
niewlasciwego korzystania z zabytkéw; przeciwdzialaniu kradziezy, zaginigciu lub
nielegalnemu wywozowi zabytkow za granice; kontroli stanu zachowania i przeznaczenia
zabytkéw; uwzglednianiu zadafi ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy ksztaltowaniu srodowiska a takie w celu finansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy zabytkach.

4, Dane osobowe moga byé réwniez przetwarzane w sytuacji, gdy osoba, ktérej dane
dotycza, wyrazila zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6
ust. 1 1it. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakze ich przetwarzanie jest warunkiem zalatwienia spraw wnoszonych
lub zlecanych Administratorowi. W pozostatych przypadkach podanie danych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach.

5. Jezeli Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu okaze si¢ podmiotem
niewlasciwym do rozpatrzenia otrzymanego wnioskw/petycji Panstwa dane zostang
przekazane do podmiotu wlasciwego do ich rozpatrzenia.

6. Dane bedg udostepniane podmiotom i osobom trzecim w:przypadku, gdy taki obowigzek
wynika z przepiséw prawa lub gdy bedzie to konieczne do realizacji zadan/ushug. W

szczegolnosci dotyczy to:

e innych organéw administracji panstwowej, sgdow i organy ochrony prawa — jezeli
na mocy przepisoéw szczegélnych Administrator zobowigzany jest do przekazania
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10.

11.

19.10.2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem

MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,

im danych osobowych, badZ podmioty te uprawnione sg do Zgdania udostepnienia
takich danych.

e stron bgdZz uczestnikéw postepowarn, . ktérym na mocy przepiséw prawa
przystuguje wglad w prowadzong dokumentacje;

o dostawcdw ustug, z ktérych korzysta Administrator w celem zapewnienia
mozliwosci wykonywania przez niego zadafn (np. dostawcy specjalistycznego
oprogramowania, ustug teleinformatycznych, operatorzy pocztowi),

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym
okreslony przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowigzujgcy u Administratora.

Posiadacie Paristwa prawo do Zzgdania od Administratora:

a) dostgpu do danych osobowych — w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania danych osobowych — w granicach art. 16 RODO,

¢) usunig¢cia danych osobowych — w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w granicach art. 18 RODO,

e) cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$é z prawem
przetwarzania, kiore zostato wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnigciem,
jezeli Administrator na tej whasnie podstawie przetwarzat Pafistwa dane osobowe,

f) prawo do przenoszenia danych — w granicach art. 20 RODO.

Przysluguje Pafistwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania

danych osobowych. - -

Administrator nie  planuje  przekazywania  Pafistwa danych  osobowych
do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej spoza Unii Europejskiej, chyba,
ze taki wymog bedzie wynikaé z przepiséw prawa lub decyzji wlasciwego organu.

Pahstwa dane nie podlegajg zautomatyzowanemu pedejmowanin decyzji, w tym
profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
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Sanitarna PB/PW,
Budowa sieci wodociqgowej w ul. Piziewicza magr inz. Maciej Kowals
w Bydgoszczy wrez z przyigozami Projektant nrﬁupr. KUP /0205 /PW
1
mgr inz. Mateusz Szoélewski
Opracowa! |mgr inz. Marlena Mrotek
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CZESC OPISOWA

do projektu budowy sieci wodociagowej W ul. Piziewicza w Bydgoszczy

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej w ul. Piziewicza
w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0201/2021 z dn. 30.03.2021 r.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- uchwata Nr LXIX/1078/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28 lipca 2010 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Prady — Lisia” w Bydgoszczy

- uzgodnienie ZDMIiKP nr UP 4005/906/21 z dnia 14.07.2021 r.

- wizjaw terenie.
Obowiazujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

1.3. Inwestor i uzytkownik sieci

Sie¢ wodociggowa

Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

1.4, Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWIiK w Bydgoszczy zakres opracowania
obejmuje budowe sieci wodociagowej sktadajacej sig z:
- przewodu wodociggowego z rur ¥110x6,6mm PE o dtugosci ~ok. 122,5 m,
- hydrantow przeciwpozarowych, szt.1
w celu zaopatrzenia w wode 1 z projektowanej oraz istniejagcej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej w ul. Piziewicza w Bydgoszczy.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Piziewicza oraz Antoniego Goldy, w zachodniej
czeSci miasta Bydgoszczy w dzielnicy Miedzyn. Powierzchnia analizowanego terenu jest
zroznicowana a rzedne oscyluja od ok. 64m n.p.m do ok. 67.m n.p.m. Wzdluiz przedmiotowego
odcinka drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane dziatki.
Pas drogowy w ul. Antoniego Gotdy oraz ul. Piziewicza skladaja si¢ z jezdni o nawierzchni
nie utwardzonej.

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie Syt.-wys. oraz wg naniesien
na obszarze obj¢tym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- istn. kanalizacja sanitarna ks200 wraz z przytaczami
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- istn. wodocigg w160PE wraz z przytagczami
- istn. gazociag g63PE
- proj. kabel energetyczny

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rozbiorek.

3. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja zwigzana z budowa sieci wodociagowej obejmuje dziatki:

Nr Nr dziatki Obreb Wiasnosé

Sie¢ wodociggowa
1 7/36 003 Gmina Bydgoszcz
2 7137 003 Gmina Bydgoszcz
3 7/42 003 Gmina Bydgoszcz

4. Opinia geotechniczna

Na podstawie archiwalnej dokumentacji sporzadzonej przez Dziat Glownego Geologa MWiK
Sp. z o0.0. dla zadania" Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drogach od ul. Lisiej w
Bydgoszczy wraz z przytaczami do gr. dz. nr 7/13, 7/31, 7/14, 7/32, 7/15, 7/33, 7/16, 7/34”. W ramach
dokumentacja badan podloza gruntowego wywierconych zostato pig¢ otwory badawczych. Na
potrzeby projektowe dla omawianej inwestycji zostal wykorzystany jeden odwiert archiwalny nr 6
zlokalizowany w miejscu wiaczenia W1. Otwor geotechniczny nawiercono do glgbokosci 6,0m p.p.t.
Woda gruntowa na omawianym obszarze zostata rozpoznana od glebokosci 3,66m p.p.t. do glebokosci

4,40m p.p.t.
Zbadane podloze gruntowe zbudowane jest z nastepujacych warstw geotechnicznych:

- nasyp niekontrolowany,
- warstwa Il - grunty sypkie,
- warstwa Ill — grunty sposite,
Wedhug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, §4, ust. 1 i 2), projektowana sie¢ wodociggowa to Il

kategoria geotechniczna. Na omawianypm obszarze wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

5. Projekt geotechniczny

5.1. Prognoza zmian wlasnosci wlasciwosci podloza gruntowego

W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego.

5.2.  Obliczeniowe parametry geotechniczne
W dokumentacji badan podioza gruntowego wyznaczono trzy warstwy geotechnicznych.
Kryteriami podziatu byt rodzaj gruntow, geneza i stan konsystencji.

Usrednione parametry fizyko-mechaniczne dla tych gruntow ksztattowaly si¢ nastepujaco:

Warstwa | — nasypy niebudowlane (piasek drobny prochniczy z domieszka otoczakow oraz
gruzu ceglanego)

warstwa nasypu ma zmienne parametry geotechniczne,

Warstwa IlA — piasek drobny z otoczakami

stopien zaggszczenia — 0,61

gestos$¢ objetosciowa gruntu — 1,65 — 1,75g/cm?

kat tarcia wewnetrznego — 31,0°

modut odksztalcenia pierwotnego — 56,37 MPa
edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej — 75,71 MPa
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Warstwa 1B — piasek drobny

- stopien zaggszczenia — 0,76

- gesto$¢ objetosciowa gruntu — 2,0g/cm?

- kat tarcia wewngtrznego — 31,7°

- modut odksztalcenia pierwotnego — 72,67 MPa

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 98,07 MPa
Warstwa 1A — glina piaszczysta

- stopien plastycznosci — 0,26

- gesto$¢ objetosciowa gruntu —2,10g/cm?®

- kat tarcia wewnetrznego — 17,1°

- modut odksztalcenia pierwotnego — 24,33 MPa

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 40,86 MPa
Warstwa I11B — glina piaszczysta

- stopien plastycznosci — 0,16

- gesto$¢ objetosciowa gruntu —2,20g/cm?®

- kat tarcia wewnetrznego — 19,0°

- modut odksztalcenia pierwotnego — 31,05 MPa

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 40,86 MPa

Do obliczen wykorzystuje si¢ wartosci obliczeniowe parametréw danego gruntu, co wymaga

przemnozenia parametru charakterystycznego przez wspotczynnik materiatowy ym o wartosci 0,9 lub

1,1
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Czesciowe wspotezynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych

Nie przewiduje sig.

Oddzialywanie od gruntu

Nie przewiduje sig.

Model obliczeniowy podloza gruntowego

UtozZenie rur nie spowoduje przyrostu naprezen.

Obliczenia podloza gruntowego

7 uwagi na powyzsze nie przewiduje si¢ obliczen podtoza gruntowego.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

W ramach opracowania nie projektuje si¢ fundamentéw. Do ustalenia sposobu posadowienia

sieci wodociggowej wykorzystano:

5.8.

5.9.

5.10.

mape sytuacyjno-wysokosciowa,

dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Nie przewiduje si¢ dodatkowych robdt specjalistycznych.

Szkodliwo$¢ oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdzialanie tym
zagrozeniom

Nie dotyczy.

Monitorowanie

Nie przewiduje si¢ monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i otaczajacego gruntu

niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych.

5.11.

5.12.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Nie dotyczy.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.
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5.13. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych
Nie dotyczy.

5.14. Okreslenie noSnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego
Patrz pkt. 5.2.

5.15. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego w réznych fazach budowy i
eksploatacji, a takZe wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi
Nie dotyczy.

5.16. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.

5.17. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
I nasypow
Nie dotyczy.

5.18. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Patrz pkt. 5.10.

5.19. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow
Nie dotyczy.

6. Obiekty tymczasowe

6.1. Energiaelektryczna
Nie przewiduje si¢ doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do zageszczenia
gruntu stosowac urzadzenia spalinowe.

6.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacego
hydrantu p. poz. po zainstalowaniu stojaka hydrantowego z wodomierzem. Na powyzsze
nalezy uzyska¢ zgode MWiK Bydgoszcz i ustali¢ sposdb rozliczenia.

6.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdow do poszczegdlnych
posesji w niezbednym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym organizacji ruchu na czas budowy.

7. Charakterystyka przyjetych rozwiazan

7.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej

Lokalizacja sieci wodociaggowej wynika z warunkéw technicznych wydanych przez MWiK
w Bydgoszczy Sp. z 0.0. Przebieg trasy projektowanego uzbrojenia zilustrowano na planie projektu
zagospodarowania terenu.

Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione sluzby geodezyjne.
Okreslenia w terenie wymagaja punkty charakterystyczne, tj. punkty wezlowe, hydranty.
Wytyczenie wykonaé wg wspolrzednych geodezyjnych podanych ponizej dla sieci wodociagowej:

Lp. Nr wezla Wspolrzedna X Wspohrzgdna Y
1. W1 5889084.53 6492724.54
2. W2 5889047.09 6492720.28
3. W3 5888962.96 6492710.58
4. Hpl 5888961.97 6492710.46

Niwelete projektowanego uzbrojenia dostosowano do rzednych terenu.
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7.2.  Srednica projektowanej sieci wodociagowej

Srednice projektowanego przewodu wodociagowego przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWiIK, ideogramem sporzadzonym przez MWiK oraz obliczeniami hydraulicznymi.
Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE-100, ©¥110x6,6 mm, SDR-17, PN-10.

7.3. Powigzanie z istniejacq siecia wodociggowa

Projektowany przewo6d wodociagowy PE nalezy potaczyé z istniejacym wodociggiem @160PE
w ul. Piziewicza. W tym celu w wezle W1 nalezy dokonaé usunigcia zaslepki kotnierzowej. W
miejscu zaslepki nalezy zamontowac redukcj¢ kolnierzowg zeliwna DN150/DN100 a nastgpnie
zamocowaé zasuwe kotnierzowa DN100, potaczong z projektowanym przewodem PE za pomocs tulei
kolnierzowej PE z luznym kolnierzem.

Na wysokosci konca dziatki nr 7/42 obrgb 003 przewdd nalezy zakonczyé hydrantem
przeciwpozarowym.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza dziatki drogowe
dz. nr, 7/36, 7/37, 7/42 obr. 003 w ul. Piziewicza ktore sa przedmiotem wniosku w zgtoszeniu
budowy.

Projektowany przewod wodociggowy zlokalizowany zostal w odlegtosci >1,0m od linii
rozgraniczajacej na podktadzie geodezyjnym, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

9. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

10. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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