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koloru niebieskiego

UWAGA:

1. Nad projektowanym przewodem w odlegfosci 0,5m od wierzchu rury umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.
2. Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
3. Projektowany przewdd wodociggowy posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym, pozbawionym wiekszych
frakcji gruntu.
Na odcinku, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg nasypy nalezy je wymieni€ na piasek Sredni.

4. Projektowane przepigcia istn.przytqgczy wykonaé w wykopach otwartych.
5. Rzedne przepiet istniejgcych przytqczy dostosowaé do warunkdw rzeczywistych.

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Inwestor: SANITARNA Projekt Wykonawczy
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Branza Stadium
w Bydgoszczy - sp. z 0.0. —
ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz inz. Jarostaw Pauszek
- — . nr upr. ABIT-I-7131-80/2001
Przedmiot opracowania: Projektant w specjalnosci Instalacyjne] w zakresie
Lo . . sieci, instalacji i urzqdzefi wod—kan, ciepinych
Budowa sieci wodociagowe; wentyl. i gazowych, bez ograniczefi
na dziatce nr 22/12 obrgb 487 w rejonie —
ul.M.Curie-Sktodowskiej 90-92 w Bydgoszczy mgr inz. Barbara Lewandowska
Sprawdzajacy| " UPT: KUP/0070/P00S/15
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
Tytut rysunku: sleci, Instalacji T urzqdzen clepinych, wentylacyjnych,
PROFILE PODLUZNE ODCINKOW gozowych, wodoclagowych | kanalizacylnych bez ogr
PRZEPINAJACYCH PRZYLACZA Data Skala Nr rysunku
WODOCIAGOWE 10.2021r. 1:100/500 3




