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SPADKI, DEUGOSCI
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PRZEPINANE PRZYtLACZE WODOCIAGOWE

Tuleja kotnierz.

z luznym kofnierzem
PE/zel. #90/80mm
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UWAGA:

. Do gbrnej tworzgcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6.

. Projektowany przewdd wodociggowy posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym

gruncie rodzimym, pozbawionym wigkszych frakcji gruntu.
Na odcinku, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg nasypy nalezy

je wymieni¢ na piasek $redni.

. Projektowany przewdd wodociggowy wykona¢

metodq bezwykopowg,

od 1 do Pz—-1, a od Pz—1 do 2 w wykopie otwartym. Poza tym wykopy punkt.
w miejscu wigczenia do sieci, lokalizacji hydrantu, przepigé istn.przytqczy oraz
w miejsach skrzyzowaf z siecig cieplng, gazowg oraz kanatami.

dostosowaé do warunkdw rzeczywistych.

. Rzedne wigczen do istn.przewoddw oraz przepie¢ istniejgcych przytqczy

SREDNICA, MATERIAL

del125x11,

4mm PE—RC SDR11 L=76.70m

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek
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Inwestor: SANITARNA Projekt Wykonawczy
Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Branza Stadium
w Bydgoszczy - sp. z 0.0. —
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz inz. Jarostaw Pauszek
, — ) nr upr. ABIT-I1-7131-80/2001
Przedmiot opracowania: PrOJEKtant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. . . slecl, Instalac]i 1 urzqdzen wod—kan, cieplnych
Budowa sieci wodociggowe;j wentyl. 1 gazowych, bez ograniczen
na dziatce nr 22/12 obreb 487 w rejonie .
ul.M.Curie-Skiodowskiej 90-92 w Bydgoszczy mgr inz. Barbara Lewandowska
Sprawdzajacy| M UPT- KUP/0070/P00S/15
w specjalnosci Instalacyjne] w zakresie
Tytut rysunku: sieci, instalacji i urzqdzef cieplnych, wentylacyjnych,
PROFIL P ODI’_UZNY gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Data Skala Nr rysunku
PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
10.2021r. 1:100/500 2




