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Dzial Projektowania
i Planowania Inwestycji
w/m

Dotyczy: warunkow technicznych na przebudowe odcinka sieci wodociggowej na dzialce o nr
ewid. 22/12 obr. 487 w rejonie ul. Marii Sklodowskiej-Curie 90 - 92 w Bydgoszezy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z 0. o. informuje, Ze z uwagi na zly
stan techniczny nalezy zaprojektowa¢ i przebudowac istniejacy odcinek sieci wodociggowej
na dzialce o nr ewid. 22/12 obr. 487 w rejonie ul. Marii Sklodowskiej-Curie 90 - 92 w Bydgoszczy,
zgodnie z orientacyjnym zalgcznikiem graficznym.

Projektowany przewod wodociggowy zakonczy¢ hydrantem przeciwpozarowym,

Przewidzie¢ przepigcie istniejacych przylaczy wodociaggowych:

1. jednego ¢ 80 mm dla zasilania w wod¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 90;
2. dwdch e 50 mm dla zasilania w wod¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 92.

Planowany do przebudowy odcinek sieci wodociggowej zaprojektowaé¢ z rur PE-100,
SDR 17, PN 10.

W projekcie dobraé srednicg przewodu sieci wodociaggowe;.

Przykrycie przewodow wodociggowych winno wynosi¢ okoto 1,80 m.

Rodzaj przewodu wodociggowego z PE dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych
i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowa¢ rury PE-100
z warstwg ochronng (min. 10 % grubosci $cianki), natomiast dla przewiertow sterowanych
i przeciskow — rury PE-100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgczonymi molekularnie.

Nad przewodem wodociggowym w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m od wierzchu
rury PE nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.
Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny, miedziany DY6
z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantéw badz tez zastosowaé drut sygnalizacyjny
wtopiony w plaszczu ochronnym.

W trakcie opracowywania projektu dokona¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym MWiK - sp. z 0. o.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano-wykonawczy, ktéry nalezy
uzgodni¢ w ZUDP i w MWIK - sp. z 0. 0.



Projekt winien uzyskac¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.
Przed przystgpieniem do realizacji sieci wodociggowej nalezy uzyskaé zgode na wejscie
w teren od wlasciciela / zarzadcy dzialtki nr 22/12.

Szczegolowe warunki okreslono w zatgczniku technicznym.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania,
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Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa

1. Wymagania ogélne

Na budowe sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacje wg obowigzujacych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (miedzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B-01706, PN-B-10720, PN-91/B-10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektows.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, m. in. ZUDP dla m. Bydgoszczy
—ul. Grudzigdzka 9-15, ZDMiKP w Bydgoszczy — ul. Torunska 174a oraz MWiK - sp. z 0. o.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogélnodostepnych z mozliwoscig dojazdu
sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbgdne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowac si¢ w miejscu ogélnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz.).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unikaé stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosi¢ okolo 1,80 m.,

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggow w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym,

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania 1 chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawieraé:

1. Opis zakresu inwestycji (dlugosci i srednice przewodow).

Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo - prawne (opis wlasnosci gruntow, po ktorych sa prowadzone sieci wod. - kan.
wraz z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mapeg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo-wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno-prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z 2002 r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150 m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegolowg charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis roboét ziemnych, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych
szczelnoscei plukania i dezynfekc;ji.

8. Zestawienie aktualnych norm dotyczacych calosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lgcznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaly).

11. Schematy montazowe wezloéw wodociggowych.

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociagowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.
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2. Wymagania dotyczgce uzbrojenia sieci wodociggowe;j

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢é oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ponadto powinny posiadaé¢ Deklaracje Zgodnoscei lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma
lub Aprobat¢ Techniczna oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).



Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spelnia¢ standardy PN, DIN,
EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy i armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztaltki:

e tuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farba
epoksydows naniesiong metodg elektrostatycznag zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowg warstwa antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metodg bezwykopowg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201.

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GIS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:
2007,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki ochronnej
min. 250 pm), odporno$é na przebicie metodg iskrowg 3000 V, przyczepnos$¢ powloki
12 N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie
wykonanie powloki, np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewngtrznie i zewngtrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1: 2007,

e trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej,

e $ruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitng), wrzeciono musi by¢ lozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewegzen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e rownoprzelotowa srednica otworu réwna srednicy nominalne;j.

Zasuwka:

e ci$nienie nominalne PN 16,

e zeliwna z gwintem zewngtrznym i wewngetrznym,

o migkkouszczelniajgcy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitna,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

e uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng minimum
w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o-ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewngtrzne min. w 2 miejscach),

o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

o sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte powloka
nylonowg zapewniajgcg minimalng grubos¢ powtoki 250 pm,



przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min. 12 N/mm?, odporno$é na przebicie
metodg iskrowg 3000 V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono lozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem o s$rednicy nominalnej DN 80
w wielkos$ciach zgodnych z PN-EN 1074-1: 2002; PN-EN 1074-6: 2005; PN-EN 14339: 2005
z przylaczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

wszystkie elementy wewnetrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563: 2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementow jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna, itp. z mosigdzu, brgzu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$é¢ powloki ochronnej
min. 250 pm), odpornosé na przebicie metoda iskrowa 3000 V, przyczepno$¢ powloki
12 N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie
wykonanie powloki, np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kula wykonang z tworzywa sztucznego
(np.: poliamid) domykana do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitng lub wykonanego z mosigdzu,

calkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknietym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, tzw. deflektor zanieczyszczen
wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN 10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polaczone w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe roztgczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

oslona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza obudowy,

element zabezpieczajagcy przypadkowe zsunigcie obudowy =z wrzeciona zasuwy
(np. zawleczka, zatrzask, itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powlokg antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powlokag antykorozyjng lub
z tworzywa sztucznego,




w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z Zzeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu min.
0,50 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polgczone z zasuwkg w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
rozlaczenie (zawleczka, sruba kontrujaca, trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask, itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajaca  przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gdrny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z Zzeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563: 2000, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg
naniesiong metodg elektrostatyczna zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na przebicie
metoda iskrowg 3000 V, przyczepnosé powloki do malowanego podloza — min, 12 N/mm?
(oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie powloki np.
deklaracja producenta),

sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjng
pozwalajacg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszeczone do kontaktu z woda pitna,

lacznik musi posiadaé pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z tgcznika podczas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GIS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000 V, przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min. 12 N/mm?
(Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajaca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z woda pitna,

Sruby, nakretki, podkladki:

wszystkie polaczenia kolnierzowe laczy¢ za pomocg $rub, nakretek i podkiadek wykonanych
ze stali ocynkowanej ogniowo,
nalezy stosowac podkladke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty wydania.
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