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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie ziecénwestora - Miejskie Wodogii
i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzivzy ulicy Toruiskiej 103 w Bydgoszczy z dnia
26.11.2020 r.

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych vkamunpodicza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntow, ich genezy, cechycitmo-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu budowy sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami w rejonie ulicy Piaski w Bydgoszczy.

Na etapie opracowania nie byly znane szczegoély cdgte gkbokadsci posadowienia

projektowanych sieci.

Opracowanie powstato w oparciu o Rasfjace materiaty:

» Zlecenie Zamawiafego,

* Rozporzdzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechme. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectme. Oznaczaniei klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. ®PW-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren bada potozony jest w zachodniej ¢g&ci miasta Bydgoszcz w dzielnicy Piaski.
Projektowane siecidnlg przebiegaty w drodze dojazdowej do prywatnych ppserejonie ulicy Piaski.
Droga dajazdowa posiada nawierzehgruntows nieutwardzon. Rzdne terenu w punktach bada
ksztattup sic w zakresie rgdnych 45,20-45,60 m n.p.m. Wssedztwie wysipuje zabudowa mieszkalna
jednorodzinna, budynki gospodarcze, szklarnie tegeny niezagospodarowane.

Szczegoty lokalizacyjne przedstawgiagatacznik 1 - Mapa przegldowa, orazzafcznik 2 —

Mapa terenu projektowanej inwestycji

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenzie w Kotlinie Toruskiej (315.35) w olbie
makroregionu Pradolina Taisko-Eberswaldzka (315.3) na lll terasie holtee).
Pod wzgtdem hydrologicznym obszar najedo zlewni Brdy przebiegagej okoto 300 m w kierunku

zachodnim.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczp podiaza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanychomw
wiertniczych maksymalnie do giokasci 5,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wi@érdebada

stwierdzono zaleganie w podto utworéw czwartorgdowych oraz neogenu.

UTWORY CZWARTORZ EDOWE (Q)

Holocen (Qn) reprezentowany jest przez wargtmasypow niekontrolowanych o stwierdzonej
migzszaici 0,5-0,8 m. Nasypy twogzprzypowierzchniow warstwe, zbudowane gz piaskowsrednich
préchnicznych z dodatkiem gruzu ceglanego oraxpthsbne prochniczne.

Plgistocen (Qp) wyksztatcony jest przez osady fluwialne o zmgéowanym uziarnieniu. Stwierdzono
wystepowanie piaskowgrednich, grubych oraz domieszakiréw i kamieni. Utwory fluwialne stanowi

gtéwny kompleks osadéw na omawianym terenie.

NEOGEN
Utwory mio-plioceriskie (Ngm-pi)

Osady neogeskie reprezentowang $1a badanym obszarze przez ity paskde. Rozpoznane
w otworze nr 2 na gbokasci 3,5 m p.p.t. poitielapgc osady plejstocenu. Ity formacji poziskiej
nalezag do gruntow ekspansywnych, pod wptywem zmian witgéti uaktywniaj si¢ w nich procesy

skurczu lub pcznienia doprowadzag do zmian ich olgtosci.
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Utworéw czwartorgdowych oraz nogeskich nie przewiercono do ggokasci wykonywanych
bada, tj. 5 metrow.

Stwierdzono wysjpowanie pierwszego czwartedowego poziomu wodosnego o zwierciadle
swobodnym wyksztatconego w piaskach fluwialnych.d&/@runtowa stabilizowatagsna gkbokcdici
1,20-2,20 m p.p.t., tj. w zakresie¢dnych 43,00-44,35 m n.p.m. Nalezauway¢ znacz@ réznice
miedzy rzdng ZWG po stronie wschodniej i zachodniej. Qtamie ZWG po stronie zachodniej neo

by¢ spowodowane oddziatywaniem rzeki Brdy stargmej poziom drenau .

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 04.01.2021
Wykonano trzy otwory badawcze celgbkasci 5 metrow. Wiercenia prowadzono przy pomocy
wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowanej na semodzie terenowym. Otwory wykonywano
metody okretng na sucho za pomgcswidrow spiralnych osrednicy 90 mm. hkcznie odwiercono
15,0 mb.

Likwidacji otworéw dokonywano przez zasypanie ureink, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozor nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidahski, upr. geol. VII — 1665.
Procedu¢ wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacjitvaorow przeprowadzono zgodnie
z PN-B-04452:2002.

Szczego6towe rozmieszczenie wykonanych otworow mtaedono wzataczniku 2. Profile przedstawia

zalacznik 6 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 6 prabtgro naturalnym uziarnieniu (NU) oraz
2 préby gruntu o naturalnej wilgotém (NW), ktére przeznaczono do szczegdétowych khada

w laboratorium mechaniki gruntéw. Klasa poboru 6B - kategoria B.

Oprobowanie wyrobisk przeprowadzono zgodnie z PQOMB52:2002 natomiast badania

makroskopowe wykonywano w oparciu o0 PN-88/B-04481.
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5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daemiu do istnigjcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metgpddomiaréw prostoitnych w dowjzaniu do istnigjicych w terenie
szczegOtdbw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdira wysokéciowe wyznaczono metad

niwelacji technicznej w dowraniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysawe;.
54 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolgadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okétano rodzaj, wilgotn&e, barwe oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczego6towych analiz @opech gruntow.

55 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
» analiz wynikow wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
e ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNSEN 14688 do gruntdw gruboziarnistych
i drobnoziarnistych. Pomigtio w klasyfikacji nasypy niekontrolowane charakiigce s¢ duza
zmienndcig budowy, obecnitia czesci organicznych oraz zmienfma w czasie parametrow

geotechnicznych i natg je traktowa jako stabonéne podige.

Dla gruntow naturalnych oraz nasypéw budowlanyeiparametr wiogty przygto:
a) stopi@ zagszczeniad™ - dlagruntéw gruboziarnistychstalono na podstawie oporéw

wiercenia oraz lokalnych korelaciji.
b) stopié plastycznéci IL(n)' dlagruntéw drobnoziarnistycbkreslono na podstawie bafia

makroskopowych w tym pomocniczo mejodateczkowania.
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Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w ioparczalenosci korelacyjne z tabel
i wykresow zawartych w normie PN-81/B-03020.

W podizu budowlanym grunty gjo w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzglu na geneg stratygraf¢ i litologig, tj. seria | - piaski srednie i grube

fluwialne; seria Il - osady neogéskie.

Seria geotechniczna |
Reprezentowana jest przez wilgotne i nawodnionaskpisrednie oraz grube z licznymi
domieszkamizwiréw i kamieni. Wys¢puja w staniesrednio zagszczonym o warkei oszacowanej

stopnia zagszczenidp™ = 0.45 Stanowa gtéwny kompleks osadéw na omawianym terenie hada

Seria geotechniczna Il

Jest pochodzenia limniczno-morskiego, zbudowagraiatéw rodzimych, mineralnych, bardzo
spoistych. Stanowija ity serii poznaskiej, gliny pylaste zwizte oraz pyty w stanie twardoplastycznym
o wartdci charakterystycznej stopnia plastycgeiol ™= 0,02 Hy serii Il nalea do osadéw
prekonsolidowanych, charakteryzugic wiasciwosciami ekspansywnymi, ktére pod wptywem zmian
wilgotnosci ulegaj zmianom obljtosciowym. Rozpoznane w otworze nr 2 paaji giebokasci 3,5
metrow.

Uogdlniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychstvapodano wataczniku 4.

7. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadeysicpuja
proste warunki gruntowe.

2. Projektowan sie&¢ wodochgows proponuje zaliczy sie do | kategorii geotechnicznej, &ie
kanalizacji sanitarnej do Il kategorii.

3. Projektowana stewodochgowa oraz siekanalizacji sanitarnej zostaposadowione na soym
podtazu zbudowanym z utwordw piaszczystych serii |, ewalrtie w zalenosci od gkbokasci
posadowienia sieci kanalizacyjnej rowni& rejonie otworu nr 2 w itach formacji poziskie]
przyporzdkowanych do serii Il.

4. Nasypy niekontrolowane rozpoznane zostaly na calybszarze bada do gkbokdici
0,5-0,8 m p.p.t. Nie wyklucza ¢siich gkbszego wysipowania w obgbie istniegcych sieci
podziemnych.

5. Woda gruntowa zostata rozpoznana nebgkasci 1,20-2,20 m p.p.t., tj. w zakresiecdnych
43,00-44,35 m n.p.m. Splyw wody gruntowej odbywavskierunku zachodnim - rzeki Brdy.

6. Nalezy na etapie prowadzenia robét ziemnych przewidpidwodnienie, np. za pomosieci
igtofiltréw.

7. W przypadku rozpatrywania wykonywania prac mgtbézwykopow nalezy mie¢ na uwadze
wystepowanie frakcjizwirowej i kamieniste] na badanym terenie, w szchegi@i w rejonie
otworu nr 2. Najwiksze ilgci frakcji kamienistej stwierdzono naclokasci 3-4 metréw.
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8. Prace ziemne prowadzizgodnie z obowvgzujacymi normami, najlepiej w porze suchej przy
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.
9. Materiat pobrany z wykopu nalgcy do serii | mae by stosowany jako zasyp sieci.

10Zgodnie z KNR 2-01 grunty serii | natedo drugiej kategorii urabialdoi, serii Il do trzeciej
kategorii.

11w przypadku wykonania wykopu askoprzestrzennego naie rozpatrzé wykonanie
zabezpieczenia w postaci obudowy rozpartej.

12 Do obliczer statycznych sprawdzajych nénos¢ podiaza gruntowego nals przyjaé wartcci
parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli ppait@w - zat. nr 4. w powzaniu
z budowg geologiczia przedstawiog na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 5.

13 Glebokas¢ przemarzania gruntu na terenie hadgnosi do h=1,0 m p.p.t.

14 wykonane badania geotechniczne anaharakter punktowy. Nie mina wykluczy zmian
warunkéw gruntowych poradlzy otworami badawczymi.
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