PKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH I ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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KUJAWSKO Za zgodnosc¢ z oryginatem

i POMOREKA MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,
.. OKREGOWA
-1 Z B A
| INZYNIEROW
L subowNicTwA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/17
KUPOIIB/KK-0055-0174/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane {Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z p6Zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Jozef Kowalski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoséci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajqcy_

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Jézef Kowalski
ul. Betoniarzy 4/9
85-800 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



06.07.2021 .
Za zgodnos¢ z oryginatem

Szczegolowy zakres uprawnieni budowlanych MWiK w Bydgoszczy Sp. z
.Z0.0.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Maciej Jézef Kowalski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania rcbotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q89-T81-38P *

Pan Maciej Kowalski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0050/18

adres zamieszkania ul. Betoniarzy 4/9, 85-800 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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KYJAWS KO Za zgodnos¢  oryginatem

POMORS KA MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0
| oRkEGOWA '
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‘ _ ' Bydgosizez, dnta 22 graciia 5990 v,
Sygn. akt, KUPOIBAW0054-0081/10

DECYZJA

Na podsiewie an, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samomzydach zawetlowyeh arohitekiGw,
iR Budowiietwa oraz urbanietow (. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, & pozn, zm.), s, 49 uet. ¢ iR 4 | st 2,
&, 14 wen, 4 PR 4 dust. 3 pht 1 wetawy z dnia 7 ligoa 1984 1. Prawo bulibwione [z, U. 2 2006 r. Nr 188, pew. V918,
z pedn) w mwiggke 2 art. § ustawy 2 dnia 8 lipoa 2006 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowiane emeE o zinianie
nikaKEbmyEh nngsh ustaw (Dz. U z 2008 r. Nir 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdwenia Wirisire Ifreshruiitary 2
drie 16 wraje 2005 r. w sprawie samodzislrych funkell technicznych w budownictwie Bz, U. Nr 86, pez. 817) w
awiaphku 2 art, 104 Kodoksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071, z podn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjma
nada g:n
Panu Bartiomiejowl Szatkowskiomu
magistrowi ingynierowi o kisrunku inynieria srodowiska

uredizonemu dnia 19 stycznia 1978 r. w Szubinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny KUP/0138/PO0OSI10

do projektowania bez ograniczen
w spocjainosel instalacyjne) w zakresio siec, inm-lacz(l | ureaze

clepinyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych | kanalizaoyjnyoh
WZASADNIENIE
W mw z uweiglgdnieniem w cwlosel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, ot ste od
; wia depyz)i. Zakves nadanych uprawnien budowlanych wskezano na edwrocie decysf.

Pouszenie

Ot ninisjezs) ducysi shuty edwotanie do Kuajowej Komisjl Kwalifikeoyjnej Puiskiel feboy m@w
Budewnicive w Waresawie, za posrednictwern Okregowe Komisji Kwaliflkacyjne] w
Bydgoszery w terminte 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sktad @
@kmowc}'mmnm

mgr Inz. Jacek Kotodzie|

inz. Wojciech Kiatecki

W&' : by
3. Ghowiy Wspokior
Neaduory Budowlanege

2.




06.07.2021 .
Za zgodnos¢ z oryginatem

Szezogblowy zakres uprawnien budowlanysh WK W Bydgoszezy Sp. z o.0.

Na podetawie art, 18 @6t 1 pit 1 1 art, 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w awliggiu 2 § 9 wat, § I § 89 ust 1

W ihealisentis Mlnigtih inivistiukiury z dnla 18 maja 2006 r. w sprawie SamoiAGIRyEh Turke wiiaenpsh w
dwitiwie, Bumn ﬁmwg Suathowskl jout uprawniony w spesjelrosel mqu W siliosle wivel,

inwtainsgl | uveqdien clophviysh, wentylucyjinych, gazowyoh, wodoclagowyeh thanalitsoyiysdo;

- - projuktowainta obiekty budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzedzenia ciepine, wentplaoyine, gusiswe,
wolsdiggows. | kamatizsicyjne,

- Sprawdtarie prajekidw architektoniczno - budewlanych i sprawowania nadzor autorgkiego,

- mw& kentroli techniczne utrzymania obiekitw budowlanych, z zastraezeniem ant. 68 ust. 6 vetewy
Tawo butdowiane, !

bre aiggraniva,

N podetawio § 8 wst. 1 wiw rozporzagzonia Ministra ~tnﬁ'rastmwn:y z dnia 18 maja 2006 . wsprawie s :
Parial) teemmioenyel w budowniotwie, nimiefsze upravitionia budowlane uprawniaje, do sporzatisia proje

i Jerowariie drictki fub terenuy w zEkresie specjalnosel instalacyjne] w zakresie siov), instatec) | umsigdnen
clapinyeh, wetliylacyjnych, gazowyeh, wodoclagowych i kanalizacyjnych.




= INZYNIEROW

SO0 L | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CDC-DC6-YS8 *

Pan Barttomiej Szatkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0160/11

adres zamieszkania ul. Jana Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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06.07.2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,

fal| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
m w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

&
_¢ ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

BYDGOSZCZ

KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZ(Z

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKI: TELEFON: 52 586 056 00
REGON 030563842 FAX: 52 586 05 93
NIP 554 03092 41 Prezas Zarzadu - mgrinz. Stanislaw Drzewiecki 52 586 05 B3
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Cztanek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska adres e-mail: bok@mw/ik.bydgoszcz.pl
XIN Wydziat 2y Kraj Rejestru Sadoweg Czonck Zarzadu - mgr inz. Wiodzimierz Smaczynski sekretariat@mwik.bydgoszez.pl

RE R R go: 363 249 000,00 zt adres YWAWWY:  htlp:/fwww.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0174/2020 Bydgoszez, 12.03.2020

Dzial Inwestycji
i Remontow Kapitalnych

85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkdéw technicznyeh dla zaprojektowania i budowy sieci wodociggowe]
i kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Bydgoszczy.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wodg i odprowadzania $ciekéw dla dzialek
zlokalizowanych w drodze dojazdowej od ul. Piaski nalezy zaprojeklowac i wybudowac:

1. Przewdd wodociagowy @ 125mm od istnigjgcego wodociggu o 125mm
w ul. Piaski.
2. Kanal sanitarny & 0,20m od istniejgcego kanatu @ 0,315m w ul. Piaski.

Powy7sze wykonac¢ zgodnic z orientacyjnym zalgeznikiem graficznym.

Rodzaj przewodu wodociggowego PE dostosowaé do warunkoéw gruntowo — wodnych
i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowac rury PE 100,
dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu rury PE 100 RC, natomiast dla przewiertow
sterowanych i przeciskow PE 100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgezonymi
molekularnic.

Kanal sanitarny nalczy zaprojcktowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8
kielichowych 7 uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarne] metoda bezrozkopowa kanal
zaprojektowa¢ z rur kamionkowych do przeciskow w oparciu o norme PN-EN 295
lub polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

W trakcie opracowania projektu dokonaé roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawezy, ktéry nalezy
uzgodni¢ w ZUDP i w MWiK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystgpicnicm do realizacji sieci wod. — kan. nalezy uzyska¢ zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne;j.

12



06.07.2021 .
Za zgodno$¢ z oryginatem

Szczegdtowe warunki okreslono w zalgezniku technicznym.

Odrebnym trybem zostang wydane warunki tcchniczne na zaprojektowanic przylaczy
wod.-kan. do poszczegolnych poscsji (dziatek), po dokonaniu uzgodnief z ich wiascicielami
w zakresie lokalizacji przylaczy wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnych wraz
z rozwigzaniami wysokosciowymi.

i
Otrzymuja: S
1. Adresat + zalgcznik techniczny e
+ zatgeznik graficzny
. :
“3. RT/RK a/a

MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

13



RT.405/0144/2019 z dnia 26.02.2019 1.

Zalacznik do warunkéw technicznych 06.07.2021 .

Sie¢ wodociggowa 2a 2godnost z oryginalem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Wymagania ogélne

Na budowe sieci wodociggowe] nalezy opracowaé dokumentacj¢ wg obowigzujacych
przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-107235,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostkg
projektows.

W projekcie nalezy zamies$ci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznodci
do Okreggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢é wszystkie wymagane uzgodnienia , m, in. ZUDP - Grudziadzka 9-15,
ZDMIKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach miejskich ogdlaodostepnych z mozliwodcig dojazdu
sprzetem cksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowaé si¢ w miejscu ogélnodostgpnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociagowych nalezy unikaé stosowania rur ochronnych,

Przykrycie przewoddw wodociggowych winno wynosic¢ ok.1.80 m.

W projekcie dgzy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierad:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i $rednice przewoddw).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia,

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktorych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntéw).

4, Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopdw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z 2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150m),

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegdlowg charakterystyka.

7. Wytyczne realizacjii z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis robdt ziemnych, montazu i zasypki wykopdw, prob technicznych
szczelnoscei plukania i dezynfekcii.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkdw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
7 zatgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaly).

11. Schematy montazowe weztéw wodociggowych

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysoko$ciowe przewodu.

o
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06.07.2021 r.
Za zgodnosé z oryginatem
Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociggowej MIWiK w Bydgoszezy Sp.z 0.0

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadad
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnoscei lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociagowej powinny spetniaé standardy PN,
DIN, EN, lub posiadaé odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢é odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materialy nieodpornego na korozje musi byé odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny spelniaé podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztabtki:

¢ fuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpieczony antykorozyjnic farba
epoksydowg naniesiong metody elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 {grubosé
powloki ochronnej min. 250 pum) lub pokryty polimerowa warstwa antykorozyjna,

o ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielezych przewoddw
wodociggowych metoda bezwykopowsg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metody iskrowa 3000V, przyczepnosc
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokument potwierdzajgcy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszezonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewngtiznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

¢ Sruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masa zalewowa,
zasuwa powinna posiadaé min, 2 uszezelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz. 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ lozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewgzen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

¢ r6wnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna $rednicy nominaine;.

Zasuwka;
e ci$nienie nominaine PN16,
¢ eliwna z gwintem zewngtrznym i wewnetrznym,
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migkkouszezelniajgey klin wykonany z mosiadzu, pokryty elastomerem dopuszezonym do
kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszezonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czierech miejscach (uszezelnienie wewnetrzne typu o — ring min. 2 szt, uszczelnienie
zewnetrzoe min, w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nterdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona — uszezelka zwrotna,

$ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewows,

wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na calej powierzehni lub pokryte
powlokg nylonows zapewniajaca minimalng grubosdé powloki 250 um,

przyczepnoéé powloki do malowanego podioza — min. 12N/mm?2, odporno$é na przebicie
metodg iskrowsg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda, 06.07.2021 r,
wrzeciono tozyskowane, Za zgodnos¢ z oryginatem
kazda zasuwka winna posiadaé na korpusie wytloczenie z logo firmy. MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o érednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem kohierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny =z podwdjnym zamknigciem o $rednicy nominalngj DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przytaczeniem kolierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszezelnieniami, grzybem i kuly
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
clementéw jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, bragzu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajgey wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powtoka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkic odkryte elementy zeliwne zabezpicczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odpornodé na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm?2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwajne zamknigeie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego clastomerem dopuszezonym do
kontaktu z wodg pitna lub wykonanego z mosigdzu,

calkowite odwodnienie Hp w staniec zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed =zanieczyszezeniem fzw. deflektor
zanicczyszezet wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkie hydranty na cisnienie nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek tizpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w  sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe rozlgczenie,

rura oslonowa z tworzywa sztucznego,
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blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosdei (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemoziiwiajaca przedostawanie si¢ zanieczyszezen do wngtrza obudowy,

clement zabezpieczajgcy przypadkowe zsunigeie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego, 06.07.2021 1.

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta. Za zgodnos¢ z oryginatem

. MWiK w Bydgoszczy S
Skizyinka do zasuw, zasuwek i hydrantow: g ysp-zo..

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powloka antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokiyty powlokg antykorozyjng lub
Z tworzywa sztuczncgo,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz 2 pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nicutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien: teleskopowy:

trzpienie (eleskopowe polgczone z zasuwkg w sposéb uniemozliwiajgey przypadkowe
rozigezenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpien nakrgecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja teleskopu  uniemozliwiajaca  przypadkowe  rozdziclenie elementéw
teleskopowych,

kapturek tizpienia (gdérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC.
klasa PN10,

wykonanie z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowy
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powlokg
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min,
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloksg antykorozyjna
pozwalajgcg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszezelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z wodg pitng,

lgcznik musi posiadaé pierdcien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z facznika podczas eksploataciji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GIS-400 lub EN-GIS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukeyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powlokg
nylonowa (up. typu Rilsan), grubo$é powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos$¢ na
przebicie metoda iskrowg 3000V, przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min.
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12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie
powloki np, deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokiyte powloka antykorozyjng
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z woda pitna,

Sruby, nakretki, podktadki:

wszystkie polgczenia kolnierzowe laczyé za pomocg $rub, nakrgtek i podkladek

~ wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo, 06.07.2021
nalezy stosowaé podkiadke zaréwno pod them $ruby jak i pod nakretka, Za 20 dr;oéél z orygilna+em

MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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RT.405/0144/2019 z dnia 26.02.2019

. . ) 06.07.2021 .
Zalgcznik do warunkow technicznych s zg00n0s¢ 2 oryginglen
Sie¢ kanalizacji sanitarne] MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Na budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy opracowaé dokumentacjg
wg obowigzujgeych przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
i WITWiIOSK:2003 ) przez uprawniong jednostke projektows.

W projekcie nalezy zamiescié uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosei
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawieraé wszystkie wymagane uzgodnienia , m, in, ZUDP - Grudzigdzka
9-15, ZDMiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogdlnodostgpnych z mozliwoscig
dojazdu sprzetem cksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu,

W projekcie dgzyé do wyeliminowania przebiegu rurociagdw w pasach drogowych
o silnym obcigZeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowaé w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyte pokrywows wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pier§cieniu odcigzajgcym,

W projekcie sieci kanalizacyjnych unikaé wigczen kaskadowych oraz tukéw w migjscu
wlgczenia,

Projekt winien zawierad:
Opis zakresu inwestycji (diugosci i $rednice przewodow).
Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz +z wypisanmi z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntow).
4, Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopéw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo
Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).
Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.
Zestawienie ilodci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na srednice.
Wytyczne realizacji z opisem organizacji robét, robédt ziemnych, zabezpieczenia istnigjgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykop6w, montazu i zasypki wykopéw, préb technicznych szczelnoscei
phukania i dezynfekeji.
8. Zestawienie aktualnych norm dot. catoéci wykonywanych robot.
9. Wykaz uzgodnien.
10. Ksero warunkow  technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
z zalgcznikami graficzaymi oraz protokot ZUDP,

11, Rysunki szczegdlowe obiektéw na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).
12, Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiadaé namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.

Ll s
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06.07.2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ wd A 1 N
f

Numer: UP-4005/1449/21 WRUOBLT R i e
Nr wptywu - 25285

DECYZJA NR UP 159/2021

Na podstawie art. 39 ust, 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia

Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Micjskic Wodociagi i Kanalizacja z siedzibg ul. Torunska

103, 85-817 Bydgoszcz

whniesionego dnia: 10.11.2020r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Piaski na terenie dzialek drogowych nr 9
obr 14; dz. 5/7 obr 307, w Bydgoszezy - sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tj.
urzadzefi infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w okresic od dnia 03.03.2021r. do dnia 31-12-2023r.

2. Zobowigzuje sie wnioskodawcg, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt | cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na
podstawic art. 40 ust. 1 12 pkt 2 ¢yt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych _urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukeji drogi
{odcinka objetego rozkopami).

Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrdécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpicezenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projeklowanych urzgdzen ze stanem
istniejacym.

c) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIKP tel. 582-27-92

d) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielefi przyuliczng rzgodnie zasadami sztuki
ogrodniczcj,

¢) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozyé inwentaryzacjc
powykonawezg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego ,

g) nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnic z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej 7 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

h) nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

i) wniosek w sprawic zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w  pasie
drogowym nalezy uzupeic o projekt organizacji ruchu.

(753
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06.07.2021 r.
Za zgodno$é z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

UZASADNIENIE:

Samorzadowe Kolegium Odwolawczego decyzja z dnia 12-01-2021r, znak SKO-4204/224/2020 orzeklo o
uchyleniu decyzji organu I instancji nr UP 883/2020 znak UP-4005/1449/20 z dnia 16-11-2020r, i przekazaniu
sprawy do ponownego rozpatrzenia. Na skutek powyzszego uchylenia decyzji, zgodnie z utrwalong juz linig
orzecznictwa administracyjnego sprawa wraca do merytorycznego rozpatrzenia przed organem I instancji i toczy sig
od poczatku. Na nowo zostaje ustalany stan faktyczny i prawny a organ odwolawczy nie moze ingerowadé w
rozstrzygniecie organu I instancji (por. wyrok WSA w Poznaniu IV SA Po 475/18). Z tych tez wzgledéw zarzadca
drogi reprezentowany przez Dyrektora ZDMIiKP wdrozyt postepowanie wyjasniajace.

Pismem z dnia 08-02-2021r. organ zawiadomil strong o wszezeciu postepowania i mozliwosci zapoznania
si¢c z dokumentacjg zgromadzona w sprawie oraz wyznaczy! termin do 26-02-2021r. na ztoZcnic ostatecznych
wyjasnicn w sprawie.

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronionc jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotow i materialéw niezwiazanych 7z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktorym w szezegdlnie uzasadnionych przypadkach umicszezanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢c wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w cclu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umicszczania w nim wiw
urzadzenl. Warunkicm odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawic szezegolnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno micé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowcj decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Piaski sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukdadu drogowego pod warunkicm zachowania przez strone wnioskujgcg w/w warunkdow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 03.03.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnic z warunkami deeyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszezenia sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji
zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosowne]j oplaty oraz decyzji zezwalajacej na
umieszczenie w/w sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasic drogowym ulicy Piaski i ustalajacej za
powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronic przystuguje odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne] w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszez) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Oftrzymujg:
1. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
ul. Toruniska 103
85-817 Bydgoszcz

(3]

ZDMiKP w Bydgoszczy

Wydzial Zarzgdzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszez — afa

Kontak( Aleksandra Nowak tel. 582-27-78
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06.07.2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem
MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,

Bydgoszcz, dnia 19 listopada 2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Protokot
odpis

MPG.Z.431.0964.2020

Przedmiot: Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Piaski 14 9

307 5/13,5/11,5/9, 5/7
Zlecenie: MWIK SP.Z 0.0.
Pismo z dnia 2020-10-27

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkéw
komunikaciji elektronicznej w dniu 12.11.2020 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p62n. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)

3.Polska Spotka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Rafat Keskrawiec

Projekt uzgodnic¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociagach i Kanalizacji (MWIiK).
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Joanna Mostowska

Wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Bydgoszczy na usuniecie drzew kolidujacych z
inwestycja i zezwolenia (decyzji administracyjnej) na usuniecie drzew dla ktérych jest to wymagane
zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce roboét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz., a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac normatywne
odlegtosci od wiw sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-
omel

Zalewska-Romel  pata:202011.27 08:47:55
+01'00
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH Po?wiadcza sié, ée niniejszy dokument zosta? opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
SK ALA 1 B 500 rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
. materia?6w pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

woj. kujowsko — pomorskie MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYUNA w BYDGOSZCZY
m. Bydgoszcz Grodzki O?rodek Dokumentacii
ul. Piaski dz. nr 5/9, 5/11’ 5/13 Geodezyjnej i Kartograficzne] w Bydgoszczy

Identyfikat id j teria? bu — t
nr ark. mapy 420.1444, 1922 e S
obreb 046101_1.0014, 0307 t P-04t61- 2020 . 2844
. D isani t i
jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz do ewidenc]l materiatow zasobu: o 16,10.2020 ..
ka WyS H EVRFZOO7 Imié, nozwisko i podpis osoby reprezentuj?cej organ.
PUWG 2000 S.6 L ———
MPG.D.422.2926.2020 54

T Nie wykonano ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
| urzqdzefi podziemnych utozonych o nie Zespo? Uzgadniania Dokumentaci
zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Projektowej w Bydgoszczy
A projel sieci uzgodnione w ZUDP
‘Brak-projektowenych—sieci-w—Z6DP-

Ston na dziefi' Ll SRS

PREZYDENT MSIASTA BYDGOSZCZY
Dokumentacja nr: MPG.2.431.0964.2020
byta przedmiotem narady koordynacyjnej prze prowagzofie]
w siedzibie Miejskid{Prcowni Geodezyjnej w Bydgpszdzy
przy ul. Grudzigdzkie] 9-15 w Bydgoszezy
zapomocy Srodkdw kamunikacji elektroniczng),

zup. Prezydenta Miasta
Przewadniczqcy MNarad Koordynacyinych
RS Magdalena
Bkdgoszcz, dnia 19.11.2020r.  Hann
Magdakena Hanna Zalews ka-Romal

Zalewska_ Dot 202011 27 085054 10100
Romel

Wykonwaca wiien prowadzic praca w taki spossb,
.34 by w padc robét zachowad wazystkic purkty osnowy
70/ 45 geodezyjnej. W przypadku naruszenia znzku
8 \ 27 geodezyinego wykonawca jest zobowigzany do jego
odtworzenia i przekazania dokumertacji gzodezyjnej
do Odrodka Dokumentacji Ceodczyjncj i Kartograficzncj,
co stanowi warunek cstatecznego odbioru prac.

45 5
Za zgodnos¢ kopii mapy do celéw
06.07.2021 r. projektowych z oryginatem
Za zgodnos¢ z oryginatem
\\ MWinBydgoszczy Sp. zo.o. mgr inz. M Kowalski
MWiK w Bydg Sp. z o.0.
MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
LEGENDA: Obiekt Branza Stadium
’ BE- T TR - — Sanitarna PB/PW,
prej.: 9 a9 Budpwo sjeci wodociqgong i kanalizacji mgr inz. Maciej Kowalski
—  Hp — proj. hydrant podziemny DN8O sanitormej od ul. Piaski Projektant |nr upr. KUP/0205/PW

w Bydgoszczy wraz z przytqczami

T

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej Opracowal |mMgr inz. Mateusz Szablewski

——O——  proj. studnia kanalizacji sanitarnej

I Przedmiot opracowania . |mgr inz. Barttomiej Szatkowski
Sprawdzit | " or. KUP/0138/P00S/10
l Projekt Zagospodarowania Terenu Data Skala Nr rys.
27.10.2020 1:500 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Po?wiadczo sig, ée niniejszy dokument zosta? opracowany s ;o
w v.{yni&ku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych 2 \\ !‘ i
SKALA 1:500 moteiaton poRemowben asaby Genioryegh | kartograntznego . /
wo]. kujawsko — pomorskie MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY |
m. Bydgoszcz Grodzki O%rodek Dokumentac]
ul. Piaski dz. nr 5/9, 5/11, 5/13 Gecdezyjne] i Kartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materic?u zasobu — operatu

nr ark. mapy 420.1444, 1922 technicznego: )
obreb 046101_1.0014, 0307 P.0461. 2020 . 2844

. Cat i i tu techni A
jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz d6 awidency maceriatow zasonu - 16,10,2020.. -
Uk'f WyS H EVRF?OO7 Imi&, nazwisko | podpis osoby reprezentuj?cej organ.

PUWG 2000 886 L sesssaccsswesusons
MPG.D.422.2926.2020

—  Nie wykonano ustalenia obcigzefi stuzebnosciemi gruntowymi,
Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie?

urzqdzen podziemnych ufozonych a nie Zespo? Uzgadnianic Dekumentac]
zgfoszonych do inwentoryzacji geodezyjnej. Projektowe] w Bydgoszczy
Aktualne projeklowone sieci uzgecnione w ZUDP

Brak aled - ataal 200
Brok—prer > F

#6.10.2020

Ston na dziefi’ Sl LGRS

06.07.2021 r.
Za zgodnos¢ z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,

Za zgodnos¢ kopii mapy do celéw
projektowych z oryginatem

mgr inz. M Kowalski
MWIK w Bydg Sp. z o.0.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

LEGENDA: Obiekt - Sg:;i':v”;‘
s . anitarna y
proj. sie¢ wodociqgowa E::;owgq e?iecnia dwoi?dg?aosffj i kanalizacji rorelont mgr inz. Maciej Kowalski
e = 7 H - rojektan
| Hp proj. hydrant podziemny DN80 ¥ Bygeezizy Whes 7 profGesns ] nr upr. KUP/0205/PW
- - . .- . . I
» ———  proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej Opracowat |mar inz. Mateusz Szablewski
Q= proj. studnia kanalizacji sanitarnej - -
Przedmiot opracowania _ |magr inz. Barttomiej Szatkowski
Sprawdzit |7 yor. KUP/0138/P00S/10
Projekt Zagospodarowania Terenu Data Skala Nr rys.

27.10.2020 1:500 1




PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY | ...

WGK-M1.6131.1.189.2021.08
Wasz znak: IR-21121ZIEM17121

2071

i -.
| | = ,
sz MOS0 00 d Drog Miejskich | Komunikacii
Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torufiska 174a

85-844 Bydgoszcz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 43 ustawy z dnia § marca 1990 r. o samarzadzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 55 ze zm.), w nawigzaniu do Panstwa wniosku z dnia 19 maja 2021 r. (wptyw
do tut. organu w dniv 24 maja 2021 r.} o wyrazenie zgody na usuniecie drzew ozdobnych, rosnacych na terenie
nieruchomosci potozonej w Bydgoszezy przy ulicy Piaski (dz. nr 9, obreb 0014, KW nr BY1B/00066601/0) teren
zakwalifikowany jako drogi, dziatajac w imieniu wiasciciela nieruchomosci — Gminy Bydgoszez

wyrazam zgode

na usuniecie przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy z siedzibg w Bydgoszezy
rzy ul. Torunskiej 174a, nastepujacych drzew:

Bydgaszcz, dnia ﬂé{:zemca 2021 r.

Obwdd | Obwod pnia —
Lp. Gatunek pniana | nawys. 1,3 | Obreb azialki Adres UZASADNIENIE
wys. 5cm|  m[em]
1. | Klon zwyczajny 49 46 0014 9 ul. Piaski KO!'du.Je ¢ b_ud_owq s “f°d°°'§‘9°“’?1 o
kanalizacyjnej, a kolizji nie da sig unikngc.
. o Koliduje z hudewa sieci wodociggowej oraz
2 | Womzgeany | wz 45 0014 | 9 ul. Piaski | kanalizacyjnej, a kolizji nie da sie unikna¢.
. o Koliduje z budowa sieci wodociggowej oraz
5 | Wondiyezany | 4 45 0014 | 9 ul. Piaski |  kanalizacyjnej, a kolizji nie da sie uniknat.

rosnacych na terenie nieruchomosci potozonych w Bydgoszczy przy ulicy Piaski (dz. nr 9, obreb 0014,
KW nr BY1B/00066601/0} teren zakwalifikowany jako drogi.
s O "
z up/PREZYDENTA MIASTA
iest awistowski

Dylle' torl Wydziatu
Gospogark| Komunalnej

-r—\‘_,“
06.07.2021 r.
Za zgodnosé z oryginatem
OCtezymuja: MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
1. adresat
2. aals
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< Panstwowe
“ Gospodarstwo Wodne Bydgoszcz, 7 czerwea 2021 r.

Wody Polskie

GD.1.1.420.11.2021.MI,

06.07.2021 r. 17. 06, 2021
Za zgodnosé z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0, ZASWIADCZENIE WO AT LT1a A ”\Q(

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodcks post¢gpowania
administracyjnego (Dz. U. 7z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w zwigzku z art. 14 ust. 1 pkt 6, art. 397
ust. 3 pkt 3 oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 ze zm.) Kierownik Nadzoru Wodnego Wod Polskich w Bydgoszczy na wniosek

spotki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy, zaswiadeza o niewnicsieniu, w
terminie okre$lonym w art. 423 ust. 2 w/w. ustawy Prawo wodne, sprzeciwu do zgloszenia
wodnoprawnego dotyczgcego odprowadzania wdd z wykopdw budowlanych pod budowg sieci
wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej na dziatkach o numerze ewidencyjnym 9 obrgb 0014,
oraz numerze 5/7 obrgb 0307, w Bydgoszezy przy ulicy Piaski, wojewodztwo kujawsko

pomorskie.
Niniejsze zaswiadczenie nie stanowi podstawy do dysponowania nieruchomosciami
niezbednymi do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Biorac powyzsze pod uwage uznad nalezy, iz przedmiotowe zgloszenie wodnoprawne

zostalo przyjcte przez organ wlasciwy w sprawie zgdd wodnoprawnych bez zastrzezen.

Otrzymuja:

1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy sp. z 0.0., 85-817 Bydgoszcz, ul. Torudska 103
2. ala

Uiszezono oplate skarbowq, w wysokosci 17,00 =1, na konto Urzedu Miasta Bydgoszczy, zgodnie z czescig I pkt 21
zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t4. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Pasistwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Bydgoszezy

ul. Lowicka 82, 85-776 Bydgoszcz

tel.: +48 52 365 21 90 | e-mail: nw-gd-bydgoszcz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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06.07.2021 r. T
Za zgodnosé z oryginatem
MWK w Bydgoszczy Sp.’z', )

Miejskie Wodocliagl | Kanallzacja
w Bydgoszczy - sp.z 0.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz, tel. 52 58-60-508

Uzgodnienie nr RT.403/.99721.404.

dot L Pegratasacqaususipuansaavaes dprEsens susossenes sevesesesse
e T ORI il (omegQ. Budlon

......... ..m.&aaoa}qw.éi"ru omo’ubmjem-o o-b.at

SO TR A o s W

e da e W e
Uzgodnienie projektu tracl watnoe$é po uplywie 3 lat.
5 %0 .06, .Z:QZ 4o,

BYQGoOSZCZ, UNi8 viccivivivisiiinsonrvsosavsnsvhisinnie AT

........... .fha.%qum...".....d.i.:.W...g..bw.m?..........
A
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" 16.11.2021 .
Za zgodnos¢ z oryginatem

2/ MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Bydgoszcz ™ listopada 2021 r.
WUOZ.DB.ZAR.5152.1.221.2021.TZ. e
Op. A~969/2021 Pvm;,gg\;%}'{;;g;;;g,i i Kanalizacja

w Bydgoszezy - spdtka Z 0.0.
<

NC&:LARIA

g, 1. ZED'[‘l

i v\’i 1 9 ’1‘ 7 s
2 R, 159 i
‘ " |

MWiK sp. z o. o.
w Bydgoszezy

......................... M,

Dotyezy :  budowy sieci wodociagowej i kanalizacii safii

przylaczami w Bydgoszezy na dzialkach nr ew. 9 i 14 oraz
10/10, 5/15 w obr. 307 r/

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw - Delegatura w Bydgoszezy uzgadnia wiw
inwestycje w zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej na nastepujacych warunkach:
1. Prace ziemne przy inwestycji nalezy prowadzié ped stalym nadzorem
archeologicznym na koszt inwestora.
2. W przypadku odslonigcia  reliktéw zabudowy, obicktéw, nawarstwien
kulturowych nalezy przeprowadzié niezbedne badania ratownicze.
3. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia od wojewodzkiego
konscerwaiora zabytkéw.

Inwestycja potozona jest w granicach strefy OW obserwacji archcologicznej wyznaczonej dla
terenéw o domniemancj, na podstawie badai lub innych wskazéwek, zawartogei reliktéw
archeologicznych. Na obszarze strefy dzialalnosé inwestycyjna musi by¢ dokonywana pod
nadzorem archeologicznym. W razic stwierdzenia reliktéw archeologicznych prace
budowlane powinny byé przerwane i przeprowadzone ratownicze badania archeologiczne.

W granicach Bydgoszczy strefy ,,OW” wyznaczono w strefie dolin rzecznych Brdy i Wisty,
na obszarach wystgpowania znalezisk archeologicznych znanych 7 danych archiwalnych.

Nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi pozwoli na prawidlowa z punktu widzenia
ochrony archeologicznej obserwacje prac zicmnych, a w przypadku odsloniecia obiektow lub
nawarstwicn kulturowych na przeprowadzenic niezbgdnych prac ralowniczych z wykonanicm
dokumentacji i prawidlowym zabezpieczenicm pozyskanego materiatu zabytkowego.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabvtkami z dnia 23.VII.2003
roku (Dz. U, z 2021 r. poz. 710 ze zm.)

olrzymuje:
1. adresat
2. WUOZ.DB-a/a

RODO our Elibigha’ Dy
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\ Za zgodnq’é?l Zioryginatem
\ " MWIK w Bydgdszczy Sp. ﬁo.o.

ul. Piinki dz. nr 5/95 5/"1 5/13 Geodezyjnej i Kartograficzne] w Bycgoszezy
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\‘H r Elzbifta Dygaszewicz

Zo zgodnosc kopii mapy do celdow
projektowych z/{/yg!ncrem
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mgr inz. Macie] Kowalski
MWiK w Bydgoszczy Sp. z c.o.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCUI

|

l LEGENDA: Obiekt i Branzo e Stadium
Vo R L — . — | Sanitarna rE/PYW [,
i \ Lo /i)//\’] oreoj pre ] Eggi(t):ﬁ:ec(lijo?;?mg?:svlvfj I konalizocji . magr inz. Macie] Kowaiski 7
o — — proi. i e o . ics rojekicn ‘ S /0205 /PWES A1
e : Hp - proj. hydrant podziemny DN8O v, Biplaodaidy s 2 Sroigeeaiit J ne upr. KUP/0208/PWBS/1H/
0 !
NS . . < ] B i S i », o { g ;
,ll.,g proj. siec i pravigeza kanalizacji sanitarnej i Opracowat |mar nz. Mateusz Szablewski
s © e L proji. studnia konalizacji sonitarnej e R : e er v, Botlerel e
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CZESC OPISOWA

do projektu budowy sieci wodociaggowe;j i kanalizacji sanitarnej od ul. Piaski
w Bydgoszczy

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
od ul. Piaski w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0174/2020 z dn. 12.03.2020 r.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- uchwata Nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28 pazdziernika 2009 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Piaski — Dolny Taras” w Bydgoszczy

- decyzja ZDMIiKP nr UP 159/2021 z dnia 03.03.2021 r.

- wizjaw terenie.
Obowiazujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

1.3. Inwestor i uzytkownik sieci
Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Inwestor i uzytkownik

Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

1.4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy zakres opracowania
obejmuje budowe sieci wodociagowej sktadajacej sig z:
- przewodu wodociggowego z rur @125x7,4mm PE o dtugosci ~ok. 179,5 m,
- hydrantoéw przeciwpozarowych z podwdjnym zamknieciem, Szt.2
oraz sieci kanalizacji sanitarnej sktadajacej si¢ z:
- przewodu kanalizacyjnego z rur @200x5,9mm PVC o dtugosci ~ok. 170,5 m,
- studni kanalizacyjnej DN1200, szt. 1
- studni kanalizacyjnej DN1000, szt. 6
w celu zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzania S$ciekéw sanitarnych z projektowanej
oraz istniejacej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od ul. Piaski w Bydgoszczy.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Piaski, w pdtnocno-zachodniej cze$ci miasta
Bydgoszczy w dzielnicy Piaski. Powierzchnia analizowanego terenu jest zr6znicowana a rze¢dne
oscylujg od ok. 44 m n.p.m do ok. 46 m n.p.m. Wzdluz przedmiotowego odcinka drogi wystepuje
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane dziatki. Pas  drogowy
w ul. Piaski sktada si¢ z jezdni o nawierzchni gruntowej.
Wedhig inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesien na
obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie podziemne:
- istn. gazociag g110, gn90 wraz z przytaczami,
- istn. kable energetyczne,
- istn. kanalizacja sanitarna ks315 wraz z przytaczami,
- istn. wodocigg w125 wraz z przylaczami,
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. kable telekomunikacyjne
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rozbiorek.

3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja zwigzana z budowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
obejmuje dziatki:

Nr Nr dziatki Obreb Wiasnosé

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

1 9 14 Gmina Bydgoszcz
2 5/7 307 Gmina Bydgoszcz
3 5/9 307 Prywatna

4 5/11 307 Prywatna

5 5/13 307 Prywatna

4. Opinia geotechniczna

Na potrzeby omawianego tematu dokumentacje¢ sporzadzita firma Geoactiv. Dokumentacja
badan podtoza gruntowego, w ramach ktérej wywiercone zostaty trzy otwory badawcze. Otwory
geotechniczne nawiercono do glebokosci 5,0m p.p.t. Woda gruntowa na omawianym obszarze zostala
rozpoznana od gtebokosci 1,20m p.p.t. do glebokosci 2,20m p.p.t.

Zbadane podtoze gruntowe zbudowane jest z nastgpujacych warstw geotechnicznych:

- nasyp niekontrolowany,
- warstwa | - grunty sypkie,
- warstwa Il — grunty sposite,

Wedhlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, §4, ust. 1 i 2), projektowana sie¢ wodociaggowa to | kategoria
geotechniczna natomiast kanalizacja sanitarna to Il kategoria geotechniczna. Na omawianym obszarze
wystepuja ztozone warunki gruntowo-wodne.

5. Projekt geotechniczny

5.1. Prognoza zmian wlasnosci wlasciwosci podloza gruntowego
W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ zmian wlasciwo$ci podioza gruntowego.

5.2.  Obliczeniowe parametry geotechniczne
W dokumentacji badan podioza gruntowego wyznaczono dwie warstwy geotechnicznych.
Kryteriami podziatu byt rodzaj gruntow, geneza i stan konsystencji.
Usrednione parametry fizyko-mechaniczne dla tych gruntow ksztaltowaly sie nastepujaco:
Warstwa | — nasypy niebudowlane (piasek drobny prochniczy z domieszka otoczakow oraz
gruzu ceglanego)
- warstwa nasypu ma zmienne parametry geotechniczne,
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Warstwa | — piaski $rednie i grube
- stopien zaggszczenia — 0,45
- gesto$¢ objetosciowa gruntu — 1,85 — 2,00g/cm?
- kat tarcia wewngtrznego — 32,7°
- modut odksztalcenia pierwotnego — 73,00 MPa
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 86,00 MPa
Warstwa Il — ity
- stopien plastycznosci — 0,02
- gesto$¢ objetosciowa gruntu — 2,15 - 2,00g/cm?®
- kat tarcia wewngtrznego — 12,7°
- modut odksztalcenia pierwotnego — 21,00 MPa
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 37,00 MPa
Do obliczen wykorzystuje si¢ warto$ci obliczeniowe parametréw danego gruntu, co wymaga
przemnozenia parametru charakterystycznego przez wspolczynnik materialowy ym o wartosci 0,9 lub
1,1
5.3. CzeSciowe wspélczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Nie przewiduje sig.
5.4. Oddzialywanie od gruntu
Nie przewiduje sig.
5.5. Model obliczeniowy podloza gruntowego
Ulozenie rur nie spowoduje przyrostu naprezen.
5.6. Obliczenia podloza gruntowego
Z uwagi na powyzsze nie przewiduje si¢ obliczen podtoza gruntowego.
5.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
W ramach opracowania nie projektuje si¢ fundamentéw. Do ustalenia sposobu posadowienia
kanalizacji sanitarnej wykorzystano:
- mapg sytuacyjno-wysokos$ciowa,
- dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska.
5.8. Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakos$ci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych
Nie przewiduje si¢ dodatkowych robét specjalistycznych.
5.9. Szkodliwo$¢ oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdzialanie tym
zagrozeniom
Projektowane uzbrojenie posadowione bedzie od okoto 0.6 do 1.0 m ponizej zwierciadta wody
gruntowej. Konieczne bedzie wykop odwadnia¢ za pomocg igtofiltrow.
5.10. Monitorowanie
Nie przewiduje si¢ monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i otaczajagcego gruntu
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych.
Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych przeprowadzona bedzie proba szczelnosci na eksfiltracje.
Pozytywny wynik proby na eksfitracje pozwoli na rezygnacje z proby na infiltracje.
5.11. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
Nie projektuje si¢ statego obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Odwodnienie za pomoca
iglofiltrow jedynie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Zgloszenie wodno-prawne zostanie dotgczone do dokumentacji przekazywanej na zgloszenie
robot budowlanych.
5.12. Przygotowanie oceny przydatnos$ci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.
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5.13. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych
Nie dotyczy.

5.14. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego
Patrz pkt. 5.2.

5.15. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego w réznych fazach budowy i
eksploatacji, a takZe wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi
Nie dotyczy.

5.16. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.

5.17. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
I nasypow
Nie dotyczy.

5.18. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Patrz pkt. 5.10.

5.19. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntéw
Nie dotyczy.

6. Obiekty tymczasowe

6.1. Energiaelektryczna
Nie przewiduje si¢ doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do zageszczenia
gruntu stosowa¢ urzadzenia spalinowe.

6.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Wode na plac budowy dostarcza¢ bedzie mozna za pomoca beczkowozu.

6.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdow do poszczegolnych
posesji w niezbednym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym organizacji ruchu na czas budowy.

1. Charakterystyka przyjetych rozwiazan

7.1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej

Lokalizacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wynika z warunkéw technicznych
wydanych przez MWIiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. Przebieg trasy projektowanego uzbrojenia
zilustrowano na planie projektu zagospodarowania terenu.

Trasa sieci wod.-kan. winna byé wytyczona przez uprawnione sluzby geodezyjne.
Okreslenia w terenie wymagaja punkty charakterystyczne, tj. punkty wezlowe, hydranty.
Wytyczenie wykonaé wg wspolrzednych geodezyjnych podanych ponizej dla sieci wodociagowej:

Lp. Nr wezta Wspdtrzedna X Wspodtrzedna Y
1. W1 5891946.50 6498046.56
2. Pzl 5891950.45 6498063.07
3. W2 5891971.17 6498083.96
4. W3 5891973.70 6498086.51
5. W9 5891991.15 6498104.12
6. W5 5892024.19 6498137.43
7. W4 5892025.60 6498138.86
8. W6 5892038.21 6498151.57
9. W7 5892065.02 6498178.61
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Wytyczenie wykonaé wg wspolrzednych geodezyjnych podanych ponizej dla sieci kanalizacji

sanitarnej:
Lp. Nr wezla Wspotrzedna X Wspotrzedna Y
1. S1 5891945.86 6498048.17
2. S2 5891949.55 6498063.57
3. S3 5891971.17 6498085.38
4. S4 5891991.14 6498105.53
5. S5 5892024.21 6498138.87
6. S6 5892038.22 6498153.00
7. S7 5892058.35 6498173.30

Niwelete projektowanego uzbrojenia dostosowano do rzgdnych terenu.
Projektowane spadki przewodéw oraz zaglebienia podano na rysunkach profili podtuznych,
W czgsci graficznej opracowania.

7.2.  Srednica projektowanej sieci wodociagowej

Srednice projektowanego przewodu wodociaggowego przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWiK, ideogramem sporzadzonym przez MWiK oraz obliczeniami hydraulicznymi.
Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE-100, 125x7,4 mm, SDR-17, PN-10.

7.3.  Srednica projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Srednice projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWIK. Projektowany kanat sanitarny grawitacyjny wykonaé¢ nalezy z rur PVC klasy
SN-8, litych, 200x5,9 mm.

7.4. Powigzanie z istniejaca siecig wodociggowa

Projektowany przewod wodociagowy PE nalezy potaczy¢ z istniejacym wodociggiem ¢125PE
w ul. Piaski. W tym celu w wezle W1 nalezy dokonaé¢ weigcia. W migjscu wcigcia nalezy zamontowaé
facznik rurowo — kothierzowy z zabezpieczeniem przed przesunigciem DNI125 a nastgpnie trojnik
kotnierzowy DN125/DN125 do trdjnika nalezy przymocowaé zasuwe kotnierzowa DN100, potaczong
z projektowanym przewodem PE za pomoca tulei kolnierzowej PE z luznym kotnierzem.

Na wysokosci konca dziatki nr 5/12 obrgb 307 przewdd nalezy zakonczyé hydrantem
przeciwpozarowym z podwdjnym zamknieciem oraz zaslepka kotnierzowa.

7.5. Polaczenie z istniejacq kanalizacja sanitarng

Projektowany kanat sanitarny @200mm PVC wilaczony zostanie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na ktorej to projektuje si¢ studnie z cegly kanalizacyjnej. Projektowang studnie z cegly
kanalizacyjnej nalezy nabudowac na istniejacy kanat sanitarny ks315 zlokalizowany w ul. Piaski.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nie wykracza
poza dziatki drogowe nr 9 obr. 14 oraz dz. nr, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13 obr. 307 w ul. Piaski ktore sg
przedmiotem wniosku w zgloszeniu budowy.

Projektowany przewdd wodociggowy zlokalizowany zostat w odlegtosci >1,0m od linii
rozgraniczajace] na podktadzie geodezyjnym, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany zostal w odlegtosci >1,0m od linii rozgraniczajacej
na podktadzie geodezyjnym, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
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kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL z 2003 roku zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

9. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

10. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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