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DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

LEGENDA: Obiekt Branza Stadium

Sanitarna PB/PW

proj. sie¢ i przytqcza wodociqgowe Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji mgr inz. Maciej Kowalski

_ . . sanitarnej od ul. Piaski Projektant
—2_—  Hp proj. hydrant podziemny DN80O w Bydgoszezy wraz z przylaczari J nr upr. KUP/0205/PWBS/17

proj. sie¢ i przytqcza kanalizacji sanitarnej Opracowat |mar inz. Mateusz Szablewski
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\ odwiert geologjczny . .
Projekt Zagospodarowania Terenu Data Skala Nr rys.

27.10.2020 1:500 1




ul. Piaski

dz. nr 5/13

dz. nr 5/11

dz. nr 5/9

dz. nr 9dz. nr 5/7
obr. 1}t obr} 307

obr. 307
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nawierzchnia gruntowa
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5 ]45.50
nN(PsH+gC) 0.5
JT&E

2N
Prez+ko| =22
= | 1-500
1:100 v
POZIOM POROWNAWCZY  35.00 m n.p.m.

ul. Piaski

_

_

dz. nr 5/11 dz. nr 10/6 dz, nr 10/7
| obr. 307 ] obr. 307 por. 309
nawierzchnia gruntowa
SS S3.1

=43.16

Proj. Studnia typowa (betonowa #1.0m)

=44.52

1

=44.16
=44.,60

Istn. kabel energ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

2.20( 43.16| 45.36(Proj. wigczenie do kanafu $200, Rz.d.

2.13| 43.23] 45.36|lIstn. kabel enerq., Rz.o.

1.80| 43.56| 45.36]lstn. gaz. $90, Rz.o.
1.74]| 43.62| 45.36|Istn. kabel enerq., Rz.o.

1.60] 43.76| 45.36|Proj. Studnia typowa (tworzywowa $0.425m)

SPADKI, DrUGOSC 3.6% o

SREDNICA, MATERIAL PVC 160x4,7 SN 8 L=Tm rury lite

ODLEGLOSC] = i 2 2 2
S3 S3.1

Uwaga:

— Przewody spustowe (piony) grawitacyjne instalacji kandlizacyjnej
majq byé wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji
sanitarnej od ul. Piaski
w Bydgoszczy wraz z przytqczami

Branza Stadium

Sanitarna PB/PW

) mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant | ypr. KUP/0205/PWBS/17

Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski

Przedmiot opracowania

Profil podtuzny projektowanego
przytqcza kanalizacji sanitarnej S3—S3.1

. mgr inz. Barttomiej Szatkowski
Sprawdzit 1, " or KUP/0138,/P00S/10

Data Skala Nr rys.

27.10.2020 1:100/100 3




ul. Piaski

_

dz. nr 5/11dz, nr 5/15

_

obr. 307 ?n u&

nawierzchnia gruntowa

_

_

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU
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/AGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DrUGOSCI

9.1

7%

3.0m

SREDNICA, MATERIAL

PVC #160x4,7 SN 8 L=3m rry lite

ODLEGrOSCI

0.0

e
-

3.0

<
~3

S5

S5.1

Uwaga:

— Przewody spustowe (piony) grawitacyjne instalacji kandlizacyjnej
majq byé wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji

Branza Stadium

Sanitarna PB/PW

mgr inz. Maciej Kowalski

sanitarnej od ul. Piaski Projektant

w Bydgoszczy wraz z przytqczami ! nr_upr. KUP/0205/PWBS/17
Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski

Przedmiot opracowania S I Ll inz. Bartfomiej Szatkowski
prawdzi

Profil podtuzny projektowanego nr_upr. KUP/0138/P00S/10

przytqcza kanalizacji sanitarnej S5-S5.1 Data Skala Nr rys.
27.10.2020 1:100/100 4




ul. Piaski

_

dz. nr 5/11 dz. nr 10/6 dz. nr 10/9
_ obr. 307 _ obr. 307 fcﬁ uo#
nawierzchnia gruntowa
_ _
3 4580 59 $5.2
N(PsH+gC)|_ §—22X = T
-1.25
E——*H +
Ps -4.00
..m.. pr| {Z5.00
1:100 > \nmuﬁ_dm M
POZIOM _POROWNAWCZY 35.00 m j.n.gmm. MM m
RZEDNA TERENU ISTN. g & 5
RZEDNA DNA KANACrU 5 3 3
ZAGKEBIENIE DNA KANALU I 2
SPADKI, DEUGOSCI 1% e
SREDNICA, MATERIAL PVC 9160x4,7 SN 8 [=7.m rury lite
ODLEGOSCI 1 - y :
S5 $5.2

Uwaga:

— Przewody spustowe (piony) grawitacyjne instalacji kanalizacyjnej
majq by¢é wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji

Branza

Stadium

Sanitarna

PB,/PW

mgr inz. Maciej Kowalski

sanitarnej od ul. Piaski Projektant

w Bydgoszczy wraz z przytqczami ! nr_upr. KUP/0205/PWBS/17
Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski

Przedmiot opracowania s dzil mgr inz. Barttomiej Szatkowski
prawdzi

Profil podtuzny projektowanego nr_upr. KUP/0138/P00S/10

przytqcza kanalizacji sanitarnej S5—S5.2 Data Skala Nr rys.
27.10.2020 1:100/100 5




nN(PsH+¢C)

1

Ps —4.00
Pr -5.00

1:100

A\

1:100

POZIOM POROWNAWCZY  35.00 m n.p.m.

ul. Piaski

_

=43.96

Proj. Studnia typowa (betonowa #1.0m)

=44.67

dz. nr 5/13 dz. nr 10/6 dz. nr 10/10
| obr. 307 ] obr. 307 por. 301
nawierzchnia gruntowa
S6 S6.1
I 1]
4
_HH_ T

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.77] 43.96| 45.73|Proj. wigczenie do kanafu $200, Rz.d.

1.73]| 44.00{ 45.73|Istn. kabel energ., Rz.o.

1.64| 44.09] 45.73|Istn. gaz. $90, Rz.0.=44.60

1.60] 44.13| 45.73|Proj. studnia typowa (tworzywowa 80.425m)

SPADKI, DrUGOSCI

7.0m

SREDNICA, MATERIAL

PVC 9160x4,7 SN 8 L=Tm rury lite

ODLEGrOSCI

0.0

~
-

2
[Te)

7.0

7.0

S6

S6.1

Uwaga:

— Przewody spustowe (piony) grawitacyjne instalacji kandlizacyjnej
majq byé wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji
sanitarnej od ul. Piaski
w Bydgoszczy wraz z przytqczami

Branza Stadium

Sanitarna PB/PW

) mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant | ypr. KUP/0205/PWBS/17

Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski

Przedmiot opracowania

Profil podtuzny projektowanego
przytqcza kanalizacji sanitarnej S6—S6.1

. mgr inz. Barttomiej Szatkowski
Sprawdzit 1, " or KUP/0138,/P00S/10

Data Skala Nr rys.

27.10.2020 1:100/100 6
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| obr. 307 ] obr. 307 por. 30
nawierzchnia gruntowa
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SERE S 3
« ~ = = e
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SPADKI, DrUGOSCI

oo
&
~
¢

o o

SREDNICA, MATERIAL

PVC 9160x4,7 SN 8 L=Tm rury lite

ODLEGrOSCI

0.0

N
-

©
<+ v

7.0

7.0

S4

S4.41

Uwaga:

— Przewody spustowe (piony) grawitacyjne instalacji kandlizacyjnej
majq byé wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji
sanitarnej od ul. Piaski
w Bydgoszczy wraz z przytqczami

Branza

Stadium

Sanitarna

PB,/PW

mgr inz. Maciej Kowalski

Projektant |nr” ypr. KUP/0205/PWBS/17

Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski

Przedmiot opracowania

Profil podtuzny projektowanego

przytqcza kanalizacji sanitarnej S4—S4.1

mgr inz. Barttomiej Szatkowski

Sprawdzit 1, " or KUP/0138,/P00S/10
Data Skala Nr rys.
27.10.2020 1:100,/100 6A




Schemat montazowy wezta na wigczeniu do sieci wodociggowej

Oznaczenia:
1. Istn. przewéd wodociggowy W125
2. Tréjnik zel. DN100/100
3. Laczanik rurowo-kotnierzowy zel. sfer. @125/DN100
4. Zasuwa Zeliwna DN100

Z wyposazeniem:

Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka uliczna Zeliwna

5. Tuleja @125 mm PE z luznym kotnierzem DN100
6. Proj. przewéd wodociggowy @125x7,4mm PE

ul. Piaski

]

dz.nr 9 dz. nr 5/7 dz. nr 5/9

dz. nr 5/11

dz. nr 5/13

obr.] 14 obf|. 1507

obr. 307 ]

obr. 307

nawierzchnia gruntowa

obr. 307

]

do gdérnej tworzgcej przewodu
mocowa¢ drut miedziany DY6

0.5m od wierzchu rury ulozy¢
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego

nN(PdH)

nN(PsH+qC)|

AN
<
'ng_ Pr+Z+K0| 5]_—"3'50
s
S ps P —4.10 = o
. ~ — 2] [Te! e < [Te)
. s | h 2 5 | o0 25 : 2
Pl {28 5 | o il % - 4 e 3 i
N RS ol o o N Sl S S
1:500 ’ Sl [T S & A & &
82 5 d g g 2 9 g g
gQ ﬂf - £y S| ol sjx o RS S,
38 Ba § § 5 g 52| 2 5 &
9 LR = = = =l =, I = =
S22 K g 8 2 ol o2 o @ o
28 o 5 5 5 5 5L & 5 Sl
_8-%52 g& N N N| N Ng r N| N
2 5P|~ g 2 2 ga & 2 2
SE3l9 g 3 39 2395 3 ks, ks,
Ebﬁﬁg al 8 Py 88@3 2 2
POZIOM POROWNAWCZY 35.00 m n.p.m. ng_{:gg_%..g g g E gg% 5 g ch
g 3 3 o 3 2 33 3 2 2
RZEDNA TERENU ISTN. 2w 2 g o 3 v % 3
v < of 3 3 R 2 3 &
RZEDNA 0OSI RUROCIAGU - 3 ? 3 = 1 3 =
@ @ @ @ @ @ RS @ @
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU b = = = = - = =
£ 17.0m ZV 4.9 %o 3%o 2.9 %o
SPADK" DEUGOSC SM 29.5m 28.5m 47.0m 56.0m
SREDNICA, MATERIAL ¢ 125x7,4mm PE HD 100 SDR 1/ 1=179,5m
ODLEGK0SC] 3 = 2 g g 3 SRS 2 g
59 17.0 29.5 3.5 25.0 46.% o T 18.0 T 38.0 ’
0 1
W1 Pzl W2 W3 W9 W5 W6 W

W4

7

5 J4560
AN(PsH-+qC)| =20

o -1.25

Ps —4.00
Pr =5.00

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizaciji

Branza

Stadium

Sanitarna

PB/PW

mgr inz. Maciej Kowalski

sanitarnej  od  ul. Piaski _ Projektant |t ypr. KUP/0205/PWBS/17
w Bydgoszczy wraz z przytqczami
Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski
Przedmiot opracowania S o Mo inz. Bartfomiej Szatkowski
prawazi . KUP/0138/P 1
Profil podfuzny projektowanej sieci nr_upr. KUP/0138/P00S/10
wodociqggowej Data Skala Nr rys.
27.10.2020 1:100/500 7




dz. nr 5/11

%ﬁ 307

nawierzchnia gruntowa nawierzchnig gruntowa

0.5m od wierzchu rury ulozyc

tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego

do gbérnej tworzqcej przewodu
mocowaé¢ drut miedziany DY6
PN
=
= 3 2
. 2
N Il I}
1:100 v m m
&) &)
s =
g | 2 g | &
g | & g | B
A i |z
5|5 5| 5
B3 B g
o= [ =y -— =
ER E
alN| < alN| <
POZIOM POROWNAWCZY 35.00 m n.p.m. EEEE 2lel @
ajn| o ajn| o
B 8 8 8
RZEDNA TERENU ISTN. g 2 Q¢
g1 IS 3 8
RZEDNA 0OSI RUROCIAGU Q2 %
S Q D

ZAGLEBIENIE OS5I RUROCIAGU

SPADKI, DEUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGrOSC

12.8 %o 13.3 %o
1.0m 1.0m
NGO DNG0

81 21
W3 Hp1 W7 Hp2

Schemat montazowy wezita Hp1

Oznaczenia:

OCOINOO AU =

Proj. przewdd wodociggowy PE #125x7.4 mm

Trojnik redukcyjny PE ©125/DN80

Tuleja 290 mm PE z luznym kotnierzem DN80O

Proj. zasuwa DN80

Proj. przewdédd wodociqgowy PE #90x5.4 mm

Kolano kofnierzowe DNB80O ze stopkg

Hydrant podziemny DN80O z podwdjnym zamknieciem
Skrzynka hydrantowa zeliwna

Fundament betonowy 50x50x20 cm

Schemat montazowy wezia HP2

7

2
1

4 4
Oznaczenia:
1. Proj. przewdd wodociqgowy PE #125x7.4 mm
2. tqcznik rurowo—kotnierzowy DN100
3. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN100/DN8O
4. Tuleja #90 mm PE z luznym kotnierzem DN80
5. Proj. zasuwa DN80
6. Proj. przewdd wodociggowy PE #90x5.4 mm
7. Kolano kotnierzowe DN80 ze stopkg
8. Hydrant podziemny DN80 z podwdjnym zamknigciem
9. Skrzynka hydrantowa zeliwna

10. Fundament betonowy 50x50x20 cm
11. Kotnierze slepy DN100

DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.

Obiekt Branza Stadium
Sanitarna PB/PW

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizaciji mgr inz. Maciej Kowalski
sanitarnej od ul. Piaski ) Projektant |, upr. KUP/0205/PWBS/17
w Bydgoszczy wraz z przytqczami )

Opracowat |mar inz. Mateusz Szablewski
Przedmiot opracowania s dzil mgr inz. Barttomiej Szatkowski

prawdzi . KUP/0138/P 1
Profil podfuzny projektowanych nr_upr. KUP/0138/P00S/10
hydrantéw p.poz Hp1 oraz Hp2 Data Skala Nr rys.
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ul. Piaski

_ _

dz. nr 5/11 dz. nr 10/6 dz. nr 10/7
_ obr. 307 _ obr .307 _ obr. 307 _

nawierzchnia nieutwardzona

0.5m od wierzchu rury ufozyc
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego

do gbrnej tworzqcej przewodu
mocowaé¢ drut miedziany DY6

2 45.50
nN(PsH+gC) —0.50
J _UQE |||||| R e
SCHEMAT W2
©
2
_uﬂ+N+xo.L||uE ztqgczka 840mm /17" proj. wodoc. #125mm PE
8 | opaska do nawiercen z odejsciem
- _ proj. wod. ” bocznym gwintowym #125/2"
_le|oo - erq...::._ PE do rur PE
N 5 zasuwka DN1z proj. wodoc. #125mm PE
|14 ~ J

1:100 z gwintem Gz 2"/Gwlz”

44.52
44.60

Szczegbt zestawu wodomierzowego

(5

Proj. zestaw wodomierzowy skfada sige z:

44.16

Wiqczenie do projektowanego wodociggu 8125 w ul. Piaski

Proj. zasuwa DN32

POZIOM POROWNAWCZY 35.00 m n.p.m.

— zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed

wodomierzem
— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32 z

45.36 | Proj._opaska do nawiercania $125/2” do rur PE

RZEDNA TERENU [STN.

funkcjg antyskazeniowq i mozliwoscig odwodnienia za
wodomierzem

1.85] 43.45| 45.30(Proj. studnia wodomierzowa $0.500m

1.85| 43.50| 45.35|Skrzyzowanie z proj. KS #6200, Rz.d.
1.85| 43.50{ 45.35|Istn. kabel enerq., Rz.o.

1.85| 43.49| 45.34|lIstn. kabel energ.

1.85| 43.47[ 45.32]Istn. gaz. 990, Rz.o.

1.85| 43.47] 45.32|Istn. kabel enerq., Rz.o.

1.85| 43.51

mNmUz>om_mcmoo_>oc
/AGYEBIENIE OSI RUROCIAGU MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.

< 8.5 .
SPADKI, DrUGOSC e m

Sanitarna PB/PW
Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji

SREDNICA, MATERIAL 9 40x3,/mm PE HD 100 SDR 11 1=8,om sanitarnej od . Piask Projektant | uar KUB /0205 /PHBS/ 17

w Bydgoszczy wraz z przytqczami

Z S e e oo !
OU_IWO_\IOWO_ = - NN o0 © O Opracowal |mar inz. Mateusz Szablewski
8.5
Przedmiot opracowania s dzil mgr inz. Barttomiej Szatkowski
prawadzi . KUP/0138/P 1
<<N M<<\_ Profil podtuzny projektowanego nr_upr. KUP/0138/P00S/10
przylqcza wodociqgowego W2—Sw1 Data Skala Nr rys.
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1:100

A\

1:100

POZIOM POROWNAWCZY

35.00 m n.p.m.

ul. Piaski

dz. nr 5/13

_

dz. nr 10/6 dz. nr 10/10

_ obr. 307

_ obr. 307 _ obr. 307 _

nawierzchnia gruntowa

0.5m od wierzchu rury utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego

do gbérnej tworzqcej przewodu
mocowaé drut miedziany DY6

nN(PsH+qC)

il &

Ps —4.00
Pr =5.00

=43.95

Wiqczenie do projektowanego wodociggu 8125 w ul. Piaski

Proj. zasuwa DN32

=44.67

=44.60

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OS5I RUROCIAGU

1.85| 43.84| 45.69|Proj. opaska do nawiercania 8125/2” do rur PE

1.85| 43.84| 45.69|Skrzyzowanie z proj. KS ¢200, Rz.d.

1.85| 43.84[ 45.69|lIstn. kabel energ., Rz.o.

1.84] 43.85| 45.69|Proj. studnia wodomierzowa ¢0.500m

1.84| 43.85| 45.69]lIstn. gaz. ¢90, Rz.c.

SPADKI, DEUGOSCI

o
8

8.5m

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGrOSC

0.0
1.0

@ 40x3,/mm PE HD 100 SDR 11 [=8,0m

o

8.5

©

8.5

W6

Sw

zasuwka DN2”

SCHEMAT W6

ztqczka ¢40mm /17" proj. wodoc. #125mm PE

| opaska do nawiercen z odejsciem
[ bocznym gwintowym ¢125/2"
do rur PE

proj. wod.
#40mm PE

z gwintem Gz 27 /Gwlz”

proj. wodoc. #125mm PE

Szczegbt zestawu wodomierzowego

(5

Proj. zestaw wodomierzowy skfada sige z:

— zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed
wodomierzem

— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C

— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32 z
funkcjg antyskazeniowq i mozliwoscig odwodnienia za
wodomierzem

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Sanitarna PB/PW

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizaciji mgr inz. Maciej Kowalski
sanitarnej od ul. Piaski ) Projektant |n upr. KUP/0205/PWBS/17
w Bydgoszczy wraz z przytqczami )

Opracowat |mar inz. Mateusz Szablewski
Przedmiot opracowania s dzil mgr inz. Barttomiej Szatkowski

prawdzi . KUP/0138/P 1
Profil podtuzny projektowanego nr_upr. KUP/0138/P00S/10
przytqcza wodociqgowego W6—Sw3 Data Skala Nr rys.
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nN(PsH+qC)

J.

1:100

v

1:250

POZIOM _POROWNAWCZY 35.00 m n.p.m.

ul. Piaski

dz. nr 5/11dz. nr 10/6

dz. nr 10/9

_%n SA obr. 307 _

obr. 307

nawierzchnia gruntowa

0.5m od wierzchu rur
tasme ostrzeqgawczq koloru niebieskiego

utozye¢

do gbrnej tworzqcej przewodu
mocowac¢ drut miedziany DY6

Schemat wejscia do budynku przytgcza wodociggowego

Ps —4.00
Pr -5.00

44.60

abel energ., Rz.0.=44.80
abel energ., Rz.0.=44.67

Wiqczenie do projektowanego wodociggu @125 w ul. Piaski
Skrzyzowanie z proj. KS 8200, Rz.d.=43.85

stn.

kolano_elektrooporwe dn40

ztqczka $40mm /13

kolano ISO 90° z tulejq
wzmacniajgcq do zfqczek ISO
(#40/1%") o
o a
o - wn
o 9}
] 33
o < 3
) S a
o O o
TT |mm e ( N =
o _. ) as
O 3 —.
°c2 58
s ga
S = o
o @ o Q.
~ = «Q °©
rura ostonowa AROT #110 2c
(niepalna) np. Kabuflex R B
1l wyprowadzona min. 1m. °o 32
przed obrys budynku u c

SCHEMAT W5

proj. wodoc. #125mm PE

| opaska do nawierced z odejSciem

proj. wod.
240mm PE

zasuwka DN2”

” bocznym gwintowym @125 /2"
do rur PE

proj. wodoc. #125mm PE

z gwintem Gz 2"/Gwlz”

Szczegdt zestawu wodomie

RZEDNA TERENU [STN.

45.64|Istn. gaz. 90, Rz.o.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

rzowego

(S

Garaz

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.85| 43.79| 45.64|Proj. opaska do nawiercania #125/2" do rur PE

2.10[ 43.54| 45.64|Zatamanie trasy 20° — wykona¢ przewodem
1.85| 43.79] 45.64|Zatamanie trasy 22° — wykonaé przewodem

2.06] 43.58( 45.64[Istn.

1.93] 43.71

1.85( 43.79| 45.64|Zatamanie trasy 90° —

1.85| 43.79] 45.64|budynek

SPADKI, DLUGOSCI

N0
8.0m

0 %
12.0m

SREDNICA, MATERIAL

¢ 40x5, /mm PE H

D100 SOR 11 L=21,0m

ODLEGLOSC]

0.0

10.0

19.0
© 210

Pz3

Pz4 W8

Proj. zestaw wodomierzowy skfada sie z:
— zaworu odcinajqcego skosnego DNJ32 przed
wodomierzem
— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32 z
funkcjg antyskazeniowg i mozliwosciq odwodnienia za
wodomierzem
MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt. PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
Obiekt Branza Stadium
Sanitarna PB/PW
wca.o,zo sieci wodociqgowej i kanalizacji mgr inz. Maciej Kowalski
sanitarnej od ul. Piaski ) Projektant |, upr. KUP/0205/PWBS/17
w Bydgoszczy wraz z przytqczami
Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski
Przedmiot opracowania s dzit mgr inz. Barttomiej Szatkowski
prawdzi . KUP/0138/P 1
Profil podtuzny projektowanego nr_upr. KUP/0138/P00S/10
przytqcza wodociqgowego W5—W8 Data Skala Nr rys.
27.10.2020 1:100/100 11




ul. Piaski

_ _

dz. nr 5/11  dz. nr 5/15
_%n uﬁ obr. 307 _

nawierzchnia gruntowa

_ _

0.5m od wierzchu rury ulozy¢
tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego

do gbrnej tworzqgcej przewodu
mocowa¢ drut miedziany DY6

2 45.50
AN(PsH-+qC)| =220 T
=5 Ps e A
SCHEMAT W4
PN ~
—~3.50 ztqczka 840mm /13 proj. wodoc. 8125mm PE
_”vﬂ+N+_Ao.LI| Z
& [ opaska do nawierceni z odejsciem
g = UM&_.. <<0n_wm ” bocznym gwintowym ¢125/2”
#40mm do rur PE
- =500 =uw
- _L|| %Dw. zasuwka DN2 proj. wodoc. #125mm PE
s 5 z gwintem Gz 27 /Gwlz’
N 5.9
|14 >
1:100 =y
]

Szczegdt zestawu wodomierzowego

(s

Proj. zestaw wodomierzowy skfada sie z:

— zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed
wodomierzem

POZIOM POROWNAWCZY 35.00 m n.p.m.

Wigczenie do projektowanego wodoc

Proj. Zasuwa DNJ32

— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C

— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32 z
funkcjq antyskazeniowg i mozliwosciq odwodnienia za
wodomierzem

RZEDNA TERENU [STN.

1.85| 43.79| 45.64|Proj. opaska do nawiercania 125
1.84] 43.80] 45.64|Proj. Studnia wodomierzowa $0.500m

mNmUz>om_mcmoo_>oc
/AGYEBIENIE OSI RUROCIAGU MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.

Q 4%0 :
SPADKI, DLUGOSC — —

Sanitarna PB/PW

SREDNICA, MATERIAL 6 403 Trom| PE HD 100 SR 11 L=2.5m caniamey odul Bodk 0 | projektant [T, 1% Mocie Kowoleki

w Bydgoszczy wraz z przytqczami

(=) wn

OU_IWO_\IOWO_ S o Opracowat |mgr inz. Mateusz Szablewski
2.5
0 Przedmiot opracowania s I Ll inz. Barttfomiej Szatkowski
prawdzi
<<N_. m<<M Profil podtuzny projektowanego nr_upr. KUP/0138/P00S/10
przytqcza wodociqgowego W4—Sw2 Data Skala Nr rys.

27.10.2020 1:100/100 12




ul. Piaski

dz. nr 5/11

dz. nr 10/6

_

dz. nr 10/8

_ obr. 307 _

obr. 307

nawierzchnia gruntowa

_ obr. 307 _

0.5m od wierzchu rury ulozyc¢
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego

do gbérnej tworzgcej przewodu
mocowaé¢ drut miedziany DY6

nN(PsH+qC) —0.50
= Ps s I R |
&
PN
Prz+ko] =220
8
= -5.00
. &
2 2

1:100

POZIOM POROWNAWCZY

35.00 m n.p.m.

2 45.50 /

44.35

Wiqczenie do projektowanego wodociggu 8125 w ul. Piaski

Proj. Zasuwa DNJ32

Istn. kabel energ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OS5I RUROCIAGU

1.85| 43.65| 45.50|Proj. opaska do nawiercania 8125/2” do rur PE

1.85| 43.65| 45.50|Skrzyzowanie z proj. KS 6200, Rz.d.

1.85| 43.65| 45.50]|Istn. kabel energ., Rz.o.

1.84| 43.66] 45.50[Istn. gaz. ¢90, Rz.0.=44.16

1.84| 43.66| 45.50]Istn. kabel energ.

1.84[ 43.66| 45.50(Proj. Studnia wodomierzowa #0.500m

SPADKI, DEUGOSCI

o
8

8.5m

SREDNICA, MATERIAL

® 40x3,/mm PE HD 100 SOR 11 [=8,0m

ODLEGrOSC

1.0

<
N

0.0

<
©

8.5

o
©

8.5

W9

SCHEMAT W4

zfqgczka @40mm /13" proj. wodoc. #125mm PE

[ opaska do nawierceh z odejSciem
" bocznym gwintowym ¢125/2”
do rur PE

proj. wodoc. #125mm PE

proj. wod.
#40mm PE

zasuwka DN2”

z gwintem Gz 2"/Gwlz"

Szczegdt zestawu wodomierzowego

&

Proj. zestaw wodomierzowy sktada sie z:

— zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed
wodomierzem

— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C

— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32 z
funkcjq antyskazeniowq i mozliwoscig odwodnienia za
wodomierzem

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Sanitarna PB/PW

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizaciji mgr inz. Maciej Kowalski
sanitarnej od ul. Piaski ) Projektant |n upr. KUP/0205/PWBS/17
w Bydgoszczy wraz z przytqczami )

Opracowat |mar inz. Mateusz Szablewski
Przedmiot opracowania s dzil mgr inz. Barttomiej Szatkowski

prawdzi . KUP/0138/P 1
Profil podtuzny projektowanego nr_upr. KUP/0138/P00S/10
przylqcza wodociqgowego W4—Sw2 Data Skala Nr rys.

27.10.2020 1:100/100 12A
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\\\\\\\ | — \\\\\\ ONZ>ONmz_>.“ — kregi Iqczy¢ na zaprawe lub uszczelke z pastg poslizgowg
7 1. Wraz zeliwny DN60O, . zgodnie z instrukcjg wybranego producenta,
4 7 2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny,
7 — 74 3. Prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa z felcem DN1000
Z \\\\\\\ 4. Prefabrykowany krqg zelbetowy DN1000
24 . 5. Stopnie ztazowe osadzone w zakladzie
2y 11 77 prefabrykacji, uktad drabinkowy, Elementy betonowe zgodne z PN—EN 1917:2002:
7 7 rozstaw pionowy 250 mm o — Klasa betonu C35/45,
\\\\\\\ \\\\\\ . w R_cﬂo.éo.zo amzs__oo z oﬁm@:\ kanalizacyjnej — wodoszczelnose W8,
7 7 . Przejscie szczelne systemowe — mrozoodpornose F150,
\\\\\\ — \\\\ 8. UO@U.CQOED z chudego betonu C12/15 — nasigkliwos¢ do 6%.
7, ! 7 9. Tréjnik ©200/200mm PVC
7 L K 10. Kolano 90" #200mm PVC
7z — (S a 7 11. Obejma kotwigca ze stali nierdzewne]j
] | e
Istn. PVC 9315 7 7 7 | 7 MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
1 Istn. PVC| 8315 DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
[
7 -
] Obiekt mwx._ﬁﬁo wmwﬁ\q
7 anitarna
1 i i _L,O_Vm+ wcam,zo sieci asoan_vomwmo,\_,“@. i kanalizacji . mgr inz. Maciej Kowalski
f | sanitarnej © od. Ul Fiaski . Projektant | ypr. KUP/0205/PWBS/17
i i i i i i i i i i i w Bydgoszczy wraz z przytqczami
| | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | 5 Opracowal |Mgr inz. Mateusz Szablewski
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15, 100 15,
. 130 .
NR WYLOT DOPLYW 1 DOPLYW 2 DOPLYW 3 Wtaz
STUDNT
Rz.T | Rz.D ® mN._uA ® 1 K 1 mN.DM @ 2 K 2 Rz.D 3 &u K 3 H Klasa 4]
(mapm)l (mppt)| (mm)|(mapm) (mm) | () [(mopm)l (mm)| ) [(mopm)l (mm)| () | (m) (mm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
S2 |45,30(43,00| 200 |43,00( 200 149 —= —= - —-— —-— - 2,30 | D400 | 600 ’ ?
S3 | 45,36 (43,16 | 200 |43,16( 200 180 | 43,38 | 160 270 —— —-— - 2,20 | D400 | 600
S4 |45,50 43,30 | 200 |43,32| 200 180 | 43,30| 160 270 —— —-— - 2,20 | D400 | 600
S5 | 45,68 [43,86| 200 (43,86| 160 | 88 | 43,86| 200 | 180 | 4386| 160 | 248 | 1,82 | D400 | 600 15, 100 15,
S6 | 45,73|43,96| 200 |43,96( 200 180 | 43,96| 180 269 —-= —-= - 1,77 | D400 | 600 . 130 .
s7 |4580(44,10( 200 | =—— | —— | ——| ——= | —— | ——| == | —= | == | 1,70 | p4oo| 600
OZNACZENIA;
1. Wtaz zeliwny DN60O,
2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny, C<<>o>“. .
3. Prefabrykowana plyta pokrywowa zelbetowa z felcem DN1000 — kregi tqczy¢ na zaprawe lub uszczelke z pastq poslizgowq
4. Prefabrykowany krqg zelbetowy DN1000 zgodnie z instrukejq wybranego. producenta, MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
5. Stopnie ztazowe osadzone w zakladzie DZIAL. PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
prefabrykacji, uktad drabinkowy,
rozstaw pionowy 250 mm Obiekt Branza Stadium
6. Prefabrykowana dennica betonowa DN1000 z kinetg monolityczng Sanitarna PB/PW
7. Przejscie szczelne systemowe — uszczelka wklejana Elementy betonowe zgodne z PN—EN 1917:2002: Budowa sieci wodociagowej i kandlizacji , — ;
e . . .. _ A > EAg mgr inz. Maciej Kowalski
w sciane dennicy w zaktadzie prefabrykaciji klasa betonu C40/50, sanitarnej od  ul. Piaski Projektant |nr upr. KUP,/0205,/PWBS/17
8. Podbudowa z chudego betonu C12/15 — wodoszczelnos¢ W8, w Bydgoszczy wraz z przylqczami pr.
— mrozoodpornos¢ F150,
— nasigkliwos¢ do 67%. Opracowal |Mgr inz. Mateusz Szablewski
Przedmiot opracowania Sprawdzit mgr inz. Barttomiej Szatkowski
|
Schemat projektowanych studni nr_upr. KUP/0138/P00S/10
betonowych #1000mm Data Skala Nr rys.
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Wtaz Zeliwny klasy B125

| | o476 ,

Adapter pod wfaz

83

200

Stozek odcigzajgcy

@\Rﬁm teleskopowa 2425

bEE:/R’um karbowana 2425 z PP

e — Uszczelka
Kineta z PP
AN
A
|
/
()
NR
STUDNI | Rz.T Rz.D [ H
(m.n.p.m.)|(mnp.m.) (mm) [ (m)
1 2 3 4 5
S3.1 45,36 | 43,76 160 1,60
S4.1 45,50 | 43,90 160 1,60
S5.1 45,68 43,97 160 1,55
S5.2 45,54 | 43,97 160 1,657
S6.1 45,73 | 44,13 160 1,60

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Sanitarna PB/PW

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji mgr inz. Maciej Kowalski
sanitarnej od  ul. Piaski _ Projektant |nr" upr. KUP/0205/PWBS/17
w Bydgoszczy wraz z przytqczami )

Opracowal |Mgr inz. Mateusz Szablewski
Przedmiot opracowania S I Lt inz. Barttomiej Szatkowski

prawdzi . KUP/0138/P 1
Schemat projektowanych studni nr_upr. KUP/0138/P00S/10
tworzywowych #425mm Data Skala Nr rys.
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638 mm
Rz.T 455 mm
1
713 mm 5
8 (@]
1200 mm
(
)
2
(

Rz.0O
\R OZNACZENIA;
STUDNI | Rz.T | Rz.0 1.
2. Korpus dolny
(m.np.m.)|(m.np.m.) 3. Pokrywa/polistyren
1 2 3 4. Kotnierz
5.
Sw1 45,30 | 43,45 6. Wraz zeliwny B125
Sw?2 45,64 | 43,80 /. Pierscien odcigzajqcy
Sw3 45,69 | 43,85 8.
Sw4 45,50 43,66

N/
e

Korpus gorny/polisytren

Stelarz konsoli wodomierzowe]

Zestaw wodomierzowy

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizaciji
sanitarnej od ul. Piaski
w Bydgoszczy wraz z przytqczami

Branza

Stadium

Sanitarna

PB/PW

mgr inz. Maciej Kowalski

Projektant |nr" upr. KUP/0205/PWBS/17

Opracowat |Mar inz. Mateusz Szablewski

Przedmiot opracowania

Schemat projektowanych studni
wodomierzowych

mgr inz. Barttomiej Szatkowski

Sprawdzit |, " or KUP/0138,/P0O0S/10

Data

Nr rys.

27.10.2020
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