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i POMOREKA MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0,
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| INZYNIEROW
L subowNicTwA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/17
KUPOIIB/KK-0055-0174/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane {Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z p6Zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Jozef Kowalski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoséci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajqcy_

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Jézef Kowalski
ul. Betoniarzy 4/9
85-800 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



01.12.2021 .
Za zgodnos¢ z oryginatem

Szczegolowy zakres uprawnieni budowlanych MWiK w Bydgoszczy Sp. z
.Z0.0.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Maciej Jézef Kowalski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania rcbotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q89-T81-38P *

Pan Maciej Kowalski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0050/18

adres zamieszkania ul. Betoniarzy 4/9, 85-800 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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KYJAWS KO Za zgodnos¢  oryginatem

POMORS KA MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0
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‘ _ ' Bydgosizez, dnta 22 graciia 5990 v,
Sygn. akt, KUPOIBAW0054-0081/10

DECYZJA

Na podsiewie an, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samomzydach zawetlowyeh arohitekiGw,
iR Budowiietwa oraz urbanietow (. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, & pozn, zm.), s, 49 uet. ¢ iR 4 | st 2,
&, 14 wen, 4 PR 4 dust. 3 pht 1 wetawy z dnia 7 ligoa 1984 1. Prawo bulibwione [z, U. 2 2006 r. Nr 188, pew. V918,
z pedn) w mwiggke 2 art. § ustawy 2 dnia 8 lipoa 2006 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowiane emeE o zinianie
nikaKEbmyEh nngsh ustaw (Dz. U z 2008 r. Nir 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdwenia Wirisire Ifreshruiitary 2
drie 16 wraje 2005 r. w sprawie samodzislrych funkell technicznych w budownictwie Bz, U. Nr 86, pez. 817) w
awiaphku 2 art, 104 Kodoksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071, z podn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjma
nada g:n
Panu Bartiomiejowl Szatkowskiomu
magistrowi ingynierowi o kisrunku inynieria srodowiska

uredizonemu dnia 19 stycznia 1978 r. w Szubinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny KUP/0138/PO0OSI10

do projektowania bez ograniczen
w spocjainosel instalacyjne) w zakresio siec, inm-lacz(l | ureaze

clepinyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych | kanalizaoyjnyoh
WZASADNIENIE
W mw z uweiglgdnieniem w cwlosel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, ot ste od
; wia depyz)i. Zakves nadanych uprawnien budowlanych wskezano na edwrocie decysf.

Pouszenie

Ot ninisjezs) ducysi shuty edwotanie do Kuajowej Komisjl Kwalifikeoyjnej Puiskiel feboy m@w
Budewnicive w Waresawie, za posrednictwern Okregowe Komisji Kwaliflkacyjne] w
Bydgoszery w terminte 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sktad @
@kmowc}'mmnm

mgr Inz. Jacek Kotodzie|

inz. Wojciech Kiatecki

W&' : by
3. Ghowiy Wspokior
Neaduory Budowlanege

2.




01.12.2021 r,
Za zgodnos¢ z oryginatem

Szezogblowy zakres uprawnien budowlanysh WK W Bydgoszezy Sp. z o.0.

Na podetawie art, 18 @6t 1 pit 1 1 art, 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w awliggiu 2 § 9 wat, § I § 89 ust 1

W ihealisentis Mlnigtih inivistiukiury z dnla 18 maja 2006 r. w sprawie SamoiAGIRyEh Turke wiiaenpsh w
dwitiwie, Bumn ﬁmwg Suathowskl jout uprawniony w spesjelrosel mqu W siliosle wivel,

inwtainsgl | uveqdien clophviysh, wentylucyjinych, gazowyoh, wodoclagowyeh thanalitsoyiysdo;

- - projuktowainta obiekty budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzedzenia ciepine, wentplaoyine, gusiswe,
wolsdiggows. | kamatizsicyjne,

- Sprawdtarie prajekidw architektoniczno - budewlanych i sprawowania nadzor autorgkiego,

- mw& kentroli techniczne utrzymania obiekitw budowlanych, z zastraezeniem ant. 68 ust. 6 vetewy
Tawo butdowiane, !

bre aiggraniva,

N podetawio § 8 wst. 1 wiw rozporzagzonia Ministra ~tnﬁ'rastmwn:y z dnia 18 maja 2006 . wsprawie s :
Parial) teemmioenyel w budowniotwie, nimiefsze upravitionia budowlane uprawniaje, do sporzatisia proje

i Jerowariie drictki fub terenuy w zEkresie specjalnosel instalacyjne] w zakresie siov), instatec) | umsigdnen
clapinyeh, wetliylacyjnych, gazowyeh, wodoclagowych i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CDC-DC6-YS8 *

Pan Barttomiej Szatkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0160/11

adres zamieszkania ul. Jana Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

do projektu budowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej od ul. Piaski
w Bydgoszczy

. PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiazania techniczne

1.1. Przewdd wodociagowy

Przewod wodociagowy projektuje si¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej, polietylenowych
0 $rednicy @125x7,4 mm, klasy PE-100, szeregu SDR-17, wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie
z DIN 8074. Potaczenia przez zgrzewanie doczotowe.

Na wysokosci konca dziatki nr 5/12 obrgb 307 przewdod nalezy zakonczy¢é hydrantem
przeciwpozarowym z podwojnym zamknigciem.

Wezly 1 zatlamania trasy wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztaltki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry jak rury.
Rury i ksztattki winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny. Montaz rur polietylenowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

1.2. Zalozenia do obliczen i wyniki

Dobor Srednicy sieci wodociagowej

Dla obliczenia zapotrzebowania na wodg¢ dla obiektow zlokalizowanych wzdtuz projektowanego
przewodu wodociggowego skorzystano z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) oraz z
dostepnej literatury fachowe;j.

Wzdhiz projektowanego wodociagu sg dwie posesje zabudowane (dz. nr 5/12 i 10/9) oraz cztery
posesje niezabudowane (dz. nr 5/15, 10/10, 10/8 i 10/7).

W celu obliczenia maksymalnego sekundowego zapotrzebowania na wode Qs max Wykorzystano
nastgpujace zaleznosci:
Admax = 9dsr X Ny [dm3/(Mk X d)]

qq,
Qnmax = 952 X Ny [dm? /(M X b))

dn,
9smax = 36"(;%96 [dm3/(Mk X S)]

Qs,max = Gsmax X Mk [deS]

Dla projektowanych i istniejgcych budynkéw mieszkalnych przyjeto nastepujace wielkosci:

przeci¢tna norma zuzycia wody qag = 100 dm?®/(Mkxd)
- warto$¢ wspodlczynnika nierdwnomiernosci dobowej Ng = 1,25
- warto$¢ wspolczynnika nierownomierno$ci godzinowej Np =1,75
liczba mieszkancéw Mk=4 osoby
Wykorzystujac powyzsze wzory i wskazniki obliczono $rednie zapotrzebowanie na wode

dla poszczegolnych odcinkow. Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Dziatki

Zapotrzebowanie

Obiekt llosc budynkow | ez abudowane | !10°¢ Mieszkancow | wodg [dm®/s]
P.OSESJe ) 4 16 0,041
niezabudowane
Budynki rpleszkalne ) ) 8 0,020
w budowie

Razem zapotrzebowanie bytowo-gospodarcze: 0,061

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej

Do przeprowadzenia obliczen hydraulicznych sieci wodociagowej wykorzystano:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

- w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

- Normg¢ PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
- Normg¢ PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
- Normg¢ PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem wodociag, ktory stuzy nie tylko do celow przeciwpozarowych,

powinien mie¢ wymagana wydajnos$¢ zapewniajaca lacznie wymagana ilo§¢ wody dla potrzeb:

- przeciwpozarowych

- bytowo — gospodarczych, ograniczonych do 15%

- przemyslowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzadzen technologicznej

Wedhug powyzszego zapotrzebowanie dla sieci wodociaggowej wynosi:

Qs,max

= Qppoz. + 0,15 % ngsp.

Qppoz. — zapotrzebowanie na wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, przyjeto dzialanie
jednego hydrantu DN80O o wydajnosci 10 dm®/s
Qqosp. — Zapotrzebowanie na wode do celow bytowo-gospodarczych 0,053 dm?/s

Stad:

Qs max = 10 4+ 0,15 x 0,053 = 10,01 dm3/s

Dla przeptywu Qsmax predkos¢ wody w przewodzie wodociggowym wyniesie 1,05 m/s

a jednostkowa strata cisnienia 0,965%.
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1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty
atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (dopuszczenie
do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetnia¢ standardy PN, DIN,
EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda jej
czg$¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania i parametry
techniczne. Przewod wodociggowy oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowac na istniejacych trwatych obiektach terenowych
lub na stalowych stupach (kolor czerwony — hydranty, niebieski — zasuwy). Na catej dlugosci
projektowanego przewodu wodociagowego w odlegtosci 0,5 m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek ulicznych.

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty
atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Szczegotowe wymagania dotyczace armatury zastosowaé zgodnie z zatgcznikiem do warunkow
technicznych MWIiK Bydgoszcz nr RT.405/0174/2020 z dn. 12.03.2020 r.,

1.4. Obiekty na kanalizacji sanitarnej
Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie:

- studni¢ rewizyjng betonowg 1,2 m —szt. 1,

- studnig¢ rewizyjna betonowa ¢1,0 m — szt. 6,

Do budowy typowej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym nalezy uzy¢ nastgpujacych
elementow:

- prefabrykowane dno studni 1,0 m oraz ¢1,2 m

- kregi betonowe 91,0 m oraz 1,2 m, faczone na uszczelki,

- przykrycie ptyta przykrywowa zelbetowa z felcem (o klasie obcigzenia 600 kN ,,60 ton”). System
studni ze zintegrowang uszczelka i systemem do rownomiernego przenoszenia obcigzen.
Obciazen nie przejmuje bosy koniec studni.

- pierscien dystansowy betonowy o $rednicy 625 mm,

- stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej,

- przejscie szczelne przez $Sciang dla rur PVC,

- kineta wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang kanalizacja sanitarng
scieki sg $ciekami bytowo-gospodarczymi).

Poszczegodlne elementy muszg spelnia¢ wlasciwosci:
beton:

- klasa min. C40/50,

- nasigkliwos$¢ ponizej 6%,

- wodoszczelno$¢:

- plyta — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewngetrznym 0,3 bar,
- krag — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewngtrznym 0,5 bar,
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- dennica — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewngtrznym 0,4 bar,
- wytrzymato$¢ na zgniatanie kregé6w — obcigzenie niszczace K1 <25 KN/m,
- wytrzymalo$¢ na pionowe obcigzenie zgniatajace pokrywy:

- obcigzenie probne dla elementu zelbetowego > 120 kN,

- pionowe obcigzenie zgniatajace > 300 KN.

Plyta pokrywowa powinna by¢ wyposazona we wlazy kanatowe zeliwne wykonane zgodnie

z normg PN-EN 124-1:2015 o nastgpujacych cechach konstrukcyjnych:

- typ cigzki — 40 t, okragly, z zeliwa szarego 6600 mm, h=140mm

- wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne),

- gleboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie 50 mm,

- pokrywa o $rednicy 680mm i cigzarze wlasnym min. 85 kg wykonana z zeliwa szarego,

- wkladka ttumiaca na state montowana w pokrywie od spodu lub w dolnej czgsci ramy wlazu

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkdw i rygli),

- krawedzie gltadkie mechanicznie szlifowane,

- $rednica zewnetrzna kohierza korpusu min. 785mm, kotnierz podparcia petny (nie azurowy)

- Pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi si¢ stykaé
calg powierzchnia ramy na catym obwodzie).

- w terenach nieutwardzonych wlazy studzienek nalezy obrukowa¢ w promieniu 1 m od krawedzi
wlazu,

- masa catego wtazu min. 110 kg,

- na pokrywie kanalizacja sanitarna oraz logo ,,MWiK Bydgoszcz”.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.
Wybierajac oferty poszczegdlnych firm nalezy sprawdzi¢ czy zawarte w ofercie wlazy spelniaja
wymagania PN-EN 124-1:2015.

Ze wzgledu na lokalizacje studni S1 na istniejacej kanalizacji sanitarnej ks315 czes¢ robocza
projektowanej studni nalezy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej. W tym celu w
miejscu lokalizacji studni nalezy odkopa¢ kanalizacje sanitarng do dna i zabezpieczy¢ wykop stosownie
do  wymiaré6w  niezbednych dla  wykonania  projektowanego  obiektu.  Nastepnie,
na zageszczonej podsypce z piasku $redniego o grubosci warstwy 30cm, nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z chudego betonu C12/15 grubosci 20cm. Na tak przygotowanym podtozu, istniejacy
uktad kanalizacji wraz z obudowa nalezy obudowac kregiem z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej na wysoko$¢ 1,0m. Nastepnie w $wietle projektowanej studni nalezy wyciac istniejaca
kanalizacj¢ sanitarng W celu wykonania kinety. Pozostalg gorng czg¢$¢ studni wykonaé z kregow
betonowych ©@1,2m , taczonych na uszczelki gumowe. Studzienke przykryé plyta zelbetowa
prefabrykowang z pier§cieniem odcigzajacym oraz wyposazy¢ we wilaz zeliwny o wlasciwosciach jw.

2. Wykonawstwo robdt

Projektowany przewo6d wodociagowy oraz kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w wykopie
otwartym. Wykonanie rob6ot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja geologiczna
i w dostosowaniu do zaistniatych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania prac.

2.1. Posadowienie

Rzedne posadowienia projektowanej sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
dostosowa¢ do rzednych istniejgcych przewoddw oraz do innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.
W poziomie posadowienia wystepuja grunty spoiste oraz sypkie.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntu sypkiego tj. piasku drobnego
niezaglinionego, rury uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.
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W przypadku wystepowania piasku zaglinionego lub gliny/gliny piaszczystej wykona¢ podsypke
z piasku drobnego o grubosci 20 cm.

Dno wykopu przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wicksze frakcje gruntu. Niezaleznie
od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykonaé recznie.

2.2. Roboty ziemne

Do robot ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanego
wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej i zabiciu ,,§wiadkow”. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia dokladnej lokalizacji i wysoko$ciowego
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy niezwlocznie powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz
ostatnie 20 cm glebienia bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy otwarte przewiduje si¢ jako waskoprzestrzenne o umocnionych $cianach pionowych.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopow poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali
drewnianych, wyprasek stalowych lub obudéw powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢
instalowane stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania
i zaggszczania. Urobek ziemny pochodzacy z wykopow, nadajacy si¢ do zasypki, sktadowaé obok
wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do zasypki a takze gruz, kamienie i korzenie nalezy wywiez¢ na odktad
staly.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 oraz
obowigzujacych warunkow technicznych i bhp.

Teren po robotach nalezy uporzadkowac.

2.3. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie zawilgoconym. W trakcie badan podioza
gruntowego wode gruntowa nawiercono na giebokosci okoto od 1,2 do 2,20m tj. 0.6-1.0m powyzej
poziomu posadowienia projektowanych sieci. Podczas odwadniania wykopu zastosowa¢ igtofiltry.

2.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wlasciwej instytucji, w sposob nastepujacy:

- zistniejgcymi kablami elektrycznymi, telekomunikacyjnym — na czas budowy nalezy podwiesié¢
je w korytach drewnianych do belek rozporowych utozonych na poziomie terenu w poprzek
wykopu. Dodatkowo kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami typu AROT (9110mm dla
kabli NN oraz ¢160mm dla kabli SN).

Przy skrzyzowaniu istniejacego gazociagu z projektowanym kanatem sanitarnym i deszczowym, nalezy:

e gazociag z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC,

e gazocigg stalowy, zabezpieczy¢ korytkami drewnianymi a kazde uszkodzenie powloki
izolacyjnej na tym gazociggu musi by¢ naprawione (zabezpieczone) tasma POLBIT
oraz dodatkowo jedna powtoka z tasmy PE firmy POLYKEN. Cato$¢ zgtosi¢ do odbioru do
Zaktadu Gazowniczego.

2.5. Roboty montazowe
Przy budowie przewodu wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegaé wymogow
zawartych w normach PN-B 10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 1610:2002 (dotyczy réwniez
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odbiorow czegsciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci
wodociggowej tego producenta, ktorego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,

- wymogdéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, instrukcji budowy
i montazu producentow, ktorych materialy zastosowano.

Do robdt montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyroéwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na calej dtugosci do podloza.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowos¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rodzajéw rur, ich obsypke, zasypke i1 zageszczenie wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.6. Préby szczelnos$ci, plukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociaggowego nalezy wykonac:
- probe szczelnosci 1 wytrzymatosci,
- wstepne plukanie przewodu dla usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- plukanie koncowe po dezynfekc;ji.
Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoSci w rurociagach nalezy przeprowadzi¢ probe
cis$nieniowo-hydrauliczng.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych wyciekow.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na cis$nienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych”
22001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Phukanie wstepne

Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne plukanie biezaca woda w celu
usunigcia wszelkich zanieczyszczen w przewodzie.
Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu
sodu o dawce 50 g Clo/m3 wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynno$ci zwigzane z dezynfekcja przewodu to:

- napelnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

- przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru do
5 mg/dm3. Wodg po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Phukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wodg do plukania pobra¢ z istniejacego wodociggu. Wode z ptukania
przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Po napelieniu wodociggu wode biezacg poddac
analizie bakteriologicznej, w laboratorium MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

2.7. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610
oraz zaleceniami producentéw rur. Proby nalezy wykonac na eksfiltracje i infiltracj¢ wody z przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Napehienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studni od dotu kanatu tak,
aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probg nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3 m stupa wody
W najnizszej studni. W gornej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5 m ponad gérng krawedz
otworu wlotowego. Probom nalezy poddawa¢ odcinki migdzy studniami o dlugosci ok. 50 m. Czas
proby wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m i 60 min. dla odcinka powyzej 50 m.

Jezeli proba na eksfiltracje zakonczy si¢ wynikiem pozytywnym, mozna zrezygnowaé z
wykonywania proby na infiltracje.

2.8. Zasypka wykopow
Zasypki wykopu dokona¢ piaskiem drobnym bez wystepowania domieszek. Zasyp kanatu
w wykopie sktada si¢ z trzech warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- zasypki wstgpnej (grubosci 30 cm nad wierzchem rury),
- zasypki gltownej — tj. warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.

Zalecenia:

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze

i zakonczeniu posadowienia kanatu,

- zasypke gérng wokot rury wykonac¢ warstwa do 1/3 $rednicy rury oraz ja zagescic,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat podsypki (dolnej i gorne;j)
szczelnie wypetnial przestrzen pod 1 wokot rury,

- zageszczenie warstwy podsypki i obsypki nalezy wykonaé tak, aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach,

- zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonywac jednocze$nie z obu
stron przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Obsypke rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno bez humusu, grud i kamieni. Zaggszczenie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci z uwagi na
wilasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Obsypke
ochronng wykonywaé¢ warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Powyzej wykop nalezy
zasypac piaskiem drobnym i §rednim zaggszczanym warstwami grubosci nie wigkszej niz 20 cm.

3. Odbudowa nawierzchni

W zwiazku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym ulicy Piaski, nawierzchni¢ nalezy
odbudowac zgodnie z warunkami ZDMiKP w Bydgoszczy.

Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po ulozeniu przewodoéw, odbiorze technicznym,
zasypce 1 zaggszczeniu wykopow.

Po zakonczeniu robot wszystkie nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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Zestawienie aktualnych norm

PN-B-01700:1999

Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢
zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat
1 opis gruntow.

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia
symbole literowe i jednostki miar.

podstawowa,

PN-EN 1997-1:2008

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
I badania przy odbiorze.

PN-M-74081:1998

Armatura  przemystowa. Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

10

PN-M-74082:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do
hydrantow.

11

PN-EN 14339:2009

Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

12

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
- Cze¢$¢ 1: Wymagania ogoélne.

13

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
- Czg$¢ 2: Rury.

14

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
- Czg$¢ 3: Ksztattki.

15

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura.

16

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne.

17

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.2: Rury.
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18

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

19

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

20

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

21

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura
Zaporowa.

22

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura
zZwrotna.

23

PN-EN 1074-6:2005

Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe
1 badania sprawdzajace. Czg¢$¢ 6: Hydranty.

24

PN-EN 805:2002 / Ap
1:2006

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych.

25

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia ~ elastomerowe.  Wymagania
materialowe  dotyczace  uszczelek  ziaczy
rurowych stosowanych — w instalacjach
wodociggowych

i odwadniajacych — Cz¢é¢ 1: Guma.

26

PN-EN 681-2:2003

Uszczelnienia z  elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czg§¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

27

PN-EN 681-3:2003

Uszczelnienia z  elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych 1 odwadniajgcych — Cze$¢ 3:
Materialy z gumy porowatej.

28

PN-EN 681-4:2003

Uszczelnienia z  elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czg$¢ 4:
Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu.

29

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych.  Systemy poza  konstrukcjami
budynkoéw do przesytania wody i Sciekow.
Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia

30

PN-EN 1092-1:2010

Kohnierze i ich polaczenia. Kolierze okragle do
rur, armatury, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem
PN. Kohierze stalowe.
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31

PN-EN 1092-2:1999

Kotnierze i ich polgczenia. Kotierze okragle do
rur, armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem
PN. Kohnierze zeliwne.

32 | PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa 1 badania przewodow
PN-EN kanalizacyjnych.
1610:2002/Ap1:2007

33 | PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

34 | PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

35 | PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementoéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

36 | PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji. Nieplasyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu

37 | PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe =z betonu

PN-EN niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
1917:2004/AC:2009 stalowym
i zelbetowe

38 | PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow — Czesé 1: Opisy techniczne
wyrobow

39 | PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopow — Czg¢s¢ 2: Ocena na
podstawie obliczen lub badan

40 | PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociaggdéw wodnych. Wymagania i
metody badan.

41 | PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniom wody w
instalacjach wodociggowych i ogoélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny.

42 | PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzy

sztucznych stosowane podczas uktadania kabli i
rurociggéw podziemnych.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Istniejace elementy zagospodarowania terenu, ktore podczas realizacji projektu moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg nastepujace:
- istn. gazociag g110, gn90 wraz z przytaczami,
- istn. kable energetyczne,
istn. kanalizacja sanitarna ks315 wraz z przytaczami,
istn. wodociag w125 wraz z przylaczami,
proj. kanalizacja sanitarna
proj. kable telekomunikacyjne
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rozbiorek.
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
- wykonywanie i umacnianie wykopdw otwartych — mozliwe zagrozenia:

- obsunigcie ziemi do wykopu,
- zatamanie si¢ obudowy wykopu,
- podmywanie obudowy wykopow przez wody gruntowe i opadowe,
- uszkodzenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
- upadek.
za- i wyladunek oraz transport materialtdw budowlanych i instalacyjnych,

- opuszczanie elementow budowlanych do wykopu,

ruch drogowy w ul. Piaski

W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z
zakresem inwestycji i dokumentacja techniczng zwigzang z realizacjg sieci wod.-kan.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) zwanego dalej
»Rozporzadzeniem”:

Roboty wg 86 p. 1a Rozporzadzenia — wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o

glebokosci wiekszej od 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wiekszej
niz 3,0 m:
- wykonywanie wykopoéw pod obiekty kubaturowe: studzienki kanalizacyjne.

Roboty wg § 6 p. 1f Rozporzadzenia — ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu przygniecenie

przemieszczanym ladunkiem, urazy mechaniczne:
- za- i wyladunek oraz transport materiatdéw budowlanych i elementéw instalacyjnych.

Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia — ryzyKo porazenia pradem elektrycznym:
Wszelkie prace prowadzone w poblizu czynnych sieci elektrycznych o odleglosciach mniejszych

od:
- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15kV,
- 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajacym 30 kV.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlano-montazowych:
- wykonywanie i umacnianie wykopow otwartych — mozliwe zagrozenia:
- obsunigcie ziemi do wykopu,
- obsunigcie ziemi wywotane podcigciem podnoza zbocza,
- zatamanie si¢ obudowy wykopu,
- podmywanie obudowy wykopow przez wody gruntowe i opadowe,
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- uszkodzenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
- upadek.
- za- i wyladunek oraz transport materialdéw budowlanych i instalacyjnych,
- opuszczanie elementow budowlanych do wykopu,
- porazenie pradem elektrycznym podczas obrobki rur i armatury narzedziami z zasilaniem
elektrycznym
- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz
ciernych
- urazy mechaniczne podczas taczenia elementéw armatury
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia.
Transport pionowy technologiczny:
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- sygnalizacja przemieszczania tadunku,
- ruch $rodkowy transportu wyznaczonym terenem i droga w bezpiecznych odlegtosciach od
krawedzi wykopu.
Roboty montazowe:
- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajacy do pracy w budownictwie — znak B i E,

- stosowanie narzg¢dzi bezpiecznych,

- uzywanie ubran ochronnych oraz zabezpieczen twarzy i gtowy (okulary, kaski)
Zabezpieczenie istniejacych kabli:

- dotykanie kabli za pomoca ,,odpowiednich” narzedzi posiadajacych izolacje,

- praca w rgkawicach izolacyjnych,
- podparcie kabli tylko na materiatach nie przewodzacych pradu.
W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z
zakresem inwestycji i dokumentacja techniczng zwigzang z realizacjg sieci wod.-kan.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do poszczegélnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajaca

odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym); osobie lub grupie
0sob wykonujacej roboty; dotyczacego ww. zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem
do specjalnego zeszytu szkolen stanowiskowych.
Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany: ,,Szkolenia stanowiskowe” 1 zawiera¢ m. in. nastgpujace
rubryki:
Data szkolenia,
Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,
Nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajacego szkolenie,
Tematyka szkolenia,
Podpis szkolonego,
Podpis szkolgcego.
Wytyczne instruktazu pracownikow:
- zapoznanie pracownikoéw z projektem budowlanym i rozwigzaniami materialowymi,

IS A

- zapoznanie pracownikow z technologia robot,

- podanie do wiadomosci o pracach powodujacych szczegdlne zagrozenie,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji pracy,

- podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,

- podanie kazdemu pracownikowi jakie winien posiada¢ §rodki ochrony osobistej,
- os$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad bhp.
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O trybie postgpowania w trakcie wykonywania robot niebezpiecznych powinni by¢
poinformowani wszyscy pracownicy przebywajacy w tym czasie w obiekcie. Ze strony Wykonawcy na
terenie budowy powinien przebywac przedstawiciel nadzoru budowy. Ze strony Inwestora kontrolg nad
prawidlowos$cig wykonawstwa robot prowadzi inspektor nadzoru.

Oprocz niniejszej teczki w sktad dokumentacji wehodzi projekt organizacji ruchu.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- warunkami uzgodnien i warunkami pozwolenia na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN., wydawnictwo

VERLAG DASHOFER,

- WTWiO sieci wodociggowych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 3,
- WTWiIO sieci kanalizacyjnych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 9,
- warunkami technicznymi ,,Wykonania i Odbioru Rurociggéow z tworzyw sztucznych”, wyd.

Polska Korporacja Techniki SGGiK,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263),

- ITB 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. A ,,Roboty
ziemne i konstrukcyjne”,

- PN-EN 1046:2002 — Systemy rurowe i kanalowe z tworzyw sztucznych,

- PN-EN 1610:2002 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze,

- PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowym,

- roboty ziemne w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-06050,

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczeg6élnych producentow.

Przy realizacji robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé bezpieczne
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci uzgodni¢ z Rejonem
Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbednych robdt, w odleglosciach
mniejszych niz okresla to rozporzadzenie.

Ponadto wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych doj$¢ do
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami
ostrzegawczymi, ktdre na noc nalezy oswietli¢ sztucznym $wiattem.

O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego oraz
wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre§lone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz
inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

Odstonigte przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczy¢.

Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur wraz wymogami
znajdujacymi si¢ w niniejszym projekcie, a szczegdlng uwage zwroci¢ na przygotowanie podioza,
wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zageszczenie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke shuzby
geotechnicznej, szczegdlnie dotyczy to pasa drogowego.
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Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia
W wykopie montazu itp.

Przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawczej i napotkanego uzbrojenia.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp..

Z uwagi na przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
stwierdza si¢ konieczno$¢ opracowania planu BiOZ na budowie.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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