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N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami w ul. Stromej w Bydgoszczy

SPIS TRESCI
I. CzESC OPISOWA
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2. OBLICZENIA KLINA ODLAMU DLA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI..uuusssnsssssnnssssnnsssannsnnnnnnnn 3
3 OBLICZENIA KLINA ODLAMU DLA PRZEBUDOWYWANYCH PRZYLACZY WODY ..cevvrnnrnnnnnnnn 4

II. CZESC RYSUNKOWA

Nr Temat Skala
rysunku

1 Projekt odbudowy nawierzchni 1:500

2 Przekrdéj przez jezdnie - odbudowa nawierzchni 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. Sposo6b odbudowy nawierzchni

Zasypka wykopu - piaskiem $rednim lub pospétkg o grubosci ziaren nie wiekszej niz

20mm, z badaniem zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki liczac od dna

wykopu (stopien zageszczenia Is>1,0).

Konstrukcje jezdni o nawierzchni z masy SMA nalezy odtworzy¢ nastepujgco:

- w $ladzie wykopu i klinie odtamu wykona¢ podbudowe z kruszywa
odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci
warstwy min. 32cm, warstwe wigzaca z betony asfaltowego AB 16W grubosci
7cm, warstwe $cieralng z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA 11 grubosci
4cm (KR 5-7 dla najwyzszej kategorii ruchu) odtworzy¢ mechanicznie na catej
szerokosci naruszonego pasa ruchu za pomoca rozécietacza do mas
bitumicznych;

- styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelni¢ tasmg
bitumiczng,

- na dtugosci zadania nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ nadajac spadki drogowe,

— na dlugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej.

Konstrukcje jezdni o nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢ nastepujgco:

- w $ladzie wykopu i klinie odtamu ostatnig warstwe zasypki gruntowej grubosci
25cm nalezy odbudowac z kruszywa drogowego z wtornego przerobu,

- na dtugosci zadania nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ nadajac spadki drogowe,

- na dtugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej.

Konstrukcje chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ nastepujaco:

- w $ladzie wykopu i Kklinie odtamu podbudowe wykona¢ z kruszywa
odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci
minimum 15cm, warstwe z betonu asfaltowego wykona¢ wedtug normy PN-EN

13108-1 o uziarnieniu 0/8mm i grubosci 7cm, cato$¢ wbudowaé mechanicznie;
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- styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca uszczelni¢ tasma
bitumiczna,

- na dlugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Konstrukcje chodnika z ptyt betonowych nalezy odtworzy¢ nastepujaco:

- w $ladzie wykopu i klinie odtamu podbudowe wykona¢ podbudowe z ttucznia
kamiennego twardego o grubosci 15cm, na ktérej na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grubosci 7cm odtworzy¢ nawierzchnie z nowych piyt
chodnikowych betonowych, dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu
istniejacego,;

- styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg uszczelni¢ tasmag
bitumiczna,

— na dlugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

W przypadku zblizenia sie wykopem do kraweznika na odlegtos¢ mniejszg niz 0,5m -

na dtugosci wykopu nalezy odbudowac¢ nowy kraweznik na fawie betonowej z oporem.

2. Obliczenia klina odlamu dla przebudowywanej sieci

Projekt odbudowy nawierzchni konstrukcji pasa drogowego obejmuje miejsca po
wykonaniu wykopow liniowych oraz wykopéw punktowych zwigzanych z przebudowg
sieci wodociggowej wraz z przytqczami w ul. Stromej.

Projektowane wykopy beda prowadzone dla sieci wodociggowej na $redniej gtebokosci

1,91m ppt.

W obrebie prowadzonych wykopdw zalegajq piaski srednie z domieszka zwiru, piaski grube
o kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 33°, piaski pylaste z domieszka pytow o kacie tarcia ¢ =
30,2° oraz zwir z otoczakami o kacie tarcia ¢ = 38,1°.

Szerokos$¢ wykopow b = 0,9m.

Odbudowa nawierzchni dla wodociagu:

Klin odtamu przy ¢/2 = 8° i $redniej gtebokosci wykopu h = 1,91m
z = tg [900 - (450 + 8° )] *1,91 = 1,44m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K = 2z + b = 1,44*%2 + 0,9 = 3,78m.
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3. Obliczenia klina odtamu dla przebudowywanych przytaczy wody
Projektowane wykopy dla przebudowywanych przytaczy prowadzone bedg na Sredniej

gtebokosci 1,87m ppt.

W obrebie prowadzonych wykopow zalegajq piaski srednie z domieszka zwiru, piaski grube
o kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 33°, piaski pylaste z domieszkg pytdw o kacie tarcia ¢ =
30,2° oraz zwir z otoczakami o kacie tarcia ¢ = 38,1°.

Szerokos$¢ wykopdéw b = 0,9m.

Odbudowa nawierzchni dla przytaczy wody:

Klin odtamu przy ¢/2 = 890 i $redniej gtebokosci wykopu h = 1,87m
Z = tg [90° - (45° + 80 )] *1,87 = 1,41m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b =1,41*%2 + 0,9 = 3,72m

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

ul. Chodkiewicza 24/17
PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ
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PRZEKROJ A - A

Podbudowa gr. 15cm
z kruszywa 0/31,5mm

asfaltowego 0/8mm gr.

600
z
300
o, . .,
o K
Podbudowa gr. 32cm - ™ geosiatka
z kruszywa 0/31,5mm
Warstwa wigzgca z o
betonu asfaltowego AC R
16W gr. 7cm
Warstwa scieralna z
mieszanki SMA 11 Warstwa z betonu
gr. 4cm o 7cm - wbudowana
- , . : ™ mechanicznie
Warstwe scieralng odtworzy¢ mechanicznie na catej Q)
szerokosci naruszonego pasa ruchu za pomocg maksymalna grubo$¢ warstwy do
rozscietacza do mas bitumicznych b zageszczenia

Styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgca

uszczelni¢ tasma bitumiczna.

proj. wodocigg

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103; 85-817 Bydgoszcz

[BYDGOSZCZ ]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"KP-PROJEKT"
KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
\\ Katarzyna Paszkowska
PROJEKT ul. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN ODB-NAW 8/2021
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ[ ™ BRANZA STADIUM NR ZLECENIA

WRAZ Z PRZYLACZAMI W

UL. STROMEJ W BYDGOSZCZY [PROJEKTOWALA
- dz. nr 175 obr. 0085; dz. nr 129, 130

136/4, 137/3, 171, 176, 256 obr, 0095: —~
Az, 0 237, 182, 153, 154, 155, 156, 157, | OF ~ACOWALA mar int. Katarzyna Pasziowska

158 obr. 0086 SPRAWDZIL

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przekroj przez jezdnie - odbudowa | 08-09-2021r. 1:50 2

nawierzchni DATA SKALA NR RYSUNKU




