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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/0018/2021 z dnia 19-02-2021r.,

— warunki techniczne znak RT.405/0870/2020 z dnia 11-12-2020r.,

- mapy dla celéow projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejacego uzbrojenia,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci
wodociggowej w ul. Stromej w Bydgoszczy,

— konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest budowa sieci wodociggowej
w ul. Stromej w Bydgoszczy w celu zaopatrzenia w wode istniejagcych budynkéw po
wytaczeniu z eksploatacji istniejgcego przewodu wodociggowego g100mm.

Przewiduje sie rowniez wykonanie przebudow istniejacych przytaczy wody do
nieruchomosci nr 8A, 11A, 10, 13A, 10A, 15 oraz 17B (wiasciciele dziatek wyrazili
zgode) oraz przepiecia pozostatych istniejagcych przytqczy wody do pozostatych
budynkéw zlokalizowanych wzdtuz ul. Stromej (wtasciciele dziatek nie wyrazili zgody
na przebudowe).

Projektem objeto rowniez przebudowe istniejgcych hydrantéow ppoz.

3. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje:
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- budowe nowego odcinka wodociggu o $rednicy dn125mm PE i catkowitej dtugosci
L=426.0m, w tym L=62.0m w wykopie otwartym i L=364.0m wykonane metodag
bezwykopowgq;

- budowe nowego przewodu wodociggowego o S$rednicy dn90mmPE i catkowitej
dtugosci 7.5m w wykopie otwartym (podtaczenie przebudowywanych hydrantéow
p-poz);

- przepiecie dn63mmPE istniejgcego przytacza wody na wysokosci dziatki nr 171 o
dtugosci L=1.2m;

- budowe przytaczy wody o $rednicy dn32mmPE o tacznej dtugosci L=130.4m,

- budowe przytacza wody o $rednicy dn90mmPE i dtugosci L=73.0m,

- likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejagcego przewodu wodociggowego
#100mm o diugosci ok. 425m.

4. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Stromej w dzielnicy Szwederowo.
Otoczony jest terenami o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Ulica Stroma posiada jezdnie utwardzong asfaltowa oraz chodniki z kostki
polbrukowej. Inwestycja zlokalizowana zostata na catym odcinku przebudowy w
istniejacej jezdni, co wymusito koniecznos$¢ realizacji prac metodg bezwykopowa, ze
wzgledu na prowadzony ta ulica ruch komunikacji miejskiej.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy g100mm z przytaczami,

— magistrala wodociggowa w800,

- kanalizacje pietrowa kds300/200 z przykanalikami,

- sie¢ gazowg gA80 i g200 z przytaczami,

— linie napowietrzng energetyczng,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

— sieci cieplne.

5. Warunki gruntowo - wodne z opinia geotechniczng
Dokumentowany teren potozony jest w centralnej czesci miasta Bydgoszcz w obrebie
dzielnicy Szwederowo. Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej w

obrebie Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej na terasach pradolinnych o charakterze
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erozyjno - akumulacyjnym. Teren badan zalega w czesci pétnocnej na skraju nizszych
teraz pradolinnych wznoszac sie w kierunku potudniowym na X najwyzsza terase.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe
oraz neogenskie.

Holocen reprezentowany  jest przez warstwe gruntéw nasypowych
niekontrolowanych. Nasypy stwierdzono na gtebokosci 0,5 do 2,1m p.p.t. i zawierajq
one piaski $rednie prochnicze, gruz ceglany oraz ity.

Plejstocen to utwory akumulacji fluwialnej oraz glacjalnej. Grunty te reprezentowane
sq przez piaski pylaste, Srednie, grube oraz zwiry z kamieniami. Utwory lodowcowe
wyksztatcone sg w postaci piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych.

Neogen (utwory mio-pliocenskie) reprezentowane sa przez ity rozpoznane w
otworach nr 2 i 3 na gtebokosci 2,1 do 2,2m p.p.t. podscietajace osady plejstocenu.
Ity te nalezg do gruntéw ekspansywnych, ktére pod wptywem zmian wilgotnosci
uaktywniajg sie i kurczg sie lub peczniejg. Utwory te wystepujg do giebokosci
prowadzenia badan czyli do gtebokosci 3m p.p.t.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na omawianym ternie tylko w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie poziomu
wodonosnego. Swobodne zwierciadto wody gruntowej zostato rozpoznane na
gtebokosci 1,7m p.p.t.

W rejonie inwestycji stwierdza sie proste warunki gruntowo - wodne. Sieé
wodociggowa posadowiona w gruntach serii II i III moze by¢ zasypana pobranym
materiatem. W przypadku wykonywania robét w wykopie waskoprzestrzennym nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ obudowg rozpartg. Biorgc pod uwage zmienne warunki
gruntowe wystepujace w rejonie projektowanej inwestycji nalezy mie¢ na uwadze
mozliwos¢ zmiennego sktadu istniejgcego zasypu sieci w tym mozliwo$¢ wystepowania
zasypu, ktory nie bedzie zdatny do ponownego wbudowania (nasypy niektorolowane -
grunty préchnicze, ity zmieszane z utworami piaszczystymi, gruzy ceglane). Na etapie
wykonawstwa na biezaco weryfikowa¢ przydatno$¢ wybranego gruntu do zasypu
projektowanej sieci.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie
z 84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).
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Szczegdotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej.

5.1. Etapowanie robét i bypassy

W przypadku wykonywania inwestycji metodg bezwykopowag nalezy tak prowadzi¢
prace aby przez caly czas trwania robot zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody do
poszczegolnych posesii.

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykonac¢ bypassy, na odcinkach
gdzie wystepujg przytacza wody nalezy przepig¢ je pod wykonany bypass i dopiero
wowczas przystapi¢ do wykonywania odcinka wodociggu. Po wykonaniu wodociggu
przepia¢ przytacza do nowego odcinka. Odcinki starego przewodu wodociggowego,
wzdtuz ktorego realizowane bedg prace metodg przewiertu sterowanego, nalezy
odcig¢ i pozbawi¢ cisnienia. Roboty winny by¢ rowniez prowadzone w taki sposob aby
zminimalizowac¢ utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. Na czas wykonywania
przetaczen istniejacych i przebudowywanych przytaczy odcig¢é wode dla
poszczegolnych posesji, zapewniajgc mieszkancom wode ze zrddta zastepczego np.

beczkowozu.

6. Rozwiazania techniczne

6.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej

Projektowany przewdd wodociggowy wytrasowany zostat w ul. Stromej od wezia
wystepujacego na wysokosci dziatki nr 178/7 do skrzyzowania ul. Stromej z ulicg Orla,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy, z wigczeniem do
istniejacych przewoddédw wodociggowych ®100mm z obu stron.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejagcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdéw instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie
szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym i Zaktadem Sieci Wodociggowej MWiK w Bydgoszczy, a takze Wydziatem
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Bydgoszczy.

Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

6.2. Srednica projektowanej sieci wodociagowej
Ze wzgledu na zagospodarowanie ulicy Stromej przyjeto Srednice projektowanego

przewodu wodociggowego odpowiadajacg $rednicy przewodu istniejgcego.
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Przewdd wodociggowy praktycznie na catej dtugosci wykonywa¢ metodg bezwykopowg
(ze wzgledu na istniejacy na ulicy Stromej ruch komunikacji miejskiej jak i ochrone
systemow korzeniowych istniejacych drzew) z rur cisnieniowych warstwowych do
wody pitnej PE100-RC SDR17 o srednicy dn125x7,4mm. Na odcinkach
realizowanych w wykopie otwartym zastosowa¢ ten sam materiat rur. Przewody
zasilajace przebudowywane hydranty ppoz projektuje sie wykonaé¢ z rur zeliwa
sferoidalnego o $rednicy DN8O.

Istniejace przytacza do budynkéw nr 8A, 11A, 10, 10A, 15 i 17B nalezy przebudowac
tacznie z zestawem wodomierzowym i wykonac je z rur o s$rednicy dn32x3,0mm
PE100-RC SDR11. Przytacze do budynku nr 13A réwniez nalezy przebudowac tacznie
z wodomierzem i wykonaé¢ przytacze z rur PE100-RC SDR17 o $rednicy
dn90x5,4mm. Do pozostatych nieruchomosci istniejgce przytacza przepig¢é do
projektowanego wodociggu (brak zgody wtascicieli posesji na przebudowe).

Wezty i zatamania trasy wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiadaé¢ takie same
parametry jak w/w rury. Zatamania przewoddéw wykonywaé przy zastosowaniu
monolitycznych (fabrycznych) ksztattek. Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonac
przewodem, wykorzystujgc wtasnosci elastyczne tworzywa rur. Rury i ksztattki winny
posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment

zastosowano.

6.3. Powiazanie z isthiejaca siecia wodociagowq

Projektowany przewod wodociggowy nalezy od strony pdétnocnej w wezle nr W1
pofaczy¢ z istniejgcym przewodem @110mm zel., a od strony potudniowej - w wezle
W46 potaczyc z istniejgcym przewodem g100mm zel.

W tym celu w wezle nr W1, nalezy zamontowac tacznik rurowo - kotnierzowy zeliwny
DN100 oraz tuleje kotnierzowg @110PE z luznym kotnierzem DN100. Sposdb wiaczenia
pokazano na schemacie montazowym - wezet W1.

W celu wykonania spiecia z przewodem wodociggowym w wezle nr W46, nalezy
zamontowac taczniki rurowo - kotnierzowe zeliwne DN100/6100mm, tréjnik zeliwny
DN100, zasuwe kotnierzowg DN100 oraz tuleje kotnierzowg @110PE z luznym

kotnierzem DN100. Sposdb wigczenia pokazano na schemacie montazowym - wezet
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Po wykonaniu potaczenia przebudowywanej sieci z istniejagcym w ul. Orlej
wodociggiem dokonac likwidacji istniejacego potaczenia na skrzyzowaniu tych ulic
(wezet W46A) poprzez likwidacje istniejgcego tréjnika oraz zasuwy. Na miejscu
zlikwidowanego trojnika zamontowac prostke dwukotnierzowg z zeliwa sferoidalnego o
$rednicy DN100 a na odejsciu na istniejacej tulei zamontowac kotnierz zaslepiajacy
DN100.

Przed wykonaniem potaczenia wykonac¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia
rzeczywistego zakonczenia istniejgcych wodociggu i w razie niezgodnosci z projektem
przyjetych rozwigzan dokonac ich korekty.

W celu podfgczenia projektowanych hydrantow w weztach W9, W14, W23 i W39
nalezy zamontowac tréjniki redukcyjne z PE 6110/90mm o potaczeniach zgrzewanych,
tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem @90/80mm oraz zasuwy klinowe kotnierzowe
DN80mm - zgodnie ze szczegdtami pokazanymi na schematach montazowych.
Wiaczenia do projektowanego przewodu wodociggowego przebudowywanych i
przepinanych przytaczy wodociggowych wykona¢ zgodnie ze schematami

przedstawionymi na profilu.

6.4. Przylacza wodociggowe

Przebudowywane przytgcza wodociggowe do posesji nr 8A, 11A, 10, 10A, 15 i 17B
wykona¢ z rur cisnieniowych o $rednicy dn32x3,0mm PE100, szeregu SDR11
(PN16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074. Przebudowywane przytacze do
budynku nr 13A wykonac z rur ci$nieniowych o $rednicy dn90x5,4mm PE100-RC,
szeregu SDR17 (PN16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074. Pozostate
przetgczane przytacza wykonac zgodnie z istniejgcymi srednicami tych przytaczy.

Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zakfadu
Higieny. Montaz rur PE wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Sposoby wtgczen projektowanych przebuddw oraz przepiec istniejgcych przytaczy do
wodociggu pokazano na schematach montazowych. Nalezy zastosowa¢ opaski do
nawiercen do rur PE, z obejma zeliwng np. HAKU lub réwnowazng z odejsciem
bocznym gwintowanym. Zasuwki winny by¢ zeliwne ze skrzynkg uliczng i obudowa.

Na przebudowywanych przytagczach przewidzie¢ réwniez wymiane zestawow
wodomierzowych zamontowanych w piwnicach istniejgcych budynkéw oraz dla posesji

nr 10A i 15 w istniejacych studniach wodomierzowych.
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Przed przystgpieniem do robdot dokona¢ przekopéw kontrolnych w celu
zinwentaryzowania istniejacych rzednych posadowienia istniejacych przytaczy i

dostosowac do pomierzonych rzednych przyjete rozwigzania projektowe.

6.5. Posadowienie

Rzedng posadowienia projektowanego przewodu wodociggowego, a zwiltaszcza w
weztach W1 i W46, nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejagcych przewodéw
wodociggowych DN100 zel. oraz do innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane uzbrojenie wykonywane metodq wykopu otwartego na odcinku od wezta
w31 nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm.

Niezaleznie od sposobu wykonywania roboét ziemnych formowanie podtoza wykonac
recznie.

Wymagane jest zastosowanie obsypki ochronnej z gruntu rodzimego wykonywanej
warstwami grubosci 1/3 $rednicy przewodu z jednoczesnym jej zageszczaniem.
Zasypke przewodu wykonywac¢ dobrze uziarnionym piaskiem $rednim lub pospdtka
o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagescic:
podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I1s>0,97, zasypke zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia [s>1,00.

Projektowana sie¢ wodociggowa maksymalnie do wezta w7 posadowiona bedzie
ponizej wystepujacego zwierciadta wody gruntowej. W przypadku pojawienia sie w
wykopie wody nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopu drenazem roboczym
uktadanym w dnie wykopu. Wody pochodzace z ewentualnego odwodnienia wykopow

odprowadzi¢ za zgoda witasciciela sieci, do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

6.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:

— zasuwy DN100mm, DN80mm;

— zasuwki odcinajagce DN25, DN50;

— hydranty nadziemne DN8O;
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ wytacznie przy zastosowaniu srub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowac podktadki pod tbem S$ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej czes¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej pofaczenia kotnierzowe

zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawdéw z tworzywa
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termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgqczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematow
montazowych weztéw.

Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe musza by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z norma PN-EN 1563. Elementy odkryte
zeliwne zasuw muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg (grubosc¢
powfoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powitoki 12N/mm?). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Zaprojektowano zasuwki zeliwne z zZeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pithg. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4
miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte zeliwne epoksydowane (grubosé
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki 12N/mm?2).

Przyjety w projekcie hydranty nadziemne ppoz. DN80 wykonane zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 2z potaczeniami
kotnierzowymi. Elementy odkryte zeliwne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowg (grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powtoki
12N/mm?2). Podwojne zamkniecie wykonane za pomoca kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwoscig catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.

Przewody wodociggowe oznakowac¢ typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowac na istniejacych trwatych
obiektach terenowych Ilub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dtugosci projektowanego uzbrojenia - sie¢ wodociggowa oraz przewody przytaczy,
w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w
kolorze niebieskim. Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i potaczenia
z istniejacymi przewodami przytaczy wodociggowych (zakonczy¢é opaskami

zaciskowymi metalowymi).

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 9
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - sp. z 0.0. Przebudowa sieci wodociggowej wraz

ul. Torunska 103 z przytaczami w ul. Stromej w Bydgoszczy
85 - 817 Bydgoszcz

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetniac¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostaty w warunkach

technicznych.

6.7. Likwidacja i zabezpieczenie istniejacych przewodéw wodociagowych
Stare przewody wodociggowe, przeznaczone - zgodnie z warunkami MWiK
w Bydgoszczy do wylaczenia z eksploatacji, ktére nie ulegng uszkodzeniu nalezy
pozostawi¢ w gruncie i zabezpieczy¢ poprzez ,zamulenie” mieszankg cementowo -
piaskowg (stosunek cementu do piasku powinien gwarantowaé zwigzanie mieszanki)
oraz zaslepi¢ na koncéwkach (np. wykona¢ korek betonowy). Odcinki rur
zdemontowane w trakcie prowadzenia robét nalezy poddac utylizacji. Wykonawca
Robot zobowigzany jest do dostarczenia dokumentédw potwierdzajacych utylizacje
odpadow.

Po przebudowach i przepieciach istniejacych przytqczy wodociggowych, stare
przewody, ktére pozostaty w ziemi nalezy zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed
naptywem wod gruntowych (np. wykonaé¢ korek betonowy). Przewody, ktére
zdemontowano nalezy podda¢ utylizacji.

Po wykonaniu nowych przewodow, Wykonawca dokona likwidacji starej armatury tj.
zasuw, zasuwek, skrzynek do zasuw oraz tabliczek oznaczeniowych. Starg
zdemontowang armature nalezy przekaza¢ do Magazynu Centralnego Zamawiajacego
przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

Likwidowane przewody wodociggowe (sie¢ wodociggowa i odcinki przytgczy

wodociggowych) nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania geodezyjnego ha mapie

miejskiej - uprawniony geodeta winien opisa¢ zlikwidowane przewody jako

Lhieczynne”.
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6.8. Wiaczenie wykonanego odcinka przewodu wodociggowego do
istniejacej sieci wodociagowej

Wykonawca zgtosi odcinek robdt do wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej MWiK
na trzy dni przed planowanym potaczeniem projektowanego wodociggu z istniejgcym
przewodem i powiadomi mieszkancow o braku wody na czas przefgczenia sieci,
zapewni zastepcze zrddto dostawy wody, wytaczy odcinek sieci wodociggowej na czas
wykonywania wigczenia oraz ponownie uruchomi wylgczony odcinek po wykonaniu

wilaczenia.

7. Wykonawstwo robot

7.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trasy projektowanych przewodéw
wodociggowych nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjng. Wykonawca
rob6t przed przystgpieniem do robdét ziemnych winien zapoznaé @ sie
z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkow krawedziowych.
Projektowany przewdd wodociggowy projektuje sie wykonaé zaréwno metodg
bezwykopowg jak i metodq standardowg wykopem otwartym zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. w przypadku zmiany sposobu wykonania
przebudowywanego wodociggu w catosci na wykop otwarty na odcinku od wezta W1
do wezta W19 nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu przeznaczonego do posadowienia
wodociggu.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykona¢ przekopy probne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Pod projektowane uzbrojenie zakifada sie wykopy liniowe o $ciankach umocnionych np.
obudowami ptytowymi. Rury uktada¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym -
$ciany pionowe wykopdw umocni¢ na catej dtugosci i gtebokosci. Wykonawca
odpowiednio zabezpieczy sciany wykopdéw poprzez zastosowanie obudowy wykopu np.
obudowami ptytowymi. Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania

przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej
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szerokosci rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywac¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usung¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie. Przewody
wodociggowe posadowic¢ na rdwnomiernie zageszczonej podsypce z piasku sredniego o
grubosci warstwy min. 40cm zageszczanej warstwami co 20cm.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikdéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopow na czas budowy mozna sktadowac obok wykopdw. Grunty
nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na staty odktad.
Zasypke wykopow wykonaé gruntem piaszczystym lub pospdétka o uziarnieniu nie
wiekszym niz 20mm.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami pod projektowang sie¢ wodociggowgq istniejgce uzbrojenie
podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wiasciwej instytucji, w sposdb nastepujacy:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé¢ dwudzielng rurg typu
~Arot” koloru czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i
podwiesi¢ na dlugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac
prostopadle od osi wodociggéw:

— dla kabli NN - 110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;
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- kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych
belek zelbetowych typu E (belki muszg by¢ dtuzsze o ok.0,5m z kazdej strony
od szerokosci wykopu).

W miejscu skrzyzowania przebudowywanego przytacza wody do posesji nr 13A z
istniejgcymi  sieciami cieplnymi projektowany wodociag zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi stalowymi DN150. Zastosowane rury ochronne muszg miec¢ dtugosc¢ co
najmniej po 1m od zewnetrznej $cianki istniejacej sieci cieplnej z obu stron mierzac
réwnolegle do osi wodociggu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizeA w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

7.3. Roboty montazowe
Przy budowie przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 (dotyczy rowniez
odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania
i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

— instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen). Montaz przewodu mozna realizowa¢ przy temperaturach
otoczenia od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty,
opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego
nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowos$¢ wykonania potgczen.
Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich wydtuzalnosé
liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w

wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich ale
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dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu,
przykry¢ wodociag cienkg warstwg ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.4. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
- probe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewoddow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociaggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu
i z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu obcigzajacego o grubosci co najmniej
50cm. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych wyciekéw.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na
ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i czasie trwania proby — 30minut) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-
INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodg
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjq przewodu to:
— napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,
— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody

po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
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wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnhego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezacg podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

7.5. Zasypka wykopow
Grunt piaszczysty wydobyty z wykopow powinien by¢ uzyty do jego =zasypki.
Nienadajacy sie do zasypki grunt (tj. nasypy niektorolowane - grunty prochnicze, ity
zmieszane z utworami piaszczystymi, gruzy ceglane) nalezy zastgpi¢ dowiezionym
gruntem piaszczystym lub pospoétkg o grubosci ziaren nie wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewodow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;

— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescicé
recznie;

- wykonanie zasypki gtdéwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia

zasypki powinna wynies¢ Is = 1,00.
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Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robét budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

7.6. Kolejnos¢ wykonywania robot

Prace zwigzane z budowg nowego wodociggu nalezy rozpocza¢ od wykonania
i umocnienia wykopdw. Po utozeniu wodociggu wykonacé probe szczelnosci, ptukania
i dezynfekcji. Nastepnie nalezy przepigc istniejace przytacza wodociaggowe do nowego
wodociggu, a przebudowywany wodociag odcig¢ i zamulic. Na czas dokonywania

przepiec i wpie¢ nalezy zapewni¢ zamienne zrédto wody.

7.7. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majgcymi na celu budowe nowego odcinka
przewodu wodociggowego w ul. Stromej, przewidziano rozbidérke nawierzchni
asfaltowej oraz z kostki polbrukowej (chodniki). Odbudowe nawierzchni chodnikéw
oraz jezdni, nalezy wykona¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP Bydgoszcz, decyzje nr
UP 705/2021 z dn. 03-08-2021r. oraz zgodnie z opracowanym projektem odbudowy
nawierzchni. Pozostaty teren objety zakresem prac, odtworzy¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot. Do odbudowy nawierzchni mozna przystgpi¢ po utozeniu

przewodow, odbiorze technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.

8. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym Swiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie

podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
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powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktdrych materiaty zastosowano.

- Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanies¢
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom
geodezyjnym.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, skfadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczent w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. Podczas realizacji inwestycji nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcej rzednej wejscia
przebudowywanego przytacza, do istniejacego budynku.
Przyjete rozwigzanie wysoko$ciowe dostosowac¢ do pomierzonych rzednych.
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1. Podczas realizacji inwestycji nalezy dokona¢ inwentaryzaciji istniejacej rzednej wejscia
przebudowywanego przytgcza, do istniejacego budynku.
Przyjete rozwigzanie wysokosciowe dostosowac do pomierzonych rzednych.
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