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Bydgoszcz, 29.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Torunskiej 103 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Radostaw Roszkowski

upr. Bud. KUP/0127/PWOK/09
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
b BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-OO»54-OOB4/09'
KUPOIIB/KK-0055-0190/09

DECYZJA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z.2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego.(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Panu Radoslawowi Krzysztofowi Roszkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1975 r. w Wabrzeznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0127/FWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony,
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budo

Od niniejszej decyzji stuzy
Budownictwa w Warszawie, za
. Bydgoszczy w terminie.14 dni od dni

Otrzymujg: i

1. Pan Radostaw Krzysztof Roszkowski
ul. Kukulcza 4

. 87-200 Wabrzezno

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

UZASADNIENIE

na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
wlanych wskazano na odwrocie decyzji.

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski ﬁ/%

odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
posrednictwem - Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

a jej doreczenia.

‘Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikac&inej
: b

Za zgodnosé z oryginatem
Radoslaw Roszkowski
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L INZYNIEROW

il ‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-11Y-RMH-NI4 *

Pan Radostaw Roszkowski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0024/10

adres zamieszkania ul. Kukutcza 4, 87-200 Wabrzezno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Informacje ogéle

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji pod agregaty
skraplajace od klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Torunskiej 103
w Bydgoszczy.

4.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania s3:
— Konstrukcja wsporcza pod agregaty skraplajace od klimatyzacji

4.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora opierajac sie na jego wytycznych.

4.4. Dane wyjsciowe

Podstawowymi danymi wyjsciowymi do niniejszego opracowania byty:

— Podktad architektoniczny,

— Projekty archiwalne konstrukcji budynku

— Zatozenia techniczne otrzymane od Uzytkownika,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dnia 15.06.02, z pdzniejszymi zmianami),

— Normy, przepisy i wytyczne projektowania konstrukcji stalowych,

— Uzgodnienia branzowe.
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5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejacy

Budynek, na ktdérego dachu majg zostaé zamontowane agregaty skraplajagce od
klimatyzacji jest budynkiem trzykondygnacyjnym z czesciowym podpiwniczeniem. Na dachu
sg juz zamontowane konstrukcje wsporcze pod istniejgcg klimatyzacje.

5.2. Przyjete rozwigzania

Projektowana konstrukcja wsporcza dla agregatdow skraplajacych od klimatyzacji
dostosowana bedzie do konstrukcji i spadku istniejgcego dachu. Utwierdzenie konstrukcji ram
do istniejgcego stropu nastgpi z jednej strony za pomocg kotew metalowych, a z drugiej strony
konstrukcja bedzie oparta na istniejgcej Scianie nosnej klatki schodowej. Wyeliminuje to
naruszanie konstrukcji stropu i brak ingerencji w stropodach.

Zgodnie z przedstawionym rzutem na projekcie, jednoznacznie wida¢, iz w obrebie
projektowanych urzadzen nie wystepujg inne urzadzenia, ktore mogtyby oddziatywac
wspodlnie na konstrukcje.

Konstrukcje wsporcza wykonac¢ ze stali S235JR, ktorg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie lub malowanie powtokg jak dla srodowiska C3 + H zgodnie z PN-EN ISO
12944-1 i odnosi sie do ochrony powyzej 15 lat.

Zaprojektowane potgczenia srubowe kategorii A sg w kl.8.8, a wymagania w zakresie
odbioru pofaczen, sg opisane i wyrazajag wartos¢ momentéw dokrecenia (wytyczne na rys.),
spawy pachwinowe gr. min 4 mm (maksymalna grubos¢ spoin nie powinna przekraczac
grubosci taczonych elementow.

Wyciete fragmenty izolacji cieplnej nalezy ponownie wpasowa¢ wokdt zamontowane;j
stopy w wycietym otworze, a izolacje odtworzyé.

Konstrukcje podfaczy¢ do instalacji odgromowej.

ZESTAWIENIE STALI DLA KONSTRUKCII

MASA
SYMBOL LICZBA NAZWA, PROFIL MASA | ELEMENTU MASA
/sztuk/ ELEMENTU ORAZ JEDN. /ke/ OGOLEM
WYMIARY /kg/m/ /kg/
/mm/

1 3 Ceownik UPE 120 13,20 42,24 126,72
L=3200

2 4 Ceownik UPE 100 10,90 43,60 174,40
L =4000
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3 3 Ceownik UPE 120 13,20 1,32 3,96
L=100
4 3 Ceownik UPE 120 13,20 3,70 11,10
L=280
5 6 Blacha 200x200x8 2,52 15,12
6 Blacha 100x80x8 0,51 3,06
7 3 Blacha 40x30x8 0,08 0,24
334,60
SUMA kg
Spoiny 1,8%, odpady 26,44
OGOLEM kg 361,04

5.3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ w Scistej koordynacji z innymi branzami
Catos¢ robot konstrukcyjnych wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Projektant

mgr inz. Radostaw Roszkowski

upr. Bud. KUP/0127/PWOK/09
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6. Zataczniki

— 1K - konstrukcja pod agregaty skraplajgce
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