Klimatyzacja pomieszczen biurowych Ul. Toruhska 103; 85-817 Bydgoszcz
budynku administracyjnego
Wodociggoéw w Bydgoszczy.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
ADRES INWESTYCJI:  ul. Torunska 103, 85-81 Bydgoszcz

INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. ToruAska 103, 85-81 Bydgoszcz
WYKONAWCA: BMT Klimatyzacja Sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY: y|. Toruriska 145B, 85-831 Bydgoszcz
BRANZE: sanitarna - instalacje klimatyzaciji

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna - instalacje klimatyzaciji Katarzyna Frgckowska
sanitarna - instalacje klimatyzaciji Leszek Kruszyk

DATA OPRACOWANIA: 09.11.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.100.9 Nr seryjny: 3758



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 dostawa urzadzen WARIANT 2 MINI VRV
1| KNR 7-24 | Dostawa urzgdzen klimatyzacyjnych z osprzetem DAIKIN | szt.
d.1| 0103-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 7-24 | Trojniki instalacji chtodniczej kpl.
d.1| 0238-08
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2 demontaz
3 demontaz klimatyzacji [agregat +2 jednostki kasetonowe+ | otw.
d.2| analiza sterownik scienny + utylizacja]
indywidualna
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
Instalacja klimatyzac;ji
3.1 mini VRF
4 KNR 7-24 | Montaz agregatu zewnetrznego VRF szt.
d.3.1] 0153-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 7-24 | Montaz jednostek wewnetrznych kasetonowych szt.
d.3.1 0130-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR 7-24 | Montaz jednostek wewnetrznych sciennych szt.
d.3.1] 0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-15| Rurociagi miedziane o sr. zewnetrznej 6,35 mm z izolacja m
d.3.1| 0405-01
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
8| KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 9,52 mm z izolacja m
d.3.1 0405-01
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
9| KNR-W 2-15| Rurociagi w miedziane o sr. zewnetrznej 12,7 mm z m
d.3.1] 0405-02 | izolacja
18 m 18,000
RAZEM 18,000
10[ KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o sr. zewnetrznej 15,88 mm z izolacjg| m
d.3.1] 0405-03
12,1 m 12,100
RAZEM 12,100
11l KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych kpl.
d.3.1 0513-11 freonowych o wydaj. 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.3.1] 0514-11 wydajnosci 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalaciji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.3.1 0514-11 wydajnosci 60.0 tys.kcal/h - PROZNIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.3.1 0515-11 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
15| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.3.1 0516-11 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR 7-08 | Przewdd sterowniczy YDY 2x1 mm2 m
d.3.1] 0510-01
analogia
117 m 117,000
RAZEM 117,000
17| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.3.1| 0601-01 mm na izolacji rurociggéw o sr. zewn. do 55 mm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
3.2 Split
18 KNR 7-24 | Montaz agregatu zewnetrznego szt.
d.3.2| 0153-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191 KNR 7-24 | Montaz jednostki wewnetrznej sciennych szt.
d.3.2| 0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 6,4 mm m
d.3.2] 0202-01 (grub.scianek 1.0 mm) na Scianach w budynkach
niemieszkalnych (lutowanie twarde)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
21|KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 mm | m
d.3.2] 0202-01
poz.20 m 18,000
RAZEM 18,000
22| KNR 7-08 | Przewdd sterowniczy LIYCY 2x1,25 mm2 m
d.3.2] 0510-01
analogia
poz.20 m 18,000
RAZEM 18,000
23| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.3.2] 0514-11 wydajnosci 60.0 tys.kcal/h - préznia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.3.2 0516-11 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty budowlane
25 Podkonstrukcje pod instalacje prowadzone na zewnatrz kpl
d.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26 Przejscie dachowe otw.
d.4| analiza
indywidualna
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 4-01 [ Przejscie p.poz. klimatyzacja kpl.
d.4| 0323-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28] KNR 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.4| 1004-12 | betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40
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4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
29 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o pow.do szt.
d.4| 0206-04 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Skropliny
30| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC o sr. zewnetrznej 32 mm tgczone metodg | m
d.5| 0110-03 | klejenia, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
31| KNNRS5 Pompka skroplin dla jedn. Sciennych szt.
d.5| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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