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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét konstrukcji stalowej dla agregatéw skraplajacych od klimatyzacji
dla Budynku MWIK w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowej wystepujacej w
obiekcie przetargowym.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robét
Uchwyt dachowy przegubowy 300x300 - 4 szt.

Szyna profilowa 45/45/1,5 — 6 mb

Szyna profilowa 45/26/1,5 — 4,4 mb

Eacznik katowy 4-otw. 90° do szyn 45 — 4 szt.
Plytka montazowa 2-otw. do szyn 45 M12 - 8 szt.
Lacznik kapelusz 45/45 — 8 szt.

Ptytka zgbata S do szyn 45 M12 — 24 szt.

Sruby z tbem szesciokatnym M12 — 40 szt.




Kapturki ochronne — 12 szt.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci. Dostawa - dowolnym S$rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocg dzwigu.

4.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie,
dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powloki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne

Przed przystapieniem do montazu na placu budowy, konstruktor winien upewnic si¢, ze plany
dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze metoda
montazu zostata zaakceptowana.

Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opdznienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do polaczen §rubami o duzej wytrzymalosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposob



ciggly oraz nie powodowaly ani peknig¢¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubos$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani peknigc.
W zwiazku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy
tarcza szlifierska. Jezeli jednak czes$ci ztaczne pozostajag widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy doktadnie ukosowac¢ lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotka lub piaszczarka.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w spos6b trwaly 1 widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem 1 materialami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

State potaczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyC przed
wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg
przebijakow a w razie koniecznos$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

— wygigcie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

— odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowane;]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

IL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT

1. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
* Dostawa elementéw stalowych
*  Wociagniecie elementéw stalowych na dach budynku
* Zlozenie konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcji



