Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o0.0.

ul. Toruniska 103

INWESTOR
85-81 Bydgoszcz
BMT Klimatyzacja Sp. z o.0.
JEDNOSTKA AUTORSKA Ul Toruhska 145B
OPRACOWANIA 85-831 Bydgoszcz
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji
IN’\VI\/AEZSV'I\’/YACJI klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul.
Torunskiej 103 w Bydgoszczy
TEMAT Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach

OPRACOWANIA

biurowych w budynku A przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy

BRANZA

Sanitarna

OPRACOWAL -

INSTALACIJE SANITARNE

mgr inz. Katarzyna Frgckowska

IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Leszek Kruszyk
PROJEKTOWAL -
upr. bud. Nr KUP/0150/PO0S/09

INSTALACJE SANITARNE

IMIE | NAZWISKO PODPIS

SPRAWDZIt -

INSTALACJE SANITARNE

IMIE | NAZWISKO PODPIS
DATA OPRACOWANIA 01 2021

DOKUMENTACJI

EGZEMPLARZ NR




SPIS TRESCI

O o) o= T AV (U1 ()1 V- USRS 1
2. OsSwiadczenie ProjektantOW ... ....coiciiii i e e e e e aaaee s 3
3.  Uprawnienia i przynaleznosc do izby projektantOw .........cccceeeecviiiieiiieicccee e 4
V70 N S =Y [ g1 ol feY o= Tolo VY= ] - ISR 6
N B 4 | (g o] o] = Tolo VY- | - S SSUU 6
e T o Yo I & AV oY o T (oo 1V =Y o Y - NSRS 6
L B - o TRV A 1ol o1V USSR 6
LT @ oI =Yl Yo o740 1V 20 SRS 7
Lo O 1 15 - | = 1ol = T L g = Y72 Yo | USSR 7
5.1.1. L AV L1 =R L0 AT = - | L= 7
6. ZatoZenia dla Branz.........oo i e 12
6.1.  Branza BUAOWIANE ......cooiiiiiiiieiee ettt st st s 12
(I B (113 -1 - (ol - I =1 1] 0 Y o4 - TP PRSP 13
7. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i 0ochrony zdrowia .......cccceeeeeieeeiecieee e 16

7.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce

skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich WyStEPOWANIA. ......ccccueeieeiiiieieiiie e 16
7.2.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAStWOM ...........ccceevvveveereveeenenen. 17
S VLY U 101 PSSR 20
— S1 - Instalacja klimatyzacji — rzut parteru 1:100........cceeeieeeiciiiiiiiee e e e e ecrrre e e e e e e e eraeees 20
— S2 - Instalacja klimatyzacji — rzut 1 pietra 1:100 .......coeeeieeeiiiiiiiiee e ccrrre e e e e erarees 20
—  S3-Instalacja klimatyzacji — rzut 2 pietra 1:100 ......c.oeeeieiiiieeciee e e e 20
—  S4 - Instalacja klimatyzacji — rzut dachu 1:100.........cceiiiiiieiiiiiiiiee e e e 20

2|Strona



Bydgoszcz, 29.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Toruniskiej 103 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT

Leszek Kruszyk

upr. bud. Nr KUP/0150/PO0S/09
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y KUJAWSKO
. POMORSKA
3. OKREGOWA
8| zZ B A
~ INZYNIEROW
=T\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
2 p62Zn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Leszkowi Janowi Kruszyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 30 marca 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0150/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski < */
mgr inz. Andrzej Mankowski NMOSLAAA~

Otrzymujg:

1. Pan Leszek Jan Kruszyk
ul. Fordoriska 442/67
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UJH-3N7-EH1 *

Pan Leszek Kruszyk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0338/07
adres zamieszkania ul. Fordonska 442/67, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Informacje ogodle

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. Zastosowane materiaty musza odpowiadaé¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatow wskazanych w dokumentacji techniczne;.

4.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania s3:
— instalacja klimatyzacji wytypowanych pomieszczen biurowych
— instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji

Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z wentylacjg mechaniczng, a
wchodzgcymi w zakres innych branz jak:

— roboty budowlane

— roboty elektryczne

Na powyzsze zagadnienia opracowano zatozenia zamieszczone w pkt. ,,Zatozenia dla branz”.

4.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, ktorym sg Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. Podstawg do projektu instalacji klimatyzacji sg wytyczne
Inwestora wraz ze wskazaniem pomieszczen wchodzacych w zakres opracowania.

4.4. Dane wyjsciowe

Podstawowymi danymi wyjsciowymi do niniejszego opracowania byty:

— Podktady budowlane otrzymane od Inwestora

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dnia 15.06.02 z pdzniejszymi zmianami)

— Normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych

— Uzgodnienia branzowe

— Brak wydzielonych stref przeciwpozarowych — zatozono jedng strefe na caty budynek

— Brak systemu sygnalizacji pozaru
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5. Opis techniczny
5.1. Instalacja klimatyzacji

5.1.1. Przyjete rozwigzania

Parametry powietrza zewnetrznego LATO:

- temperatura zewnetrzna tz =+32°C

- temperatura wewnetrzna tw=+424°C /+2°C/

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system VRF.

Ze wzgledu na dopuszczalne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach
zaprojektowano 6 uktadow typu VRF. Dzieki takiemu rozwigzaniu w dwdch pomieszczeniach
(5a i 118) nalezy zamontowa¢ czujnik wycieku czynnika chtodniczego. Po przystgpieniu do
realizacji zadania w zaleznosci od wybranego producenta urzadzen klimatyzacyjnych nalezy
ponownie dokonac obliczen i zastosowal detekcje wycieku czynnika chtodniczego w
pomieszczeniach, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia Scienne. Lokalizacje urzgdzen
wewnetrznych nalezy potwierdzi¢ u Inwestora na etapie realizacji Sterowanie klimatyzacjg
bedzie odbywato sie za pomoca sterownikéw bezprzewodowych. Dodatkowo przewidziano
centralny sterownik do nadrzednego sterowania wszystkimi systemami klimatyzacyjnymi.
Lokalizacje sterownika przyjeto na parterze w pomieszczeniu nr 1. Jego lokalizacje nalezy
potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.

Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg na dachu budynku i zamontowane na
konstrukcji wsporczej. Szczegdty wykonania konstrukcji zawarto w odrebnym opracowaniu.

Projektowane urzgdzenia pracujg na czynniku R410A. Instalacje obiegu czynnika
chtodniczego wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa. Stosowac rury
preizolowane z fabryczna izolacjg. Przewody prowadzone na dachu zaizolowa¢ dodatkowo
izolacjg z kauczuku syntetycznego min 13mm i zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej.
Rurociagi taczy¢ na lut twardy. Lutowanie wykonywaé w ostonie azotu. Srednice i trasy
rurociggéw pokazano na rzutach. Wraz z instalacjg chtfodniczg nalezy utozy¢ przewdd
komunikacyjny 2x0,65mm?2.

Rurociggi prowadzone po dachu podpiera¢ na podporach systemowych big-foot lub
mocowaé do konstrukcji wsporczej. Takie rozwigzanie nie wymaga ingerencji w poszycie
dachowe.

WYy celu wykonania przejscia instalacji przez dach pod instalacje chtodniczg i sterujaca
nalezy zamontowac cokdt izolowany, na cokole nalezy osadzi¢ podstawe dachowg i z gory
zamontowac kanat umozliwiajacy wyprowadzenie instalacji na dach. Przewody na dachu
uktadac ze spadkiem 0,5% w kierunku agregatdéw skraplajacych. Tak wykonane przejscie
dachowe nalezy uszczelni¢ na styku cokotu i warstwy wierzchniej dachu materiatem, z ktorego
wykonane jest pokrycie dachowe. Pofgczenie elementéw cokotu, podstawy dachowej i kanatu
gornego uszczelnié silikonem dekarskim.
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Z jednostek wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ skropliny. Wszystkie
nascienne urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pompki skroplin o wysokosci
podnoszenia min. 10m H,0 i przeptywie min 6l/h. Pompki poprzez zbrojony wezyk @6 bedg
ttoczy¢ skropliny do kolektoréw zbiorczych, prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku
piondw instalacji kanalizacji. Instalacje wykonac¢ z rur NIBCO faczonych przez klejenie. Przed
bezposrednim wpieciem do pionu kanalizacji zastosowac syfon z zamknieciem wodnym.
Alternatywnie przy wpieciu pod umywalka lub zlewem mozna wykorzysta¢ odciecie wodne w
syfonie. Trasy, spadki i Srednice instalacji pokazano na rzutach.

Zestawienie pomieszczen klimatyzowanych

p. Lokalizacja | Oznaczenie Moc chtodnicza jed.nostki Moc ch’fodnic.za agregatu
wewnetrzne;j skraplajacego
1 Pokoj 1 K1.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
2 Pokoj 23 K1.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
3 Pokgj 22 K1.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
4 Pokoj 2 K1.5 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
5 Pokdj 21 K1.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
6 Pokdj 20 K1.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K1 Qch=28,0kW
7 Pokoj 3 K1.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
8 Pokoj 4 K1.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
9 Pokdj 19 K1.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
10| Pokoj5 K1.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
11| Pokoj18 K1.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
12 Pokdj 17 K1.13 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
13 Pokdj 10 K2.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
14 Pokoj 11 K2.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
15 Pokodj 12 K2.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
16 Pokdj 9 K2.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
17| Pokoj12a K2.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
18 Pokdj 8 K2.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K2 Qch=28,0kW
19 Pokdj 13 K2.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
20 Pokdj 14 K2.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
21 Pokaj 7 K2.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
22 Pokdj 6 K2.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
23| Pokdj 15a K2.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
24| Pokoj 15 K2.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
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25| Pokoj 5a K2.13 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
26| Pokdj 102 K3.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
27| Pokdj 103 K3.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
28| Pokdj 104 K3.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
29| Pokdj 105 K3.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
30| Pok¢j121 K3.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K3 Qch=22,4kW
31| Pokdj 106 K3.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
32| Pokdj 120 K3.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
33| Pokdj 107 K3.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
34| Pok¢j 119 K3.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
35| Pokoj118 K3.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
36| Pokdj112 K4.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
37| Pokdj113 K4.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
3g| Pok¢jl14 K4.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
39| Pokdj111 K4.4 Jednostka $cienna Qch=2,8kW System K4 Qch=22,4kW
40| Pokdj110 K4.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
41| Pokdj 109 K4.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
42| Pokdj 108 K4.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
43| Pok¢j 117 K4.8 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
44| Pokgj 201 K5.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
45| Pokdj201a K5.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
46| Pokoj202a K5.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
47| Pokaoj 202 K5.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
48| Pokoj 203 K5.5 Jednostka $cienna Qch=2,8kW System K5 Qch=22,4kW
49| Pokdj219 K5.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
50| Pokdj204 K5.7 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
51| Pokdj218 K5.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
52| Pokdj217 K5.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
53| Pokdj210 K6.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
54| Pok¢j211 K6.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
55 Poko 212 K6.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
56| Pokdj208 K6.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K6 Qch=28,0kW
57| Pokdj213 K6.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
sg| Pokdj 209 K6.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
59| Pokdj214 K6.7 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
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60| Pokdj207 K6.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
61| Pokdj206 K6.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
62| Pokdj215 K6.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
63| Pokdj216 K6.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
64| Pokoj205 K6.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW

Parametry Techniczne Jednostek Wewnetrznych VRF

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,016 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,016 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej 840x268x203 mm

- 6 predkosci wentylatora

- czujnik obecnosci

- poziom cisnienia akustycznego 22-34dB (A)

- waga jednostki wewnetrznej 8,5 kg

- wydatek powietrza 310-550 m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,020 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,020 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- 6 predkosci wentylatora

- czujnik obecnosci

- poziom cisnienia akustycznego 22-37dB (A)

- waga jednostki wewnetrznej 8,5 kg

- wydatek powietrza 310-610 m3/h

Parametry Techniczne Agregatow VRF

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW (K3, K4, K5):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (W/W) nie mniejszy niz 3,50
- wspdtczynnik COP (W/W) nie mniejszy niz 4,80
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- moc chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 22,4 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej 1428x1080x480 [mm]

- poziom cis$nienia akustycznego przy chtodzeniu do 52dB(A)

- poziom ci$nienia akustycznego przy grzaniu do 54dB(A)

- wydatek powietrza 8400 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej 170 kg

- nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 6,3 kW
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,65 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 21°C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pragdu bez utraty parametréw pracy
- maksymalna odlegtosci wewn-zewn.: 120m

- max rdznica poziomow: 50m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 28,0 kW (K1, K2, K6):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (W/W) niemniejszy niz 3,20

- wspotczynnik COP (W/W) nie mniejszy niz 4,20

- moc chtodnicza nie mniej niz 28,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 28,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej 1428x1080x480 [mm)]

- poziom cis$nienia akustycznego przy chtodzeniu do 54dB(A)

- poziom cisnienia akustycznego przy grzaniu do 57dB(A)

- wydatek powietrza 9000 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej 177,0 kg

- nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,59 kW
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,61 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20~ + 21°C

- czynnik chfodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
- maksymalna odlegtosci wewn-zewn.: 120m

- max rdéznica poziomoéw: 50m
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Sterownik centralny:

- menu w jezyku polskim

- ekran dotykowy

- wyswietlacz kolorowy

- mozliwos¢ sterowania co najmniej 100 jednostkami wewnetrznymi i 16 grupami
- mozliwos¢ sterowania poprzez przeglagdarke internetowg

Zestawienie urzadzen i materiatow

Poz. | Nazwa llos¢ Wymiary/typ

1 Agregat skraplajacy Qch=22,4kW 3 szt. 1428x1080x480

2. Agregat skraplajagcy Qch=28kW 3 szt. 1428x1080x480

3. Jednostka wewnetrzna Scienna Qch=2,2kW 59 szt. 840x268x203

4, Jednostka wewnetrzna scienna Qch=2,8kW 5 szt. 840x268x203

5. Sterownik centralny 1 szt.

6. Sterownik bezprzewodowy 64 szt.

7. Tréjnik chtodniczy 57 szt.

8. Pompka skroplin 64 szt. H=10 mH,0, V=6 I/h

9. Rura miedziana preizolowana 126 mb | $r.6,35mm gr.0,8mm

10. |Rura miedziana preizolowana 380 mb [$r.9,52mm gr.0,8mm

11. |Rura miedziana preizolowana 53 mb $r.15,88mm gr.0,8mm

12. Rura miedziana preizolowana 123 mb |$r.19,05mm gr.1,0mm

13. | Rura miedziana preizolowana 78 mb $r.22,22mm gr.1,0mm

14. | Przewdd cisnieniowy PCV zbrojony 128 mb | $r. wew. 6mm

15. |Rura PVC-U 87 mb Rura klejona %"

16. |Rura PVC-U 84 mb Rura klejona 1”

17. |RuraPVC-U 49 mb Rura klejona 1i%"

18. |Syfon z blokada wodna 6 szt.

19. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 10mm 30 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
20. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 19mm 15 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
21. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 22mm 15 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
22. | Przewdd komunikacyjny 518 mb | LIYCY 2x0,65mm?2

23. | Detektor wycieku czynnika chtodniczego 2 szt. Czynnik R410A

24. | Kanat kablowy 30 mb 60x90mm

25. | Ptaszcz z blachy ocynkowanej 30 mb gr. lmm

26. | Obejmy pod instalacje chtodnicze i skroplinowe 1 kpl. Obejmy z wktadka gumowsg
27. | Podpory big-foot 6 kpl.

28. | Czynnik chtodniczy 17,4kg R410A

29. | Cokét izolowany 1 szt.

30. |Podstawa dachowa 1 szt.

6. Zatozenia dla branz

6.1. Branza budowlana
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W zakres prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi:

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty skraplajgce posadowione na dachu

budynku (wg odrebnego opracowania)

wykonanie otwordw w przegrodach budowlanych pod instalacje chtodnicza i

skroplinowa

wykonanie zabudéw szachtow z pionami instalacyjnymi

uszczelnienie przejs¢ dachowych

6.2. Instalacja elektryczna

wykonanie zasilania dla odbiornikdw zawartych w zestawieniu ponizej:

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi

Zestawienie urzadzen:

Lp. | Lokalizacja | Instalacja Urzadzenie Zasilanie Pobdr mocy
Agregat skraplajacy
1 Dach K1 Qch=28,0kwW 400V/3/50Hz 8,59kW
Agregat skraplajacy
2 Dach K2 Qch=28,0kwW/ 400V/3/50Hz 8,59kW
Agregat skraplajacy
3 Dach K3 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kW
Agregat skraplajacy
4 Dach K4 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kW
Agregat skraplajacy
5 Dach K5 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kwW
Agregat skraplajacy
6 Dach K6 Qch=28,0kW 400V/3/50Hz 8,59kW
.. Jednostka $cienna
7 Pokéj 1 K11 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
8 Pokdj 23 K13 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
9 Pokéj 22 K14 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
10 Pokdj 2 K15 Qch=2,8kW 230V/1/50Hz 0,020kW
.. Jednostka $cienna
11 Pokdj 21 K16 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
12 Pokdj 20 K17 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
13 Pokdj 3 K18 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
14 Pokéj 4 K1.9 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
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15 | Pokéj 19 10 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
16 | Pokéj5 11 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
17 | Pokéj 18 15 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
18 | Pokéj 17 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
19 | Pokéj 10 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
20 | Pokéj 11 2 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
21 | Pokéj 12 3 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
22 | Pokéj9 - Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
23 | Pokéj12a o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
24 | Pokéj 8 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
25 | Pokj 13 07 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
26 | Poksj 14 8 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
27 | Pokéj7 0 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
28 | Pokéj 6 10 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
29 | Pokj 15 11 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
30 | Pokj 15 15 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
31 |  Poksj 5a 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
32 | Pokéj 102 a1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
33 | Pokéj 103 3 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
34 | Ppokéj 104 3 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
35 | Pokéj 105 - Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
36 | Pokéj 121 (as Jedg‘;;tzkza;?\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
37 | Pokéj 106 a6 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
38 | Pokéj 120 (37 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
39 | Pokéj 107 a8 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
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40 | Poksj 119 s Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
41| Pokéj118 | ..o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
42 | Poksj 112 a1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
43 | Pokéj113 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
44 | Pokéj 114 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
45 | Poksj 111 s Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
46 | Pokéj 110 (s Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
47 | Pokéj 109 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
48 | Pokéj 108 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
49 | Poksj 117 1g Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
50 | Pokéj 201 51 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
51| Pokj20la | ., Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
52| Pokj202a | ., Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
53 | Pokéj 202 - Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
54 | Pokéj 203 5 Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
55 | Pokéj 219 5 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
56 | Pokéj 204 7 Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
57 | Pokéj 218 cca Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
58 | Pokéj 217 ‘o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
59 | Pokéj 210 (6.1 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
60 | Pokj 211 <62 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
61 | Poko 212 (6.3 Jedg‘;;tzkza;?\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
62 | Pokéj 208 (6.4 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
63 | Pokéj213 (6.5 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
64 | Pokéj 209 66 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
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65 | Pokéj214 7 Jedg‘;;tzkza’gf\‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
66 | Pokéj 207 a Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
67 | Pokéj 206 6 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
68 | Pokéj 215 (610 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
69 | Pok6j216 | . .. Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
70 | Poksj 205 615 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW

7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

7.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

7.1.1. Prace na wysokosci

nie wyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem,

nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczenie im
instrukcji i nie prowadzenie szkolen,

niska Swiadomos¢ zagrozenia,

niewtasciwa organizacja pracy,

7.1.2. Rusztowania budowlane i drabiny

upadek z wysokosci,

ztamanie konczyn,

poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

porazenia piorunem,

uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji
rusztowania.

7.1.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

porazenie pragdem,
oparzenia fukiem elektrycznym,
powstanie pozaru.
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7.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.2.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt na wysokosci.

Przy pracach prowadzonych na roznych wysokosciach nalezy zachowaé warunki dotyczace

stref bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca

wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robot na dwadch lub wiecej kondygnacjach

w tym samym rejonie bez stropdw lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty,

daszki) jest wzbronione.

a)

b)

d)

Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla oséb
pracujacych ponizej zobowigzuje sie pracownikdw wykonujacych te czynnosci do
wydzielania strefy zagrozenia i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikow ze
strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika informujgcego
innych o tym zagrozeniu.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

stabilnos¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem
ich przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednego materiatu,

podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

Przy pracach na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co
najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka.

W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych,

szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.
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b)

c)

d)

7.2.2. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

a) Montaz rusztowan nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
i dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

b) Montazu rusztowan moze dokonac osoba (zespét) przeszkolona w tym zakresie
montazu rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

¢) Po montazu rusztowania osoba (zespét) sporzgdza protokdt odbioru rusztowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

d) Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowaé na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

e) Stosowanie drabin przenosnych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o
masie powyzej 10 kg,

c) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

d) ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e) opierania drabiny o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

f) ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen,
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.

g) Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a
kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

7.2.3. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos¢
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiadac¢ znak bezpieczeristwa B
Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okreslony numer (np.
fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu
eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac
sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom
sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.
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e)

f)

g)
h)

j)
k)

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczyc tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.
Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwoddéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie
zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczeristwie pozarowym.
Przy witgczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.
Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.
Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odfaczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pragdem
elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego
czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:
na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,
w czynnych magazynach materiatow fatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementéw napadu),
przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;j.
Elektronarzedzia nalezy kontrolowac¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢
wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez
transformatory separacyjne wykonane w Il klasie ochronnosci.
Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo
kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.
OPRACOWAL

mgr. inz. Katarzyna Frackowska

PROJEKTANT

mgr inz. Leszek Kruszyk

upr. bud. Nr KUP/0150/POQS/09
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Rysunki

— S1 - Instalacja klimatyzacji — rzut parteru 1:100
— S2 - Instalacja klimatyzacji — rzut 1 pietra 1:100
— S3 - Instalacja klimatyzacji — rzut 2 pietra 1:100
— S4 - Instalacja klimatyzacji — rzut dachu 1:100
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Bydgoszcz, 29.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Toruniskiej 103 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT

Leszek Kruszyk

upr. bud. Nr KUP/0150/PO0S/09
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y KUJAWSKO
. POMORSKA
3. OKREGOWA
8| zZ B A
~ INZYNIEROW
=T\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
2 p62Zn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Leszkowi Janowi Kruszyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 30 marca 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0150/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski < */
mgr inz. Andrzej Mankowski NMOSLAAA~

Otrzymujg:

1. Pan Leszek Jan Kruszyk
ul. Fordoriska 442/67
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UJH-3N7-EH1 *

Pan Leszek Kruszyk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0338/07
adres zamieszkania ul. Fordonska 442/67, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Informacje ogodle

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. Zastosowane materiaty musza odpowiadaé¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatow wskazanych w dokumentacji techniczne;.

4.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania s3:
— instalacja klimatyzacji wytypowanych pomieszczen biurowych
— instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji

Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z wentylacjg mechaniczng, a
wchodzgcymi w zakres innych branz jak:

— roboty budowlane

— roboty elektryczne

Na powyzsze zagadnienia opracowano zatozenia zamieszczone w pkt. ,,Zatozenia dla branz”.

4.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, ktorym sg Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. Podstawg do projektu instalacji klimatyzacji sg wytyczne
Inwestora wraz ze wskazaniem pomieszczen wchodzacych w zakres opracowania.

4.4. Dane wyjsciowe

Podstawowymi danymi wyjsciowymi do niniejszego opracowania byty:

— Podktady budowlane otrzymane od Inwestora

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dnia 15.06.02 z pdzniejszymi zmianami)

— Normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych

— Uzgodnienia branzowe

— Brak wydzielonych stref przeciwpozarowych — zatozono jedng strefe na caty budynek

— Brak systemu sygnalizacji pozaru
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5. Opis techniczny
5.1. Instalacja klimatyzacji

5.1.1. Przyjete rozwigzania

Parametry powietrza zewnetrznego LATO:

- temperatura zewnetrzna tz =+32°C

- temperatura wewnetrzna tw=+424°C /+2°C/

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system VRF.

Ze wzgledu na dopuszczalne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach
zaprojektowano 6 uktadow typu VRF. Dzieki takiemu rozwigzaniu w dwdch pomieszczeniach
(5a i 118) nalezy zamontowa¢ czujnik wycieku czynnika chtodniczego. Po przystgpieniu do
realizacji zadania w zaleznosci od wybranego producenta urzadzen klimatyzacyjnych nalezy
ponownie dokonac obliczen i zastosowal detekcje wycieku czynnika chtodniczego w
pomieszczeniach, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia Scienne. Lokalizacje urzgdzen
wewnetrznych nalezy potwierdzi¢ u Inwestora na etapie realizacji Sterowanie klimatyzacjg
bedzie odbywato sie za pomoca sterownikéw bezprzewodowych. Dodatkowo przewidziano
centralny sterownik do nadrzednego sterowania wszystkimi systemami klimatyzacyjnymi.
Lokalizacje sterownika przyjeto na parterze w pomieszczeniu nr 1. Jego lokalizacje nalezy
potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.

Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg na dachu budynku i zamontowane na
konstrukcji wsporczej. Szczegdty wykonania konstrukcji zawarto w odrebnym opracowaniu.

Projektowane urzgdzenia pracujg na czynniku R410A. Instalacje obiegu czynnika
chtodniczego wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa. Stosowac rury
preizolowane z fabryczna izolacjg. Przewody prowadzone na dachu zaizolowa¢ dodatkowo
izolacjg z kauczuku syntetycznego min 13mm i zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej.
Rurociagi taczy¢ na lut twardy. Lutowanie wykonywaé w ostonie azotu. Srednice i trasy
rurociggéw pokazano na rzutach. Wraz z instalacjg chtfodniczg nalezy utozy¢ przewdd
komunikacyjny 2x0,65mm?2.

Rurociggi prowadzone po dachu podpiera¢ na podporach systemowych big-foot lub
mocowaé do konstrukcji wsporczej. Takie rozwigzanie nie wymaga ingerencji w poszycie
dachowe.

WYy celu wykonania przejscia instalacji przez dach pod instalacje chtodniczg i sterujaca
nalezy zamontowac cokdt izolowany, na cokole nalezy osadzi¢ podstawe dachowg i z gory
zamontowac kanat umozliwiajacy wyprowadzenie instalacji na dach. Przewody na dachu
uktadac ze spadkiem 0,5% w kierunku agregatdéw skraplajacych. Tak wykonane przejscie
dachowe nalezy uszczelni¢ na styku cokotu i warstwy wierzchniej dachu materiatem, z ktorego
wykonane jest pokrycie dachowe. Pofgczenie elementéw cokotu, podstawy dachowej i kanatu
gornego uszczelnié silikonem dekarskim.
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Z jednostek wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ skropliny. Wszystkie
nascienne urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pompki skroplin o wysokosci
podnoszenia min. 10m H,0 i przeptywie min 6l/h. Pompki poprzez zbrojony wezyk @6 bedg
ttoczy¢ skropliny do kolektoréw zbiorczych, prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku
piondw instalacji kanalizacji. Instalacje wykonac¢ z rur NIBCO faczonych przez klejenie. Przed
bezposrednim wpieciem do pionu kanalizacji zastosowac syfon z zamknieciem wodnym.
Alternatywnie przy wpieciu pod umywalka lub zlewem mozna wykorzysta¢ odciecie wodne w
syfonie. Trasy, spadki i Srednice instalacji pokazano na rzutach.

Zestawienie pomieszczen klimatyzowanych

p. Lokalizacja | Oznaczenie Moc chtodnicza jed.nostki Moc ch’fodnic.za agregatu
wewnetrzne;j skraplajacego
1 Pokoj 1 K1.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
2 Pokoj 23 K1.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
3 Pokgj 22 K1.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
4 Pokoj 2 K1.5 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
5 Pokdj 21 K1.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
6 Pokdj 20 K1.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K1 Qch=28,0kW
7 Pokoj 3 K1.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
8 Pokoj 4 K1.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
9 Pokdj 19 K1.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
10| Pokoj5 K1.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
11| Pokoj18 K1.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
12 Pokdj 17 K1.13 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
13 Pokdj 10 K2.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
14 Pokoj 11 K2.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
15 Pokodj 12 K2.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
16 Pokdj 9 K2.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
17| Pokoj12a K2.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
18 Pokdj 8 K2.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K2 Qch=28,0kW
19 Pokdj 13 K2.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
20 Pokdj 14 K2.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
21 Pokaj 7 K2.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
22 Pokdj 6 K2.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
23| Pokdj 15a K2.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
24| Pokoj 15 K2.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
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25| Pokoj 5a K2.13 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
26| Pokdj 102 K3.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
27| Pokdj 103 K3.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
28| Pokdj 104 K3.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
29| Pokdj 105 K3.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
30| Pok¢j121 K3.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K3 Qch=22,4kW
31| Pokdj 106 K3.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
32| Pokdj 120 K3.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
33| Pokdj 107 K3.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
34| Pok¢j 119 K3.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
35| Pokoj118 K3.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
36| Pokdj112 K4.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
37| Pokdj113 K4.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
3g| Pok¢jl14 K4.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
39| Pokdj111 K4.4 Jednostka $cienna Qch=2,8kW System K4 Qch=22,4kW
40| Pokdj110 K4.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
41| Pokdj 109 K4.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
42| Pokdj 108 K4.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
43| Pok¢j 117 K4.8 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
44| Pokgj 201 K5.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
45| Pokdj201a K5.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
46| Pokoj202a K5.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
47| Pokaoj 202 K5.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
48| Pokoj 203 K5.5 Jednostka $cienna Qch=2,8kW System K5 Qch=22,4kW
49| Pokdj219 K5.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
50| Pokdj204 K5.7 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
51| Pokdj218 K5.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
52| Pokdj217 K5.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
53| Pokdj210 K6.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
54| Pok¢j211 K6.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
55 Poko 212 K6.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
56| Pokdj208 K6.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K6 Qch=28,0kW
57| Pokdj213 K6.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
sg| Pokdj 209 K6.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
59| Pokdj214 K6.7 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
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60| Pokdj207 K6.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
61| Pokdj206 K6.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
62| Pokdj215 K6.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
63| Pokdj216 K6.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
64| Pokoj205 K6.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW

Parametry Techniczne Jednostek Wewnetrznych VRF

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,016 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,016 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej 840x268x203 mm

- 6 predkosci wentylatora

- czujnik obecnosci

- poziom cisnienia akustycznego 22-34dB (A)

- waga jednostki wewnetrznej 8,5 kg

- wydatek powietrza 310-550 m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,020 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,020 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- 6 predkosci wentylatora

- czujnik obecnosci

- poziom cisnienia akustycznego 22-37dB (A)

- waga jednostki wewnetrznej 8,5 kg

- wydatek powietrza 310-610 m3/h

Parametry Techniczne Agregatow VRF

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW (K3, K4, K5):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (W/W) nie mniejszy niz 3,50
- wspdtczynnik COP (W/W) nie mniejszy niz 4,80
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- moc chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 22,4 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej 1428x1080x480 [mm]

- poziom cis$nienia akustycznego przy chtodzeniu do 52dB(A)

- poziom ci$nienia akustycznego przy grzaniu do 54dB(A)

- wydatek powietrza 8400 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej 170 kg

- nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 6,3 kW
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,65 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 21°C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pragdu bez utraty parametréw pracy
- maksymalna odlegtosci wewn-zewn.: 120m

- max rdznica poziomow: 50m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 28,0 kW (K1, K2, K6):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (W/W) niemniejszy niz 3,20

- wspotczynnik COP (W/W) nie mniejszy niz 4,20

- moc chtodnicza nie mniej niz 28,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 28,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej 1428x1080x480 [mm)]

- poziom cis$nienia akustycznego przy chtodzeniu do 54dB(A)

- poziom cisnienia akustycznego przy grzaniu do 57dB(A)

- wydatek powietrza 9000 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej 177,0 kg

- nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,59 kW
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,61 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20~ + 21°C

- czynnik chfodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
- maksymalna odlegtosci wewn-zewn.: 120m

- max rdéznica poziomoéw: 50m
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Sterownik centralny:

- menu w jezyku polskim

- ekran dotykowy

- wyswietlacz kolorowy

- mozliwos¢ sterowania co najmniej 100 jednostkami wewnetrznymi i 16 grupami
- mozliwos¢ sterowania poprzez przeglagdarke internetowg

Zestawienie urzadzen i materiatow

Poz. | Nazwa llos¢ Wymiary/typ

1 Agregat skraplajacy Qch=22,4kW 3 szt. 1428x1080x480

2. Agregat skraplajagcy Qch=28kW 3 szt. 1428x1080x480

3. Jednostka wewnetrzna Scienna Qch=2,2kW 59 szt. 840x268x203

4, Jednostka wewnetrzna scienna Qch=2,8kW 5 szt. 840x268x203

5. Sterownik centralny 1 szt.

6. Sterownik bezprzewodowy 64 szt.

7. Tréjnik chtodniczy 57 szt.

8. Pompka skroplin 64 szt. H=10 mH,0, V=6 I/h

9. Rura miedziana preizolowana 126 mb | $r.6,35mm gr.0,8mm

10. |Rura miedziana preizolowana 380 mb [$r.9,52mm gr.0,8mm

11. |Rura miedziana preizolowana 53 mb $r.15,88mm gr.0,8mm

12. Rura miedziana preizolowana 123 mb |$r.19,05mm gr.1,0mm

13. | Rura miedziana preizolowana 78 mb $r.22,22mm gr.1,0mm

14. | Przewdd cisnieniowy PCV zbrojony 128 mb | $r. wew. 6mm

15. |Rura PVC-U 87 mb Rura klejona %"

16. |Rura PVC-U 84 mb Rura klejona 1”

17. |RuraPVC-U 49 mb Rura klejona 1i%"

18. |Syfon z blokada wodna 6 szt.

19. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 10mm 30 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
20. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 19mm 15 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
21. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 22mm 15 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
22. | Przewdd komunikacyjny 518 mb | LIYCY 2x0,65mm?2

23. | Detektor wycieku czynnika chtodniczego 2 szt. Czynnik R410A

24. | Kanat kablowy 30 mb 60x90mm

25. | Ptaszcz z blachy ocynkowanej 30 mb gr. lmm

26. | Obejmy pod instalacje chtodnicze i skroplinowe 1 kpl. Obejmy z wktadka gumowsg
27. | Podpory big-foot 6 kpl.

28. | Czynnik chtodniczy 17,4kg R410A

29. | Cokét izolowany 1 szt.

30. |Podstawa dachowa 1 szt.

6. Zatozenia dla branz

6.1. Branza budowlana
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W zakres prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi:

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty skraplajgce posadowione na dachu

budynku (wg odrebnego opracowania)

wykonanie otwordw w przegrodach budowlanych pod instalacje chtodnicza i

skroplinowa

wykonanie zabudéw szachtow z pionami instalacyjnymi

uszczelnienie przejs¢ dachowych

6.2. Instalacja elektryczna

wykonanie zasilania dla odbiornikdw zawartych w zestawieniu ponizej:

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi

Zestawienie urzadzen:

Lp. | Lokalizacja | Instalacja Urzadzenie Zasilanie Pobdr mocy
Agregat skraplajacy
1 Dach K1 Qch=28,0kwW 400V/3/50Hz 8,59kW
Agregat skraplajacy
2 Dach K2 Qch=28,0kwW/ 400V/3/50Hz 8,59kW
Agregat skraplajacy
3 Dach K3 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kW
Agregat skraplajacy
4 Dach K4 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kW
Agregat skraplajacy
5 Dach K5 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kwW
Agregat skraplajacy
6 Dach K6 Qch=28,0kW 400V/3/50Hz 8,59kW
.. Jednostka $cienna
7 Pokéj 1 K11 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
8 Pokdj 23 K13 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
9 Pokéj 22 K14 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
10 Pokdj 2 K15 Qch=2,8kW 230V/1/50Hz 0,020kW
.. Jednostka $cienna
11 Pokdj 21 K16 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
12 Pokdj 20 K17 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
13 Pokdj 3 K18 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
14 Pokéj 4 K1.9 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW

13|Strona



15 | Pokéj 19 10 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
16 | Pokéj5 11 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
17 | Pokéj 18 15 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
18 | Pokéj 17 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
19 | Pokéj 10 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
20 | Pokéj 11 2 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
21 | Pokéj 12 3 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
22 | Pokéj9 - Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
23 | Pokéj12a o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
24 | Pokéj 8 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
25 | Pokj 13 07 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
26 | Poksj 14 8 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
27 | Pokéj7 0 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
28 | Pokéj 6 10 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
29 | Pokj 15 11 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
30 | Pokj 15 15 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
31 |  Poksj 5a 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
32 | Pokéj 102 a1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
33 | Pokéj 103 3 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
34 | Ppokéj 104 3 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
35 | Pokéj 105 - Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
36 | Pokéj 121 (as Jedg‘;;tzkza;?\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
37 | Pokéj 106 a6 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
38 | Pokéj 120 (37 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
39 | Pokéj 107 a8 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
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40 | Poksj 119 s Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
41| Pokéj118 | ..o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
42 | Poksj 112 a1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
43 | Pokéj113 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
44 | Pokéj 114 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
45 | Poksj 111 s Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
46 | Pokéj 110 (s Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
47 | Pokéj 109 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
48 | Pokéj 108 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
49 | Poksj 117 1g Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
50 | Pokéj 201 51 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
51| Pokj20la | ., Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
52| Pokj202a | ., Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
53 | Pokéj 202 - Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
54 | Pokéj 203 5 Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
55 | Pokéj 219 5 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
56 | Pokéj 204 7 Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
57 | Pokéj 218 cca Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
58 | Pokéj 217 ‘o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
59 | Pokéj 210 (6.1 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
60 | Pokj 211 <62 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
61 | Poko 212 (6.3 Jedg‘;;tzkza;?\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
62 | Pokéj 208 (6.4 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
63 | Pokéj213 (6.5 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
64 | Pokéj 209 66 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
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65 | Pokéj214 7 Jedg‘;;tzkza’gf\‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
66 | Pokéj 207 a Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
67 | Pokéj 206 6 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
68 | Pokéj 215 (610 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
69 | Pok6j216 | . .. Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
70 | Poksj 205 615 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW

7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

7.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

7.1.1. Prace na wysokosci

nie wyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem,

nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczenie im
instrukcji i nie prowadzenie szkolen,

niska Swiadomos¢ zagrozenia,

niewtasciwa organizacja pracy,

7.1.2. Rusztowania budowlane i drabiny

upadek z wysokosci,

ztamanie konczyn,

poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

porazenia piorunem,

uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji
rusztowania.

7.1.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

porazenie pragdem,
oparzenia fukiem elektrycznym,
powstanie pozaru.
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7.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.2.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt na wysokosci.

Przy pracach prowadzonych na roznych wysokosciach nalezy zachowaé warunki dotyczace

stref bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca

wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robot na dwadch lub wiecej kondygnacjach

w tym samym rejonie bez stropdw lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty,

daszki) jest wzbronione.

a)

b)

d)

Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla oséb
pracujacych ponizej zobowigzuje sie pracownikdw wykonujacych te czynnosci do
wydzielania strefy zagrozenia i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikow ze
strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika informujgcego
innych o tym zagrozeniu.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

stabilnos¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem
ich przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednego materiatu,

podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

Przy pracach na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co
najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka.

W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych,

szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.
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b)

c)

d)

7.2.2. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

a) Montaz rusztowan nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
i dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

b) Montazu rusztowan moze dokonac osoba (zespét) przeszkolona w tym zakresie
montazu rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

¢) Po montazu rusztowania osoba (zespét) sporzgdza protokdt odbioru rusztowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

d) Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowaé na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

e) Stosowanie drabin przenosnych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o
masie powyzej 10 kg,

c) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

d) ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e) opierania drabiny o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

f) ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen,
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.

g) Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a
kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

7.2.3. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos¢
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiadac¢ znak bezpieczeristwa B
Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okreslony numer (np.
fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu
eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac
sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom
sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.
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e)

f)

g)
h)

j)
k)

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczyc tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.
Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwoddéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie
zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczeristwie pozarowym.
Przy witgczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.
Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.
Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odfaczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pragdem
elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego
czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:
na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,
w czynnych magazynach materiatow fatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementéw napadu),
przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;j.
Elektronarzedzia nalezy kontrolowac¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢
wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez
transformatory separacyjne wykonane w Il klasie ochronnosci.
Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo
kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.
OPRACOWAL

mgr. inz. Katarzyna Frackowska

PROJEKTANT

mgr inz. Leszek Kruszyk

upr. bud. Nr KUP/0150/POQS/09
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Rysunki

— S1 - Instalacja klimatyzacji — rzut parteru 1:100
— S2 - Instalacja klimatyzacji — rzut 1 pietra 1:100
— S3 - Instalacja klimatyzacji — rzut 2 pietra 1:100
— S4 - Instalacja klimatyzacji — rzut dachu 1:100
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o0.0.
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85-81 Bydgoszcz
BMT Klimatyzacja Sp. z o.0.
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Bydgoszcz, 29.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Toruniskiej 103 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT

Leszek Kruszyk

upr. bud. Nr KUP/0150/PO0S/09
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y KUJAWSKO
. POMORSKA
3. OKREGOWA
8| zZ B A
~ INZYNIEROW
=T\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
2 p62Zn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Leszkowi Janowi Kruszyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 30 marca 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0150/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski < */
mgr inz. Andrzej Mankowski NMOSLAAA~

Otrzymujg:

1. Pan Leszek Jan Kruszyk
ul. Fordoriska 442/67
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UJH-3N7-EH1 *

Pan Leszek Kruszyk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0338/07
adres zamieszkania ul. Fordonska 442/67, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Informacje ogodle

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. Zastosowane materiaty musza odpowiadaé¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatow wskazanych w dokumentacji techniczne;.

4.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania s3:
— instalacja klimatyzacji wytypowanych pomieszczen biurowych
— instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji

Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z wentylacjg mechaniczng, a
wchodzgcymi w zakres innych branz jak:

— roboty budowlane

— roboty elektryczne

Na powyzsze zagadnienia opracowano zatozenia zamieszczone w pkt. ,,Zatozenia dla branz”.

4.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, ktorym sg Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. Podstawg do projektu instalacji klimatyzacji sg wytyczne
Inwestora wraz ze wskazaniem pomieszczen wchodzacych w zakres opracowania.

4.4. Dane wyjsciowe

Podstawowymi danymi wyjsciowymi do niniejszego opracowania byty:

— Podktady budowlane otrzymane od Inwestora

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dnia 15.06.02 z pdzniejszymi zmianami)

— Normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych

— Uzgodnienia branzowe

— Brak wydzielonych stref przeciwpozarowych — zatozono jedng strefe na caty budynek

— Brak systemu sygnalizacji pozaru
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5. Opis techniczny
5.1. Instalacja klimatyzacji

5.1.1. Przyjete rozwigzania

Parametry powietrza zewnetrznego LATO:

- temperatura zewnetrzna tz =+32°C

- temperatura wewnetrzna tw=+424°C /+2°C/

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system VRF.

Ze wzgledu na dopuszczalne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach
zaprojektowano 6 uktadow typu VRF. Dzieki takiemu rozwigzaniu w dwdch pomieszczeniach
(5a i 118) nalezy zamontowa¢ czujnik wycieku czynnika chtodniczego. Po przystgpieniu do
realizacji zadania w zaleznosci od wybranego producenta urzadzen klimatyzacyjnych nalezy
ponownie dokonac obliczen i zastosowal detekcje wycieku czynnika chtodniczego w
pomieszczeniach, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia Scienne. Lokalizacje urzgdzen
wewnetrznych nalezy potwierdzi¢ u Inwestora na etapie realizacji Sterowanie klimatyzacjg
bedzie odbywato sie za pomoca sterownikéw bezprzewodowych. Dodatkowo przewidziano
centralny sterownik do nadrzednego sterowania wszystkimi systemami klimatyzacyjnymi.
Lokalizacje sterownika przyjeto na parterze w pomieszczeniu nr 1. Jego lokalizacje nalezy
potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.

Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg na dachu budynku i zamontowane na
konstrukcji wsporczej. Szczegdty wykonania konstrukcji zawarto w odrebnym opracowaniu.

Projektowane urzgdzenia pracujg na czynniku R410A. Instalacje obiegu czynnika
chtodniczego wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa. Stosowac rury
preizolowane z fabryczna izolacjg. Przewody prowadzone na dachu zaizolowa¢ dodatkowo
izolacjg z kauczuku syntetycznego min 13mm i zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej.
Rurociagi taczy¢ na lut twardy. Lutowanie wykonywaé w ostonie azotu. Srednice i trasy
rurociggéw pokazano na rzutach. Wraz z instalacjg chtfodniczg nalezy utozy¢ przewdd
komunikacyjny 2x0,65mm?2.

Rurociggi prowadzone po dachu podpiera¢ na podporach systemowych big-foot lub
mocowaé do konstrukcji wsporczej. Takie rozwigzanie nie wymaga ingerencji w poszycie
dachowe.

WYy celu wykonania przejscia instalacji przez dach pod instalacje chtodniczg i sterujaca
nalezy zamontowac cokdt izolowany, na cokole nalezy osadzi¢ podstawe dachowg i z gory
zamontowac kanat umozliwiajacy wyprowadzenie instalacji na dach. Przewody na dachu
uktadac ze spadkiem 0,5% w kierunku agregatdéw skraplajacych. Tak wykonane przejscie
dachowe nalezy uszczelni¢ na styku cokotu i warstwy wierzchniej dachu materiatem, z ktorego
wykonane jest pokrycie dachowe. Pofgczenie elementéw cokotu, podstawy dachowej i kanatu
gornego uszczelnié silikonem dekarskim.
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Z jednostek wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ skropliny. Wszystkie
nascienne urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pompki skroplin o wysokosci
podnoszenia min. 10m H,0 i przeptywie min 6l/h. Pompki poprzez zbrojony wezyk @6 bedg
ttoczy¢ skropliny do kolektoréw zbiorczych, prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku
piondw instalacji kanalizacji. Instalacje wykonac¢ z rur NIBCO faczonych przez klejenie. Przed
bezposrednim wpieciem do pionu kanalizacji zastosowac syfon z zamknieciem wodnym.
Alternatywnie przy wpieciu pod umywalka lub zlewem mozna wykorzysta¢ odciecie wodne w
syfonie. Trasy, spadki i Srednice instalacji pokazano na rzutach.

Zestawienie pomieszczen klimatyzowanych

p. Lokalizacja | Oznaczenie Moc chtodnicza jed.nostki Moc ch’fodnic.za agregatu
wewnetrzne;j skraplajacego
1 Pokoj 1 K1.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
2 Pokoj 23 K1.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
3 Pokgj 22 K1.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
4 Pokoj 2 K1.5 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
5 Pokdj 21 K1.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
6 Pokdj 20 K1.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K1 Qch=28,0kW
7 Pokoj 3 K1.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
8 Pokoj 4 K1.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
9 Pokdj 19 K1.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
10| Pokoj5 K1.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
11| Pokoj18 K1.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
12 Pokdj 17 K1.13 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
13 Pokdj 10 K2.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
14 Pokoj 11 K2.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
15 Pokodj 12 K2.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
16 Pokdj 9 K2.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
17| Pokoj12a K2.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
18 Pokdj 8 K2.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K2 Qch=28,0kW
19 Pokdj 13 K2.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
20 Pokdj 14 K2.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
21 Pokaj 7 K2.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
22 Pokdj 6 K2.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
23| Pokdj 15a K2.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
24| Pokoj 15 K2.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
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25| Pokoj 5a K2.13 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
26| Pokdj 102 K3.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
27| Pokdj 103 K3.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
28| Pokdj 104 K3.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
29| Pokdj 105 K3.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
30| Pok¢j121 K3.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K3 Qch=22,4kW
31| Pokdj 106 K3.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
32| Pokdj 120 K3.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
33| Pokdj 107 K3.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
34| Pok¢j 119 K3.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
35| Pokoj118 K3.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
36| Pokdj112 K4.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
37| Pokdj113 K4.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
3g| Pok¢jl14 K4.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
39| Pokdj111 K4.4 Jednostka $cienna Qch=2,8kW System K4 Qch=22,4kW
40| Pokdj110 K4.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
41| Pokdj 109 K4.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
42| Pokdj 108 K4.7 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
43| Pok¢j 117 K4.8 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
44| Pokgj 201 K5.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
45| Pokdj201a K5.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
46| Pokoj202a K5.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
47| Pokaoj 202 K5.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
48| Pokoj 203 K5.5 Jednostka $cienna Qch=2,8kW System K5 Qch=22,4kW
49| Pokdj219 K5.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
50| Pokdj204 K5.7 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
51| Pokdj218 K5.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
52| Pokdj217 K5.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
53| Pokdj210 K6.1 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
54| Pok¢j211 K6.2 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
55 Poko 212 K6.3 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
56| Pokdj208 K6.4 Jednostka $cienna Qch=2,2kW System K6 Qch=28,0kW
57| Pokdj213 K6.5 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
sg| Pokdj 209 K6.6 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
59| Pokdj214 K6.7 Jednostka $cienna Qch=2,8kW
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60| Pokdj207 K6.8 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
61| Pokdj206 K6.9 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
62| Pokdj215 K6.10 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
63| Pokdj216 K6.11 Jednostka $cienna Qch=2,2kW
64| Pokoj205 K6.12 Jednostka $cienna Qch=2,2kW

Parametry Techniczne Jednostek Wewnetrznych VRF

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,016 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,016 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej 840x268x203 mm

- 6 predkosci wentylatora

- czujnik obecnosci

- poziom cisnienia akustycznego 22-34dB (A)

- waga jednostki wewnetrznej 8,5 kg

- wydatek powietrza 310-550 m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,020 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,020 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- 6 predkosci wentylatora

- czujnik obecnosci

- poziom cisnienia akustycznego 22-37dB (A)

- waga jednostki wewnetrznej 8,5 kg

- wydatek powietrza 310-610 m3/h

Parametry Techniczne Agregatow VRF

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW (K3, K4, K5):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (W/W) nie mniejszy niz 3,50
- wspdtczynnik COP (W/W) nie mniejszy niz 4,80
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- moc chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 22,4 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej 1428x1080x480 [mm]

- poziom cis$nienia akustycznego przy chtodzeniu do 52dB(A)

- poziom ci$nienia akustycznego przy grzaniu do 54dB(A)

- wydatek powietrza 8400 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej 170 kg

- nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 6,3 kW
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,65 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 21°C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pragdu bez utraty parametréw pracy
- maksymalna odlegtosci wewn-zewn.: 120m

- max rdznica poziomow: 50m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 28,0 kW (K1, K2, K6):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (W/W) niemniejszy niz 3,20

- wspotczynnik COP (W/W) nie mniejszy niz 4,20

- moc chtodnicza nie mniej niz 28,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 28,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej 1428x1080x480 [mm)]

- poziom cis$nienia akustycznego przy chtodzeniu do 54dB(A)

- poziom cisnienia akustycznego przy grzaniu do 57dB(A)

- wydatek powietrza 9000 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej 177,0 kg

- nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,59 kW
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,61 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20~ + 21°C

- czynnik chfodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
- maksymalna odlegtosci wewn-zewn.: 120m

- max rdéznica poziomoéw: 50m

11|Strona



Sterownik centralny:

- menu w jezyku polskim

- ekran dotykowy

- wyswietlacz kolorowy

- mozliwos¢ sterowania co najmniej 100 jednostkami wewnetrznymi i 16 grupami
- mozliwos¢ sterowania poprzez przeglagdarke internetowg

Zestawienie urzadzen i materiatow

Poz. | Nazwa llos¢ Wymiary/typ

1 Agregat skraplajacy Qch=22,4kW 3 szt. 1428x1080x480

2. Agregat skraplajagcy Qch=28kW 3 szt. 1428x1080x480

3. Jednostka wewnetrzna Scienna Qch=2,2kW 59 szt. 840x268x203

4, Jednostka wewnetrzna scienna Qch=2,8kW 5 szt. 840x268x203

5. Sterownik centralny 1 szt.

6. Sterownik bezprzewodowy 64 szt.

7. Tréjnik chtodniczy 57 szt.

8. Pompka skroplin 64 szt. H=10 mH,0, V=6 I/h

9. Rura miedziana preizolowana 126 mb | $r.6,35mm gr.0,8mm

10. |Rura miedziana preizolowana 380 mb [$r.9,52mm gr.0,8mm

11. |Rura miedziana preizolowana 53 mb $r.15,88mm gr.0,8mm

12. Rura miedziana preizolowana 123 mb |$r.19,05mm gr.1,0mm

13. | Rura miedziana preizolowana 78 mb $r.22,22mm gr.1,0mm

14. | Przewdd cisnieniowy PCV zbrojony 128 mb | $r. wew. 6mm

15. |Rura PVC-U 87 mb Rura klejona %"

16. |Rura PVC-U 84 mb Rura klejona 1”

17. |RuraPVC-U 49 mb Rura klejona 1i%"

18. |Syfon z blokada wodna 6 szt.

19. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 10mm 30 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
20. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 19mm 15 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
21. |lzolacja termiczna na rure o $r zew. 22mm 15 mb Izolacja kauczukowa gr. 13mm
22. | Przewdd komunikacyjny 518 mb | LIYCY 2x0,65mm?2

23. | Detektor wycieku czynnika chtodniczego 2 szt. Czynnik R410A

24. | Kanat kablowy 30 mb 60x90mm

25. | Ptaszcz z blachy ocynkowanej 30 mb gr. lmm

26. | Obejmy pod instalacje chtodnicze i skroplinowe 1 kpl. Obejmy z wktadka gumowsg
27. | Podpory big-foot 6 kpl.

28. | Czynnik chtodniczy 17,4kg R410A

29. | Cokét izolowany 1 szt.

30. |Podstawa dachowa 1 szt.

6. Zatozenia dla branz

6.1. Branza budowlana
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W zakres prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi:

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty skraplajgce posadowione na dachu

budynku (wg odrebnego opracowania)

wykonanie otwordw w przegrodach budowlanych pod instalacje chtodnicza i

skroplinowa

wykonanie zabudéw szachtow z pionami instalacyjnymi

uszczelnienie przejs¢ dachowych

6.2. Instalacja elektryczna

wykonanie zasilania dla odbiornikdw zawartych w zestawieniu ponizej:

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi

Zestawienie urzadzen:

Lp. | Lokalizacja | Instalacja Urzadzenie Zasilanie Pobdr mocy
Agregat skraplajacy
1 Dach K1 Qch=28,0kwW 400V/3/50Hz 8,59kW
Agregat skraplajacy
2 Dach K2 Qch=28,0kwW/ 400V/3/50Hz 8,59kW
Agregat skraplajacy
3 Dach K3 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kW
Agregat skraplajacy
4 Dach K4 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kW
Agregat skraplajacy
5 Dach K5 Qch=22,4kW 400V/3/50Hz 6,30kwW
Agregat skraplajacy
6 Dach K6 Qch=28,0kW 400V/3/50Hz 8,59kW
.. Jednostka $cienna
7 Pokéj 1 K11 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
8 Pokdj 23 K13 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
9 Pokéj 22 K14 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
10 Pokdj 2 K15 Qch=2,8kW 230V/1/50Hz 0,020kW
.. Jednostka $cienna
11 Pokdj 21 K16 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
12 Pokdj 20 K17 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
13 Pokdj 3 K18 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW
.. Jednostka $cienna
14 Pokéj 4 K1.9 Qch=2,2kW 230V/1/50Hz 0,016kW

13|Strona



15 | Pokéj 19 10 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
16 | Pokéj5 11 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
17 | Pokéj 18 15 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
18 | Pokéj 17 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
19 | Pokéj 10 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
20 | Pokéj 11 2 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
21 | Pokéj 12 3 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
22 | Pokéj9 - Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
23 | Pokéj12a o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
24 | Pokéj 8 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
25 | Pokj 13 07 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
26 | Poksj 14 8 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
27 | Pokéj7 0 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
28 | Pokéj 6 10 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
29 | Pokj 15 11 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
30 | Pokj 15 15 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
31 |  Poksj 5a 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
32 | Pokéj 102 a1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
33 | Pokéj 103 3 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
34 | Ppokéj 104 3 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
35 | Pokéj 105 - Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
36 | Pokéj 121 (as Jedg‘;;tzkza;?\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
37 | Pokéj 106 a6 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
38 | Pokéj 120 (37 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
39 | Pokéj 107 a8 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
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40 | Poksj 119 s Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
41| Pokéj118 | ..o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
42 | Poksj 112 a1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
43 | Pokéj113 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
44 | Pokéj 114 13 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
45 | Poksj 111 s Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
46 | Pokéj 110 (s Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
47 | Pokéj 109 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
48 | Pokéj 108 1 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
49 | Poksj 117 1g Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
50 | Pokéj 201 51 Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
51| Pokj20la | ., Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
52| Pokj202a | ., Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
53 | Pokéj 202 - Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
54 | Pokéj 203 5 Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
55 | Pokéj 219 5 e Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
56 | Pokéj 204 7 Jedg‘;;tzkza'gf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
57 | Pokéj 218 cca Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
58 | Pokéj 217 ‘o Jedg‘;;tzkzaéf\fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
59 | Pokéj 210 (6.1 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
60 | Pokj 211 <62 Jedg‘;;tzkza;f\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
61 | Poko 212 (6.3 Jedg‘;;tzkza;?\i/””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
62 | Pokéj 208 (6.4 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
63 | Pokéj213 (6.5 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
64 | Pokéj 209 66 Jedg‘iﬁf;;i@””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
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65 | Pokéj214 7 Jedg‘;;tzkza’gf\‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,020kW
66 | Pokéj 207 a Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
67 | Pokéj 206 6 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
68 | Pokéj 215 (610 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
69 | Pok6j216 | . .. Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW
70 | Poksj 205 615 Jedg‘;;tzkza;g‘fv””a 230V/1/50Hz | 0,016kW

7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

7.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

7.1.1. Prace na wysokosci

nie wyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem,

nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczenie im
instrukcji i nie prowadzenie szkolen,

niska Swiadomos¢ zagrozenia,

niewtasciwa organizacja pracy,

7.1.2. Rusztowania budowlane i drabiny

upadek z wysokosci,

ztamanie konczyn,

poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

porazenia piorunem,

uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji
rusztowania.

7.1.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

porazenie pragdem,
oparzenia fukiem elektrycznym,
powstanie pozaru.
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7.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.2.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt na wysokosci.

Przy pracach prowadzonych na roznych wysokosciach nalezy zachowaé warunki dotyczace

stref bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca

wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robot na dwadch lub wiecej kondygnacjach

w tym samym rejonie bez stropdw lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty,

daszki) jest wzbronione.

a)

b)

d)

Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla oséb
pracujacych ponizej zobowigzuje sie pracownikdw wykonujacych te czynnosci do
wydzielania strefy zagrozenia i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikow ze
strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika informujgcego
innych o tym zagrozeniu.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

stabilnos¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem
ich przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednego materiatu,

podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

Przy pracach na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co
najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka.

W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych,

szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.
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b)

c)

d)

7.2.2. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

a) Montaz rusztowan nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
i dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

b) Montazu rusztowan moze dokonac osoba (zespét) przeszkolona w tym zakresie
montazu rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

¢) Po montazu rusztowania osoba (zespét) sporzgdza protokdt odbioru rusztowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

d) Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowaé na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

e) Stosowanie drabin przenosnych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o
masie powyzej 10 kg,

c) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

d) ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e) opierania drabiny o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

f) ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen,
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.

g) Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a
kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

7.2.3. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos¢
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiadac¢ znak bezpieczeristwa B
Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okreslony numer (np.
fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu
eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac
sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom
sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.
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e)

f)

g)
h)

j)
k)

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczyc tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.
Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwoddéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie
zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczeristwie pozarowym.
Przy witgczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.
Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.
Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odfaczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pragdem
elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego
czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:
na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,
w czynnych magazynach materiatow fatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementéw napadu),
przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;j.
Elektronarzedzia nalezy kontrolowac¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢
wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez
transformatory separacyjne wykonane w Il klasie ochronnosci.
Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo
kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.
OPRACOWAL

mgr. inz. Katarzyna Frackowska

PROJEKTANT

mgr inz. Leszek Kruszyk

upr. bud. Nr KUP/0150/POQS/09
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Rysunki

— S1 - Instalacja klimatyzacji — rzut parteru 1:100
— S2 - Instalacja klimatyzacji — rzut 1 pietra 1:100
— S3 - Instalacja klimatyzacji — rzut 2 pietra 1:100
— S4 - Instalacja klimatyzacji — rzut dachu 1:100
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