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Nazwa inwestycji:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103, 85-81 Bydgoszcz

Opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych w budynku A
przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy

Inwestor:

BMT KLIMATYZACJA SP. z o.o.
85-831 BYDGOSZCZ UL. TORUŃSKA 145B

TEL. +48 52 345 05 64 info@bmt.bydgoszcz.pl
BMT
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Agregat skraplający K1 - PARTER
Nominalna wydajność chłodnicza: 28,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 28,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 8,59kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 6,61kW
Zasilanie: 380V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 54dB
Masa: 177kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 1428x1080x480mm
Zakres temp. chłodzenie: -15 ~+46°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+21°C
Czynnik chłodniczy R410A - 7,5kg

Agregat skraplający K3 - 1 PIĘTRO
Nominalna wydajność chłodnicza: 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,4 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 6,30kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 4,65kW
Zasilanie: 380V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 52dB
Masa: 170kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 1428x1080x480mm
Zakres temp. chłodzenie: -15 ~+46°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+21°C
Czynnik chłodniczy R410A - 7,0kg

Agregat skraplający K5 - 2 PIĘTRO
Nominalna wydajność chłodnicza: 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,4 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 6,30kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 4,65kW
Zasilanie: 380V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 52dB
Masa: 170kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 1428x1080x480mm
Zakres temp. chłodzenie: -15 ~+46°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+21°C
Czynnik chłodniczy R410A - 7,0kg

Agregat skraplający K2 - PARTER
Nominalna wydajność chłodnicza: 28,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 28,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 8,59kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 6,61kW
Zasilanie: 380V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 54dB
Masa: 177kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 1428x1080x480mm
Zakres temp. chłodzenie: -15 ~+46°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+21°C
Czynnik chłodniczy R410A - 7,5kg

Agregat skraplający K6 - 2 PIĘTRO
Nominalna wydajność chłodnicza: 28,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 28,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 8,59kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 6,61kW
Zasilanie: 380V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 54dB
Masa: 177kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 1428x1080x480mm
Zakres temp. chłodzenie: -15 ~+46°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+21°C
Czynnik chłodniczy R410A - 7,5kg

Agregat skraplający K4 - 1 PIĘTRO
Nominalna wydajność chłodnicza: 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,4 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 6,30kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 4,65kW
Zasilanie: 380V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 52dB
Masa: 170kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 1428x1080x480mm
Zakres temp. chłodzenie: -15 ~+46°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+21°C
Czynnik chłodniczy R410A - 7,0kg

Uwaga:
Instalację chłodniczą na
dachu dodatkowo zaizolować
izolacją kauczukową o gr.
min. 13mm. Zewnwętrzną
warstwę izolacji zabezpieczyć
na dachu płaszczem z blachy
ocynkowanej o gr. 1mm 

1 - Cokół izolowany
2 - Podstawa dachowa
3 - Kanał metalowy nakładany na
podstawę dachową
4 - Obróbka dekarska
5 - Miejsca uszczelnienia
silikonem dekarskim
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