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CZESCI ,
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wymagania ogolne
1.1. Nazwa i przedmiot zamowienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ,,Instalacja
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MWIiK w budynku A przy ul. Torunskiej 103 w
Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia 1
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie: ,,Instalacja klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych MWIiK w budynku A przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy”.
Wymagania og6lne zawarte w Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu i
odbiorze robodt bedacych przedmiotem nastgpujacych specyfikacji.

1.3. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbgdnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robot wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty beda odbywaly si¢ w pracujacych obiektach bez oprdzniania pomieszczen z mebli,
urzadzen biurowych i innych. Podczas montazu pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem a po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie krotkotrwale wylaczenia fragmentéw instalacji elektrycznej, komputerowej,
telefoniczne; 1 innych wymaga uzgodnien z Inwestorem. Wymagane jest kazdorazowo
uzgodnienie miejsca prowadzenie robot z wyprzedzeniem 48 godzin. Prace mozna
wykonywa¢ w godzinach od 7:30 do 15:30, po wcze$niejszym uzgodnieniu z Inwestorem
istnieje mozliwos¢ prowadzenia prac w korytarzach i wybranych pomieszczeniach w
godzinach popotudniowych, wieczornych lub w dni wolne od pracy.

Na terenie obiektu nie ma mozliwosci udostgpnienia wykonawcy oddzielnego pomieszczenia
socjalnego oraz pomieszczenia magazynowego na urzadzenia i1 materialty niezbedne do
wykonania prac montazowych.

Wszelkie prace wucigzliwe jak np. wykonywanie przekué, demontaze czy prace
wykonczeniowe nie powinny powodowac utrudnien dla normalnego funkcjonowania obiektu
i ludzi w nim pracujacych. Nalezy przewidzie¢, ze czg$¢ prac ucigzliwych dokonywana
bedzie w czasie dogodnym dla inwestora i moze obejmowac¢ godziny popoludniowe i nocne
jak réwniez dni ustawowo wolne od pracy. Powyzsze utrudnienia powinny by¢ wkalkulowane



w koszty zwigzane z wykonaniem robo6t, a wykonawca nie bedzie zadat dodatkowych optat z
tego tytutu.

1.5.  Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz mienia inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby caty obiekt badz jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jezeli wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:
wstrzymania robdt z winy wykonawcy.

1.6. Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja techniczna

Projekt i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru stanowia o zaméwionym zakresie i sg integralna cze$cig umowy a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w projekcie lub ich odpuszcza¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek (istnieje mozliwos¢ wezwania projektanta)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Projektem 1
Specyfikacja. Dane okre$lone w Projekcie i specyfikacji uwazane sg za wartosci docelowe.
Projekt podaje konkretne rozwigzania materiatlowe, poniewaz jedynie takie zapewniaja
okreslone jednoznacznie zdefiniowane odniesienie co do kryteriow jakosciowych a
jednocze$nie wskazuja, ze produkt o danej specyfikacji technicznej istnieje 1 moze by¢
zastosowany. Oznacza to, ze zaprojektowane materialy nie sg obligatoryjne, lecz wyznaczaja
pole odniesienia dla poszukiwania rozwigzan réwnowaznych. Czyni to zado$¢ warunkowi
zapewnienia konkurencyjnosci 1 bezstronnosci. Wykonawca uprawniony jest do
proponowania i zamiany materialdw (za zgoda Zamawiajacego 1 Projektanta) w kazdym
przypadku, o ile material zamienny dysponuje wiasnosciami technicznymi nie gorszymi od
ujetych w projekcie.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z Projektem lub specyfikacja
1 wplynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowlanych, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.7. Projekt

Projekt ,,Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MWiK w budynku A przy ul.
Torunskiej 103 w Bydgoszczy™:

Projekty w branzach instalacja klimatyzacyjna, elektryczna i konstrukcyjna
Przedmiary robot

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.8. Przekazanie placu budowy



Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni przed okreslonym w umowie terminie
przekazania terenu bodowy:

- Oswiadczenia 0sob funkcyjnych o przejeciu obowigzkow na budowie
- Liste pracownikéw do wykonywania prac na budowie
- Liste samochodow planowanych do obstugi budowy

Inwestor przekaze teren budowy w terminie okreslonym umows, wskaze punkt poboru wody
1 energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materialdbw wiasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposdb uzgodniony z inwestorem.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.9.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Jezeli nie dotrzymanie wymagan spowoduje nastepstwa prawne lub finansowe to w catosci
obcigza one wykonawce.

1.9.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi badz
odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci nie powinien by¢
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unikac
ucigzliwo$ci dla oso6b lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

- Miat szczegolny wglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze spowodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty 1 kary
za przekroczenia norm okre§lonych w przepisach ochrony srodowiska obcigza
wykonawce.

- Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robot obcigzaja wykonawce.

1.9.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty
uzyte do robdot bedg miaty $wiadectwa dopuszczajagce do stosowania wydane przez
odpowiednig jednostkg. Utylizacja materialtdéw szkodliwych z demontazu nalezy do
wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciw pozarowej. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda przechowywane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Prace niebezpieczne
beda wykonywane na =zasadach uzgodnionych z inwestorem. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale na skutek pozaru wywolanego jako rezultat jego
prac lub wywotany przez osoby trzecie w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materialow niebezpiecznych.

1.9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw bhp, w szczeg6lnosci
wykonawca ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymogoéw sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez ochronng. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehieniem okreslonych wymagan nie podlegaja odrebnej optacie i sa uwzglednione w
cenie ofertowej.

2. Materialy

2.1.  Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, urzadzenia 1 elementy budowlane
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub deklaracjach zgodnos$ci z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawca wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru wykonawca wykonuje
na wlasna odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete 1 niezaptacone.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one

wbudowane byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli dla inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi

-6-



odbywac si¢ na zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w
sposOb skuteczny byly zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdot 1 bedzie gwarantowal
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie i specyfikacji
technicznej.

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru niedopuszczone do robdot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktorych jest przeznaczony; koszt transportu sprze¢tu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdw. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco 1 na wlasny koszt; wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach na
budowe 1 na jej terenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot za ich zgodnos$¢ z projektem 1 wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie, specyfikacji,
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow i
elementéw robdt dostarczonych na budowe lub na niej wykonywanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w terminie przez niego wyznaczony
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

W przypadku opodznien realizacyjnych, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre$lone w specyfikacji technicznej i normach. W
przypadku gdy nie zostaly one okres$lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z projektem.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca poinformuje inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie wykonywania pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania lub
pomiaru wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora.

6.3.  Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane przez
specyfikacje techniczng atesty sa wymagane, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
projektem i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenianym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiggi
obmiaru prowadzonej przez wykonawce. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig wymagang do umownych ptatnosci

7.2.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmianach wykonawcy.

7.3.  Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:



- podstawe wyceny i opis robot

- ilo$¢ przedmiarowa (z kosztorysu ofertowego)

- datg obmiaru

- miejsce obmiaru (nr pomieszczenia itp.)

- 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy
dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom dokonywanym przez inspektora nadzoru:
- odbiorowi robot zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu elementdw robot
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie zostang zakryte. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru, gotowo$¢ zglasza wykonawca. Odbidr zostanie przeprowadzony nie p6zniej niz 3
dni po zgloszeniu.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr robot czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych cze$ci robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, gotowo$¢ zglasza wykonawca. Odbior zostanie
przeprowadzony nie pdzniej niz 3 dni po zgtoszeniu.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci 1 warto$ci wykonanych robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, gotowos¢ zgtasza wykonawca. Przed przystapieniem do
odbioru koncowego wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletng dokumentacje
zawierajaca dokumenty zgodne z wykazem w pkt. 8.5. W terminie 7 dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi wykonawce o terminie odbioru i
sktadzie komisji. Rozpoczgcie prac komisji nie nastapi pdzniej niz w terminie okreslonym w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilo$ciowej 1 jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw i oceny wizualnej oraz zgodnos$ci z
projektem 1 specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z
realizacja robdt poprawkowych lub uzupeiniajacych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej w projekcie i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo osob, zwierzat i
mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5.  Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
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Do obioru ostatecznego robot wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i1 urzadzen

- Protokoty préb i badan

- Wykaz wbudowanych urzadzen

- Instrukcje obstugi do wbudowanych urzadzen

- Obmiar rob6t
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ilo§ciowo-wartosciowe ustalone w kosztorysie
powykonawczym na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
ztozonym przez oferenta, ktory bedzie zatacznikiem do umowy na wykonanie robot. Cena
uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w projekcie i specyfikacji techniczne;.
Cena obejmuje:
- robocizng
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu
- wartos¢ pracy sprzetu z uwzglednieniem kosztow jednorazowych jak
sprowadzenie sprzetu na plac budowy, montaz i demontaz na stanowisku pracy.
- Koszty posrednie uwzgledniajace ptace personelu, kierownictwa, koszty zarzadu,
wydatki na rzecz bhp, ubezpieczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy
- Zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

10.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr. 89 poz. 414 z
pdZniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz.
2019 z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003 Nr 80 poz. 717)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 p0z.1968)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U.2010 Nr 109 poz. 719)
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CZESC 11
INSTALACJE KLIMATYZACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem stosowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru ,Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
MWiK w budynku A przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

1.3.1. Wykonanie instalacji klimatyzacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace robot
instalacyjnych w zakresie:

- Dostawie 1 montazu 64 jednostek wewne¢trznych 1 sterownikow w
pomieszczeniach biurowych budynkéw, instalacji elektrycznej, konstrukcji
wsporczej, podiaczenie jednostek do szeSciu agregatow  skraplajacych
umieszczonych na dachu budynku oraz rozruch systemow.

- Wykonania instalacji odprowadzenia kondensatu z jednostek wewngtrznych, wraz
z montazem pomp skroplin 1 ich rozruchem.

1.3.2. Roboty budowlane towarzyszace

W zakres robot towarzyszacych wchodza:
- wykonanie otworéw w $cianach dla przeprowadzenia instalacji
- demontaze 1 montaze stropow podwieszanych
- wykonanie maskowania instalacji w pomieszczeniach nieposiadajacych stropow
podwieszanych
- wykonanie prac malarskich zapewniajacych przywrdcenie pomieszczen do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczgciem robot

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji technicznej zastosowano okres§lenia zgodne z projektem oraz ze
specyfikacja techniczng: wymagania ogolne.
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2. Materialy i urzadzenia

2.1. Urzadzenia

1.

59 jednostek wewnetrznych nasciennych o wydajnosci chtodniczej nominalnej 2,2 KW i
grzewczej 2,8 kW o poziomie dzwicku od 22 do 34 dB wraz ze sterownikami
przewodowym, przystosowanych do pracy ze zmiennym przeplywem czynnika
chtodniczego R410A

6 jednostek wewngtrznych nasciennych o wydajnosci chtodniczej nominalnej 2,8kW i
grzewczej 2,8 kW o poziomie dzwicku od 22 do 37 dB wraz ze sterownikami
przewodowym, przystosowanych do pracy ze zmiennym przeplywem czynnika
chlodniczego R410A

64 samozasysajacych pomp skroplin o wysokosci podnoszenia 10m dla wydajnosci 6l/h
podtaczana do wezy winylowych zbrojonych o §r. 6mm.

3 agregaty skraplajace ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego o wydajnosci
chtodniczej nominalnej 22,4kW i grzewczej 22,4 kW pracujagce z czynnikiem
chtodniczym R410A w zakresie temperatur powietrza zewngtrznego dla trybu chtodzenia
od -15°C do +46°C w trybie grzania od temperatury -20°C do temperatury +21°C. o
poziomie dzwicku nie wyzszym niz 54 dB

3 agregaty skraplajace ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego o wydajnosci
chtodniczej nominalnej 28,0kW i grzewczej 28,0 kW pracujace z czynnikiem
chlodniczym R410A w zakresie temperatur powietrza zewnetrznego dla trybu chtodzenia
od -15°C do +46°C w trybie grzania od temperatury -20°C do temperatury +21°C. o
poziomie dzwigku nie wyzszym niz 57 dB

2.2. Materialy instalacyjne

1.

Hown

©CoNe®

Rury miedziane preizolowane bez szwu z miedzi beztlenowej, odtlenione kwasem
fosforowym w stanie wyzarzonym (tzw. rury migkkie) obustronnie zaslepione o grubosci
Scianki dla catego zakresu $rednic nie mniejszej niz 0,8mm.
Rury PVC-U w systemie klejonym do wody zimnej
Rury winylowe zbrojone
Rury PCV Iaczone metodg na kielich do zastosowan w instalacjach kanalizacyjnych
zewngtrznych
Izolacja termiczna zimnochronna z kauczuku syntetycznego dla rur miedzianych
prowadzonych na zewnatrz budynku:
- rura $r. 9,52 mm grubos¢ izolacji 13mm.
- rura $r. 19,05 mm grubo$¢ izolacji 13mm.
- rura §r. 22,22 mm grubo$¢ izolacji 13mm.
Materialy izolacyjne powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu i
przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocig 1 opadami
atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami.
Przewody ekranowane LIYCY 2x0,65mm2
Listwy ochronne z PCV typ Legrand o wymiarach 90x60 mm.
Zawiesia do rur miedzianych
Dopuszczone przez producenta urzadzen rozdzielacze instalacyjne wykonane z rur
miedzianych
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10. Koryta ze stali ocynkowanej (do stosowania na zewnatrz budynku)

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty okreslone w czgsci I: Wymagania ogdlne
Przechowywanie materiatow powinno odbywaé¢ w zamknigtych pomieszczeniach. Proponuje
si¢ sukcesywne dostarczanie materiatow celem uniknig¢cia zbednego magazynowania

2.3. Materialy budowlane

Profile stalowe
Farby akrylowe
Folie malarskie
Inne materiaty pomocnicze i uzupetniajace.

NS

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej
wymagania ogolne. Przechowywanie materialtow powinno odbywa¢ w zamknietych
pomieszczeniach. Proponuje si¢ sukcesywne dostarczanie materiatdow celem uniknigcia
zbednego magazynowania.

3. Sprzet

Sprze¢t powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom jakoSci 1 wytrzymatosci.
Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
oraz wymogami producenta. Stosowaé specjalistyczny sprzet do obrobki rur miedzianych
oraz sprzet do prob i napelnienia instalacji obiegu czynnika chtodniczego:

- krazkowe obcinaki do rur miedzianych w zakresie srednic rur 6mm-22mm

- gietarki do rur miedzianych w zakresie $rednic rur 6mm-22mm

- pomp¢ prozniowa

- elektroniczng wagg z doktadnoscig pomiaru do 10g

- bateric manometrow przystosowang do podiaczenia urzadzen pracujacych z

czynnikiem R410A
- przyrzad do wykonywania kielichow na rurach miedzianych
- rejestrator temperatury z doktadnos$cig pomiaru do 0,5 st C

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
materialow 1 urzadzen. Rury podczas transportu sktadowac¢ na twardej i1 prostej powierzchni.
W czasie transportu zabezpieczy¢ przedmioty przed przesuwaniem w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania odno$nie prowadzenia robot podano w czegsci [ : Wymagania ogolne
5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace robot
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Montaz rur obiegu czynnika chtodniczego R-410A

Rurociggi miedziane obiegu czynnika R-410A nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Przewody nalezy obcinaé za pomoca narzedzi do tego przeznaczonych, a tuki nalezy
wykonywa¢ za pomocg gigtarek przystosowanych do S$rednic gietych rur. Potgczenia
wykonywa¢ lutem twardym LcuP8 do podgrzewania potaczenia uzywaé palnikow
acytylenowo-tlenowych lub propanowo-tlenowych. Do potaczenia rur lub rozdzielaczy nalezy
stosowa¢ mufki miedziane lub dopuszcza si¢ stosowanie ekspanderéw mechanicznych
pozwalajacych na zwigkszenie $rednicy jednej z tgczonych rur. Lutowanie rur powinno
odbywac¢ si¢ w atmosferze gazu obojetnego N2> wewnatrz rury celem zapobiezeniu utleniania,
a co za tym idzie ostabiania potgczenia. Cisnienie gazu N> nie powinno powodowac
wypychania lutu z polaczenia i uniemozliwia¢ prawidlowe jego podgrzanie. Polaczenia
kielichowe wykonywa¢ za pomoca specjalnie do tego przeznaczonych narzedzi. Przestrzegac
instrukcji producentow urzadzen dotyczacych wymiaréow kielicha oraz momentu dokrecania
nakretki zaciskajacej. Przewody nalezy zaizolowac¢ otuling przystosowang do rur miedzianych
chlodniczych. Cato$¢ izolacji powinna by¢ szczelna oraz pozbawiona uszkodzen
mechanicznych. Rury nalezy podwiesza¢ na zawiesiach w odleglosciach przewidzianych dla
rur miedzianych jednak nie powodujacych ugigcia rur migdzy zawiesiami oraz zmniejszenia
grubosci izolacji termicznej. W pomieszczeniach, w ktorych przebieg instalacji nie pozwala
na schowanie rur nalezy zastosowa¢ korytka elektroinstalacyjne PCV 0 wymiarach 90x60.
Wewnatrz korytek rury obiegu czynnika chtodniczego nie musza by¢ dodatkowo mocowane,
nalezy jednak zwrdci¢ uwage na szczelne wykonanie izolacji rur. Korytka mocowaé do
podtoza za pomoca kotkéw rozporowych. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé proby
opisane w pkt. 6.2. i napetni¢ instalacj¢ czynnikiem R-410A w ilo$ci przewidzianej przez
producenta urzadzen.

Montaz rur skroplinowych

Przewody skroplin (wody) od klimatyzator6w prowadzi¢ na odcinkach poziomych ze
spadkiem 0,5% od urzadzenia. Przewody wykona¢ z rur PVC-U w systemie klejonym lub
przewodach igielitowych (odprowadzenie z pomp skroplin). Minimalny promien giecia
przewoddw nie powinien by¢ mniejszy niz 25mm. Unika¢ tgczenia przewodow igielitowych,
jednak, jesli to konieczne uzywac¢ dostepnych ztaczek zapewniajac szczelno$é potaczenia. W
pomieszczeniach, w ktorych przebieg instalacji nie pozwala na schowanie rur nalezy
zastosowa¢ korytka elektroinstalacyjne PCV 0 wymiarach 90x60. Wewnatrz korytek rury
skroplinowe nie muszg by¢ dodatkowo mocowane jednak nalezy zwroci¢ uwage na spadek
zapewniajacy prawidlowe odptywanie skroplin z Urzadzenia. Instalacja skroplinowa moze by¢
umieszczana w jednym korytku z instalacja obiegu czynnika chtodniczego przy zachowaniu
wszystkich powyzszych wymagan.

Montaz instalacji elektrycznej sterujacej niskopradowe;j

Instalacje elektryczng sterujacg nalezy uktadaé trasg przewidziang dla rur obiegu czynnika
chlodniczego. Przewody nalezy zamocowaé trwale do rur obiegu czynnika chlodniczego.
Podtaczenie instalacji do urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z dostarczona przez producenta
instrukcja montazu. Sterowniki przewodowe urzadzen mocowac na $cianach za pomoca
kotkéw rozporowych lub inng metoda przewidziang przez producenta urzadzen. Sterowniki
nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od posadzki w poblizu wiacznika §wiatla w
pomieszczeniu. Odlegltos¢ wiacznika Swiatta od sterownika nie powinna by¢ mniejsza niz
scm.

Montaz urzadzen
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Przy montazu urzadzen przestrzega¢ instrukcji montazu dostarczonych z urzadzeniami.
Urzadzenia powinny by¢ odpowiednio wypoziomowane. Nalezy zwroci¢ uwage na podawane
przez producenta minimalne odlegtosci od przeszkod i zachowaé odleglosci potrzebne do
obstugi 1 konserwacji urzadzen. Urzadzenia mocowaé¢ do $cian za pomocg kotkéw
rozporowych zapewniajacych odpowiednia no$no$¢ w odniesieniu do masy urzadzenia i
miejsca jego mocowania. Urzadzenia do momentu wykonania robdt wykonczeniowych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podlaczenie urzadzenia do instalacji elektryczne;j
powinna dokonywac¢ osoba posiadajagca odpowiednie kwalifikacje.

Demontaze stropdw podwieszanych

Demontaz stropu podwieszanego na korytarzach i w pomieszczeniach toalet wykonaé w
sposOb gwarantujacy jego pdzniejszy montaz bez uzycia dodatkowych materiatow. Demontaz
stropu podwieszanego nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy jego pozniejszy montaz. W
wypadku zniszczenia ptyt wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty. Demontaz obejmuje
rowniez odlaczenie opraw os$wietleniowych zainstalowanych w stropie. Nalezy zwrdcic¢
uwage na fakt, ze rozlaczenia lamp 1 zabezpieczenia istniejacych przewodow zasilajacych
powinna wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Stropy podwieszane powinny
pozosta¢ otwarte do momentu wykonania proéb 1 uruchomienia urzadzen. Miejsce
sktadowania zdemontowanego stropu powinno uniemozliwi¢ jego uszkodzenie.

Szpachlowanie $cian

Podloze oczysci¢ z kurzu 1 zwilzy¢ do wilgotnosci powyzej 6%. Szpachlowanie wykonaé
dwukrotnie ze szlifowaniem papierem $ciernym o grubosci dla pierwszego szpachlowania 30
dla drugiego 60. Uprzatna¢ stanowisko robocze.

Malowanie $cian

Malowanie widocznych uszkodzen $cian i miejsc zaszpachlowanych wykona¢ dwukrotnie
farbami akrylowymi o kolorze zgodnym z kolorem $cian w pomieszczeniu. Cale
pomieszczenie powinno posiadac jednolity kolor.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne wymagania
Wymagania odno$nie jako$ci robot podano w czgsci I: Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bgdzie zgodnos¢ wykonania robot i uzytych materiatow z
projektem 1 specyfikacjami technicznymi. Proby instalacji obejmujg szczelno$¢ rur instalacji
czynnika chtodniczego i badanie instalacji skroplinowe;.

Badanie szczelnosci instalacji obiegu czynnika chtodniczego
Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przy nastepujacych zatozeniach:
- instalacja obiegu czynnika chlodniczego nie powinna by¢ zakryta i zaizolowana w
miejscach potaczen
- instalacja powinna by¢ skonczona i podtaczona do wszystkich urzadzen
- trdjniki do urzadzen nie dostarczonych w tym etapie nalezy zaslepic¢
- przed wykonaniem proby nalezy instalacje wypluka¢ przy uzyciu sprezonego
azotu, czas trwania ptukania 5 min ci$nienie azotu 1,0Mpa
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- probe nalezy wykona¢ poprzez napehienie instalacji sprezonym azotem w dwoch
etapach:

1. ETAP | - podnie$¢ cisnienie w instalacji do 1,5 Mpa i utrzymac
przez okres 2h, gdy instalacja nie wykazuje ubytkdw mozna
kontynuowaé probe ciSnieniowa. Gdy instalacja wykazuje ubytki
nalezy znalez¢ miejsce ich wystepowania i powtorzy¢ ptukanie
instalacji 1 probg ciSnieniowag

2. ETAP Il - podnies¢ cisnienie w instalacji do 4,15 Mpa i utrzymac
przez okres 24h. Gdy instalacja wykazuje ubytki nalezy znalez¢
miejsce ich wystepowania przeptukac instalacje i wykonac¢ probe
ci$nieniowg z pomini¢gciem ETAPU |

- Po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy wytworzy¢ w instalacji préznig
755mmHg i utrzymac przez 1,5 h.
Probe cisnieniowa mozna uznaé za pozytywna, jezeli podczas jej wykonywania nie nastepuja
wycieki. Z proby nalezy sporzadzié stosowny protokot.

Badanie instalacji skroplinowej

Badanie szczelno$ci instalacji skroplinowej nalezy przeprowadza¢ po zainstalowaniu
kompletnej instalacji i pomp skroplinowych oraz ich zasileniu w energi¢ elektryczng. Probe
przeprowadza si¢ oddzielnie dla kazdej jednostki wewnetrznej. Polega ona na nalaniu na tace
ocickowa klimatyzatora wody w ilosci 3 litrow i1 sprawdzenie czy instalacja pozwala na jej
usuniecie. Nalezy sprawdzi¢ tez czy wycieki nie wystepuja na instalacji po stronach ttocznych
pomp skroplinowych. Badanie mozna uzna¢ za pozytywne, jezeli nie wystgpuje roszenie i
cala instalacja nie wykazuje wyciekow. Z proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

Badanie izolacji termicznej

Po wykonaniu prob, napelnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ testy przewidziane przez
producenta urzadzen i1 dokona¢ rozruchu. Rozruch nalezy wykonywa¢ w warunkach
dopuszczonych przez producenta. W trakcie rozruchu urzadzen nalezy wizualnie oceni¢ stan
izolacji termicznej rur obiegu czynnika chtodniczego, a trakcie wykonywania testow instalacji
w trybie chlodzenia nalezy sprawdzi¢, czy izolacja wykazuje przecieki wody oraz czy nie
nastepuje roszenie na powierzchni izolacji. Ewentualne nieszczelnosci w izolacji usungé.
Badanie mozna uzna¢ za pozytywne, jezeli izolacja w ciagu 24 h pracy urzadzen w trybie
chlodzenia nie wykazuje roszenia oraz wyciekow wody. Z proby nalezy sporzadzi¢ stosowny
protokoét

Pomiary
Po wykonaniu prob, napelnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ testy przewidziane przez

producenta urzadzefn i dokona¢ ich rozruchu. Rozruch nalezy wykonywa¢ w warunkach
dopuszczonych przez producenta urzadzen. Nalezy wykonac nastgpujace pomiary:

1. Pomiary temperatury w pomieszczeniu

Pomiary temperatury wykona¢ we wskazanym przez inwestora reprezentacyjnym
pomieszczeniu dla kazdego z systemOw za pomocag przyrzadu do pomiaru
temperatury. Nalezy wykona¢ dwa pomiary, pierwszy po wlaczeniu klimatyzatora,
drugi po uptywie 2 godzin pracy klimatyzatora. Pomiar nalezy przeprowadza¢ dla
przynajmniej dwoch roznych nastaw temperatury zadanej i tryboéw pracy na
sterowniku urzadzenia w reprezentacyjnym pomieszczeniu. Odchylka pomiaru
temperatur zadanej od temperatury mierzonej nie powinna przekracza¢ +/-1,5 st.

-16-



C. Zaleca si¢ wykonanie pomiarOw z nastawami temperatury o minimum trzy
stopnie C nizszymi od temperatury zewnetrznej dla trybu chtodzenia jednak nie

wyzszej niz 24 st. C

2. Pomiar temperatur czynnika chtodniczego

Dodatkowo podczas rozruchu nalezy wykazaé, ze temperatura czynnika
chlodniczego na wymienniku kazdego urzadzenia wewngtrznego w czasie pracy w
trybie chtodzenia jest w przedziale 2 — 8 st. C. Pomiary wykonaé¢ przy

temperaturach powietrza zewnetrznego powyzej + 20st. C.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czeséci I: Wymagania og6lne

7.2. Ogélne zasady obmiaru robét
Jednostka obmiaru robot jest:
- 1mb dla rurociggéw obiegu czynnika chtodniczego z doktadnoscia do 0,1mb
- szt. dla zainstalowanego urzadzenia
- kpl. dla dostarczonych urzadzen
- mb dla zalozonej izolacji z doktadno$cig do 1m
- mb dla ulozonego kabla sterujacego
- m2 dla zdemontowanego i zamontowanego stropu podwieszanego
- szt. dla wykonanego otworu

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej wymagania ogdlne

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
- sprawdzi¢ naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej
- sprawdzi¢ protokoty z wynikdéw préob 1 badan
- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot

9. Platnosci

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czeséci I: Wymagania ogdlne
9.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ilo§ciowo-wartosciowe ustalone w kosztorysie
powykonawczym na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
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ztozonym przez oferenta, ktdry bedzie zatagcznikiem do umowy na wykonanie robdt. Zakres
robot podany jest w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji technicznej. Cena obejmuje
odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiatldw i urzadzen

- montaz instalacji 1 urzadzen

- montaz izolacji

- demontaze i montaze stropéw podwieszanych

- przebicia w $cianach dla potrzeb wykonania instalacji

- rozruch, proby instalacji 1 urzadzen

- inwentaryzacj¢ powykonawcza

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac

10.Normy i przepisy zwiazane

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 5:,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

* PN-EN ISO1307:1999 We¢ze z gumy i tworzyw sztucznych do ogodlnego stosowania w
przemysle

* PN-EN 12449:2002 Miedz i stopy miedzi. Rury okragle bez szwu ogodlnego
przeznaczenia.

= PNEN 1044:2002 Lutowanie twarde. Spoiwa.
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