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Agregat chtodniczy K1 - 2 PIETRO

Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom cisnienia akustycznego: 52dB
Masa: 89kg

Zakres temp. chiodzenie: -5 ~+4t
Zakres temp. grzanie: -20 ~+15,5°C
Czynnik chtodniczy R410A - 3,7kg

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 14,0 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 16,0 kW

Wymiary (Wys.xSzer.xGt.): 940Xg°2(3;X460 mm I

przelew awaryjny 20x20
w $cianie attykowej

spdd: +10,16m
YRY3x2,5

y WP1

Przejscie instalacji przez Sciane - na drugie pigtro [korytarz

Zasilanie: 230V/1/50Hz
Masa: 49kg

Zakres temp. grzanie: -20 ~+25°C
Czynnik chiodniczy R32 - 1,1kg

Agregat chtodniczy K2 - 2 PIETRO serwerownia) T
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 4,2 kW -
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,4 kW =

Poziom ci$nienia akustycznego: 48dB

Wymiary (Wys.xSzer.xGt.): 734x870x373 mm
Zakres temp. chiodzenie: -10 ~+50°C
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przed rozpoczeciem budowy sprawdzi¢ =~
poziomy posadzek w budynku sasiednim. [im]
dostosowac otwor drzwiowy D3 po uprzednim o

sprawdzeniu mozliwosci przebicia otworu w
$cianie zewnetrznej budynku istniejacego.

$ciana zewnetrzna budynku istniejgcego

/_1_
/3_

PRZEJSCIE PRZEZ Z wetny mineralnej twardej gr min 20 cm
SCIANE INSTALACJI -piyta stropowa zelbetowa 24 cm
CHELODNICZEJ

LEGENDA:
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Agregat
skraplajgcy

Jednostka
Scienna
Jednostka
kasetonowa
Instalacja
chfodniczat1

Instalacja
chtodnicza2

Instalacja
skroplinowa

- 2 warstwy papy termozgrzewalnej
- warstwa spadkowa 2 % z ptyt spadkowych

Uwaga:

Instalacje chtodnicza na
dachu dodatkowo zaizolowac¢
izolacjg kauczukowg o gr.
min. 13mm. Zewnwetrzng
warstwe izolacji zabezpieczy¢
na dachu ptaszczem z blachy
ocynkowanej o gr. 1mm

1 - Ptaszcz z blachy oc.
2 - Miejsca uszczelnienia
silikonem dekarskim

3 - instalacje chtdnicze,
skroplinowa

-przestrzen otwarta instalacyjna 33x33 cm
-stufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm
na konstrukcji niewidocznej

KLIMATYZACJA

-l'BMT

BMT KLIMATYZACJA SP. z o.0.

85-831 BYDGOSZCZ UL. TORUNSKA 145B
TEL. +48 52 345 05 64 info@bmt.bydgoszcz.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT DACHU - INSTALACIA KLIMATYZACII

Inwestor: Projektant: Data, podpis: Skala:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja mgr inz. Leszek Kruszyk 2021-09-24

w Bydgoszczy Sp. z o.0. KUP/0150/PO0S/09 1:100
ul. Torunska 103, 85-81 Bydgoszcz

Nazwa inwestycji: Opracowat Data, podpis: Nr rys.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na mgr inz. Katarzyna 2021-09-24
wykonanie instalacji klimatyzacji w Frackowska S1
pomieszczeniach biurowych na 2 pietrze

przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy




