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Bydgoszcz, 29.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Torunskiej 103 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT

Krzysztof Tyma

upr. bud. Nr KUP/0106/PBE/16
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» KUJAWS KO
? POMORSKA
. OKREGOWA
) Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0064-0019/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sie¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

/,
/v’
mar inz. Jacek Kotodziej / .......
' " ihE Wojciech Kiateck ey,
p inZ:\Wojciech Klatecki P
Otrzymuja: " Sl ) 57
1. Pan Krzysztof Kamil Tyma ,/ /=" lindy PaWel Gonczerzewicz I el

ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 2 i
4. ala N

ks
20 |
s |
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Kamil Tyma jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy 4
Okregowej Komisji Kwallflkacyjne/y

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KMB-ZTN-GEM *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Informacje ogdle

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w

pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Toruniskiej 103 w Bydgoszczy.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okre$lone w
dokumentacji. Zastosowane materialty musza odpowiada¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatéw wskazanych w dokumentacji techniczne;.

3.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sa:

instalacja elektryczna zasilajgca urzadzenia klimatyzacji
modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RG

Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z:

robotami budowlanymi

Na powyzsze zagadnienie opracowano zatozenia zamieszczone w pkt. ,Zatozenia dla branz”.

3.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, ktérym sg Miejskie Wodociagi

i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o0.0. Podstawg do projektu instalacji elektrycznych

s3 wytyczne Inwestora wraz ze wskazaniem pomieszczen wchodzacych w  zakres

opracowania oraz wytyczne zawarte w projekcie branzy sanitarnej.

3.4. Dane wyjsciowe

Podstawowymi danymi wyjsciowymi do niniejszego opracowania byly:

Podktady budowlane otrzymane od Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dnia 15.06.02 z pdzniejszymi zmianami)

Normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji elektrycznych

Uzgodnienia branzowe

Brak wydzielonych stref przeciwpozarowych — zatozono jedng strefe na caty budynek
Brak systemu sygnalizacji pozaru
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4. Opis techniczny
4.1. Dane elektroenergetyczne

e Napiecie znamionowe 3 x 400V 50 Hz
e Typ zastosowanego WLZ do RW YKY 5x35 mm?
e Zabezpieczenie w RG — RW 80 A
e Uktad sieci TN-S

4.2. Bilans mocy
Na podstawie opracowanej koncepcji instalacji elektrycznej oraz zestawienia urzadzen
klimatyzacji, sporzgdzono szacunkowy bilans mocy:

Moc Moc

Lp. | Rozdzielnica Obwdd zainstalowana kj | zapotrzebowana
(kW] (kW]
1 RW/K1 8,59 1,0 8,59
2 RW/K2 8,59 1,0 8,59
3 RW/K3 6,30 1,0 6,30
4 RW/K4 6,30 1,0 6,30
5 RW/K5 6,30 1,0 6,30
6 RW RW/K6 8,59 1,0 8,59
7 RW/JS1 0,364 0,5 0,182
8 RW/JS2 0,364 0,5 0,182
9 RW/JS3 0,28 0,5 0,14
10 RW/JS4 0,28 0,5 0,14
11 RW/JS5 0,252 0,5 0,126
12 RW/IS6 0,336 0,5 0,168

45,6 [kW]

Na podstawie przeprowadzonego bilansu, okreslono moc przytgczeniowa na poziomie
46,0 kW. Inwestor wskazat, iz moc przytgczeniowa obiektu pokrywa w catosci
zapotrzebowanie na moc przez nowoprojektowane urzadzenia klimatyzacyjne
i nie ma potrzeby jej zwiekszania.

4.3. Modernizacja rozdzielnicy RG

Projektuje sie modernizacje rozdzielnicy gtéwnej RG. Uktad zasilania oraz wszystkie
odptywy pozostajg bez zmian, poza odptywem numer 32 — nowoprojektowang rozdzielnicg
RW. Rozdzielnice zamontowaé w miejscu istniejgcej rozdzielnicy RG, zgodnie z rysunkiem
EL.

4.4. Zasilanie rozdzielnicy RW

Zasilanie rozdzielnicy RW odbywac sie bedzie z modernizowanej RG, posadowionej
w piwnicy budynku A. W tym celu z pola RG/RW nalezy wyprowadzi¢ kabel
YKY 5x35 mm? do projektowanej rozdzielnicy RW, znajdujgcej sie w holu Il pietra
budynku A. Kabel nalezy uktada¢ po nowoprojektowanej trasie kablowej — w kanale
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sciennym z PVC, pokazanej na rysunku E1, E2, E3, E4. Projektowany WLZ nalezy
zabezpieczy¢ w RG wktadkami NHOO gG 80A.

4.5. Prefabrykacja rozdzielnic RG i RW

Modernizowang rozdzielnice RG oraz nowoprojektowang rozdzielnice RW nalezy
zamontowac w czesciach komunikacyjnych zgodnie z rysunkami E1 i E4. Szafy te nalezy
wykonac jako natynkowe, przystosowane do zabudowy aparatury modutowej. Schematy
ideowe przedstawiono na rysunkach nr E6 i E7.

4.6. Agregaty skraplajace

Agregaty skraplajgce nowoprojektowanej instalacji  klimatyzacji nalezy zasili¢
z nowoprojektowanej rozdzielnicy RW. Typ kabli zasilajgcych pokazano na rysunku E6.
Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ w istniejgcym korycie kablowym, w holu, ponad sufitem
podwieszanym, zgodnie z rysunkiem E4. Nalezy wykona¢ systemowe przejscie przez dach
o srednicy ¢$125. Przejscie nalezy odpowiednio uszczelni¢ i zabezpieczy¢ (wytyczne dla
branzy budowlanej). Na dachu kable zasilajgce nalezy rozprowadzi¢ z korytach
systemowych zgodnie z rysunkiem E5.

4.7. Jednostki Scienne

Jednostki  $cienne  nowoprojektowanej instalacji  klimatyzacji nalezy  zasili¢
z nowoprojektowanej rozdzielnicy RW. Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ zgodnie
z rysunkami E2, E3, E4, w istniejgcych lub nowoprojektowanych korytach w uktadzie
poziomym, oraz w nowoprojektowanym korycie kablowym z PVC w pionie. Instalacje
wykonacé z zastosowaniem przewoddw YDYzo 3x2,5mm?.

4.8. Sposdb wykonywania instalacji i prowadzenia przewodéw

Gtéwne ciagi instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ z zastosowaniem koryt metalowych
ocynkowanych perforowanych — zgodnie z rysunkiem E1, E2, E3, E4. Instalacje uktadaé
ponad sufitem podwieszanym, odejscia od gtdwnego ciggu instalacji uktada¢ w rurkach
instalacyjnych karbowanych lub rurkach PVC w czesciach niewidocznych oraz w rurkach
PVC w czesciach widocznych. Trase pionowg kabla oraz przewoddw zasilajgcych wykonaé
w oparciu o koryto PVC. Trasy przewoddw powinny biec rownolegle do krawedzi $cian oraz
sufitow. Wszelkie odgatezienia oraz potaczenia wykonywaé w puszkach odgateznych 1P44
z uzyciem ztgczek samozaciskowych. Montaz aparatury oraz wyposazenia elektrycznego
wykonywaé zgodnie z DTR producenta.

4.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektuje sie wykonanie instalacji potagczenn wyréwnawczych. W rozdzielnicy RW nalezy
wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnawczg, od ktérej nalezy podigczy¢ miejscowe szyny
wyréwnawcze. Pofgczenia miedzy GSW, a MSW wykona¢ przewodem LgYzo 16 mm?,
a potaczenia do MSW wykonaé przewodami LgYzo 6 mm?.

Do miejscowych szyn wyréwnawczych podtgczyc:
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e konstrukcje metalowych tras kablowych,
e kanaty wentylacyjne.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Sie¢ w przedmiotowym obiekcie pracuje w uktadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa
jest realizowana przez szybkie samoczynne wyltgczenie zasilania w sieci TN-S przez
bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne oraz wytaczniki réznicowoprgdowe jako uzupetnienie
ochrony podstawowe;.

4.11. Instalacja przeciwprzepieciowa
Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg poprzez montaz w rozdzielnicach
RG i RW ogranicznikéw przepiec typu T1 + T2.

5. Zatozenia dla branz

5.1. Branza budowlana

W zakres prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi:
e wykonanie odbudowy posadzki i sufitdw trasy pionowej,
e uszczelnienie przejs¢ dachowych.

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

6.1.1. Prace na wysokosci

— nie wyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem,

— nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,

— niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

— niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczenie im
instrukcji i nie prowadzenie szkolen,

— niska Swiadomos¢ zagrozenia,

— niewtlasciwa organizacja pracy,

6.1.2. Rusztowania budowlane i drabiny

— upadek z wysokosci,
— zfamanie konczyn,
— poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostdéw roboczych,
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porazenia piorunem,
uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji
rusztowania.

6.1.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

porazenie pradem,
oparzenia fukiem elektrycznym,
powstanie pozaru.

6.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.2.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét na wysokosci.

Przy pracach prowadzonych na roznych wysokosciach nalezy zachowaé warunki dotyczace

stref bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca

wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach

w tym samym rejonie bez stropdw lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty,

daszki) jest wzbronione.

a)

b)

Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie dla oséb
pracujacych ponizej zobowigzuje sie pracownikéw wykonujgcych te czynnosci do
wydzielania strefy zagrozenia i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikéw ze
strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika informujgcego
innych o tym zagrozeniu.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

stabilnos¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem
ich przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,

powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednego materiatu,

podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy;,
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

Przy pracach na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co
najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysoko$ci poprzeczka.
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d) W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

— szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych,

— szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczeristwa,

— hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

6.2.2. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

a) Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
i dokumentacje techniczno —ruchowg danego typu rusztowania.

b) Montazu rusztowan moze dokonaé osoba (zesp6t) przeszkolona w tym zakresie
montazu rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

c) Po montazu rusztowania osoba (zespot) sporzadza protokét odbioru rusztowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

d) Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowac na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

e) Stosowanie drabin przenos$nych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o
masie powyzej 10 kg,

c) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawne;j,

d) ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e) opierania drabiny o $liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

f) ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen,
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do nie;j.

g) Drabina przystawna powinna wystawaé nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a
kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

6.2.3. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

a) Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos¢
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowsg i posiadaé znak bezpieczeristwa B
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b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)
k)

Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np.
fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu
eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac
sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom
sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.
Elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwoddéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie
zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym.
Przy wtgczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzié potozenie wytgcznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytaczonym
elektronarzedziu.

Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wyfaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odfgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pragdem
elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego
czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

W razie zaniku napiecia nalezy wyjg¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, maja
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedazi:

na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,

w czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych
elementow napadu),

przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;j.
Elektronarzedzia nalezy kontrolowac co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukgji
producenta nie przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny byé
wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasilaé poprzez
transformatory separacyjne wykonane w Il klasie ochronnosci.
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n) Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

porazenia prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny byé sprawne, okresowo

kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.
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mgr. inz. Piotr Jakubiak
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mgr inz. Krzysztof Tyma

upr. bud. Nr KUP/0106/PBE/16
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Rysunki

— E1-instalacja elektryczna — rzut piwnicy 1:100
— E2 —instalacja elektryczna — rzut parteru 1:100
— E3 —instalacja elektryczna — rzut | pietra 1:100
— E4 —instalacja elektryczna — rzut Il pietra 1:100
— E5 —instalacja elektryczna — rzut dachu 1:100
— E6 —rozdzielnica wentylacyjna RW

— E7 —rozdzielnica gtéwna RG
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