
Agregat chłodniczy K1 - 2 PIĘTRO
Nominalna wydajność chłodnicza: 14,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 16,0 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 52dB
Masa: 89kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 940x823x460 mm
Zakres temp. chłodzenie: -5 ~+46°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+15,5°C
Czynnik chłodniczy R410A - 3,7kg

Data, podpis:

Data, podpis:

Skala:

Nr rys.:
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Nazwa inwestycji:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103, 85-81 Bydgoszcz

Opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze
przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy

Inwestor:

BMT KLIMATYZACJA SP. z o.o.
85-831 BYDGOSZCZ UL. TORUŃSKA 145B

TEL. +48 52 345 05 64 info@bmt.bydgoszcz.pl
BMT
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klapa dymowa
wymagana powierzchnia oddymiania
1.73m2,  zamontować klapę ze
spoilerami na podstawie prostej, np.
Gulajski 130x190 (pow. czynna 1,73m2)
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ściana zewnętrzna budynku istniejącego

przed rozpoczęciem budowy sprawdzić
poziomy posadzek w budynku sąsiednim.
dostosować otwór drzwiowy D3 po uprzednim
sprawdzeniu możliwości przebicia otworu w
ścianie zewnętrznej budynku istniejącego.
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przebicie Ø150
spód: +10,16m

podgrzewany wpust dachowy WP1
podciśnieniowy
na poziomie+10,60m
q= 4,08 l/s
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Jednostka
kasetonowa

Agregat chłodniczy K2 - 2 PIĘTRO serwerownia
Nominalna wydajność chłodnicza: 4,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 5,4 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 48dB
Masa: 49kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 734x870x373 mm
Zakres temp. chłodzenie: -10 ~+50°C
Zakres temp. grzanie: -20 ~+25°C
Czynnik chłodniczy R32 - 1,1kg

1 - Płaszcz z blachy oc.
2 - Miejsca uszczelnienia
silikonem dekarskim
3 - instalacje chłdnicze,
skroplinowa
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Uwaga:
Instalację chłodniczą na
dachu dodatkowo zaizolować
izolacją kauczukową o gr.
min. 13mm. Zewnwętrzną
warstwę izolacji zabezpieczyć
na dachu płaszczem z blachy
ocynkowanej o gr.1mm 

LEGENDA:

Przejscie instalacji przez ścianę - na drugie piętro [korytarz]

- 2 warstwy papy termozgrzewalnej
- warstwa spadkowa 2 % z płyt spadkowych
  z wełny mineralnej twardej gr min 20 cm
-płyta stropowa żelbetowa 24 cm
-przestrzeń otwarta instalacyjna 33x33 cm
-stufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm
na konstrukcji niewidocznej


